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Wpusty kabloweWpusty kablowe
typu WK-Mtypu WK-M

Zastosowanie:

Wpusty kablowe typu WK-M.. są przeznaczone do wprowadzenia kabli i przewodów o przekroju kołowym do
wnętrza urządzeń elektrycznych ognioszczelnych gr. I i podgrupy II C oraz pyłoszczelnej III C. Wpusty kablowe WK-M..
wykonane są jako konstrukcja skręcana, posiadająca metalowe gniazdo, dławik oraz mocownik. Zadławienie kabla lub
przewodu  odbywa  się  za  pomocą  uszczelki  gumowej.  Wpust  mocowany  jest  do  urządzenia  poprzez  wspawanie
spawem  szczelnym  jego  metalowego  korpusu  w  odpowiednio  przygotowany  otwór  na  obudowie  urządzenia
ognioszczelnego. W przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewód lub kabel do wpustu przewidziany jest do montażu
odpowiedni korek metalowy.

Wpust kablowy WK-M.. zbudowany jest z następujących elementów:

• gniazda wpustu,
• uszczelki,
• korka metalowego,
• podkładki,
• korpusu wpustu,
• mocownika.

Typ Gwint M Wykonanie Średnica przewodu

WK-M20 M20x1,5
1 Ø 6-8

2 Ø 8-10

WK-M22 M22x1,5
1 Ø 10-12

2 Ø12-14

WK-M28 M28X1,5
1 Ø 14-16

2 Ø 16-18

WK-M32 M32x1,5
1 Ø 18-20

2 Ø 20-22

Certyfikat: 

Wpusty kablowe typu WK-M posiadają certyfikat badania typu WE: OBAC 10 ATEX 591U z dnia 04.08.2011r.
Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

PN-EN 60079-0:2009; (EN 60079-0:2009),  PN-EN 60079-1:2010; (EN 60079-1:2007) oraz PN-EN 60079-31:2010; (EN
60079-31:2009)
Wpusty kablowe typu WK-M posiadają oznaczenie:

I M2 Ex d I Mb 
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