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PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USLUGOWE

Dealer i autoryzowany serwis firmy: TAB-Polska Sp. z o. o.

Wylaczny przedstawiciel w zakresie dostaw przewodow oponowych (bez aparatury)
firmy “PRYSMIAN Group” dla kopaln wegla kamiennego.

Niniejszym mamy zaszczyt przedstawi¢ Panstwu oferte produkcyjno-handlowg firmy PHPU "Izol-Plast” Sp. z o. o.

Firma nasza jest pierwszg w Polsce, produkujgcg materiaty elektroizolacyjne do fgczenia oraz wykonywania napraw kabli
i przewodbéw oponowych, elektroenergetycznych ekranowanych, $redniego i niskiego napiecia, przeznaczonych do pracy
w podziemiach kopaln.

Posiadamy trzydziestoletnie doswiadczenie w produkcji zestawdw do tgczenia i napraw kabli oraz przewodéw oponowych
technikg tzw. odtwarzania wszystkich warstw wystepujgcych w kablach i przewodach metodg nawijania - znang jako "wickeltechnik".

W ciggu swej trzydziestoletniej dziatalnosci nasza Firma wyprodukowata ponad 100.000 zestawow naprawczych réznych
typow, stosownie do potrzeb naszych klientéw.

Pragniemy réwniez dodac, ze zestawy naprawcze eksportowane byly do Republiki Czeskiej, gdzie stosowane byly
w goérnictwie. Wyeksportowalismy ponad 10.000 zestawow.

Z ustug naszej firmy korzystato ponad 40 kopalh wegla kamiennego i miedzi.

Od roku 1995 wszystkie nasze wyroby posiadajg oznaczenie fabryczne znakiem firmowym podanym w nagfowku,
zastrzezonym w Urzedzie Patentowym RP jako znak ochronny.

Od stycznia 1995r. PHPU "Izol-Plast" Sp. z o. 0. byt autoryzowanym serwisem francuskiej firmy Oldham, a od stycznia roku
1996 byt autoryzowanym serwisem firmy "ELMAR-ZREMB-BATERIE" Sp. z o. o. Gliwice oraz jej dealerem.

Posiadamy certyfikaty tych firm na montaz zespotéw energetycznych dla baterii trakcyjnych typu SBS-4 oraz SBS-5 dla
lokomotyw dotowych oraz dla baterii stacjonarnych. Od 1999 roku firma nasza oferowata ogniwa trakcyjne produkcji angielskiej firmy
Chloride Motive Power z przeznaczeniem do w/w lokomotyw.

Posiadamy réwniez certyfikat Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH na montaz baterii stacjonarnych produkowanych
przez tg firme.

W latach 1994 - 2004 wspétpracowaliSmy z firmg ABB, a nastepnie ABB Industrial Components w zakresie dostaw
wytgcznikéw SH-630/M Modul na rynek polski, oraz czesci zapasowych do tych wytgcznikéw.

Od 1998r. wspotpracujemy z firmg Prysmian Group, (dawniej PIRELLI Kabel und Systeme GmbH & Co. KG), ktérej jestesmy
wytgcznym przedstawicielem w zakresie dostaw przewodéw oponowych WN i NN dla polskiego gornictwa podziemnego.

Od 2007-2009 byt wytgcznym przedstawicielem firmy EUROBAT Sp. z o. o. w zakresie dostaw ogniw do baterii
ognioszczelnych typu SBS-4, 4A, 4B oraz SBS-5, 5A. Od 2010 roku jestedSmy wytgcznym przedstawicielem firmy TAB Polska
w zakresie dostaw ogniw do baterii ognioszczelnych typu SBS-4, 4A, 4B oraz SBS-5, 5A posiadajgcych certyfikat "ATEX".

Od 2005r. jeste$my czlonkiem Slgskiego Centrum Zaawansowanych Technologi i bierzemy udziat w programie badawczym:
"Sterowanie parametrow technicznych uktadéw i automatyzacja procesow technologicznych”.

W 2005r. PHPU "lIzol-Plast" Sp. z o. 0. wdrozyta System Zarzgdzania Jakoscig oparty na normie ISO 9001, co zostato
potwierdzone Certyfikatem wydanym przez PRS - Gdansk. Posiadamy rowniez certyfikat na produkcje urzgdzen przeciwwybuchowych
wydany przez GIG Katowice stosownie do wymagan norm PN-EN-13980.

W 2005r. zostata skonstruowana skrzynia akumulatorowa przeciwwybuchowa typu SBS-4W budowy wzmocnionej "e”,
opracowane w oparciu o0 norme europejskg PN-EN-60079-7 oraz poddane certyfikacji ATEX w roku 2006.

W 2008. zostat skonstruowany typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych typoszeregu IT3Sm o mocach 315,
400, 500 i 630 kVA.

W 2011r. opracowany zostat ukfad zasilania sieci elektroenergetycznych promieniowych pofgczonych na koncu przy
réwnolegfym tgczeniu ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sm 400/6/1 Ilub IT3Sm 630/6/ oraz typoszereg
uniwersalnych skrzynek USO-2**** przeznaczony jest do fgczenia zaréwno goérniczych elektroenergetycznych kabli ze sobg jak
réwniez elektroenergetycznych przewodow z kablami jaki i przewodami na napigecie od 1kV do 3,6/6kV.

Firma PHPU "lIzol-Plast" Sp. z 0. o. posiada Ocene Zdolnosci Zaktadu Remontowego dla remontu skrzyrn akumulatorowych
typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5 i SBS-5A oraz stacji transformatorowych IT3Sbh, IT3Sc, IT3Sd, IT3Sm, IT3Sm-T2, IT3SF-2
wydang przez Jednostke certyfikujgcg OBAC.

W roku 2014 zakoriczono projekt konstrukcyjny "Lokomotywa ognioszczelna ELA-44" - wersje 1, 2 lub 3 i dokonano jej
certyfikacji. Lokomotywa jest uzytkowana na kopalni KWK ROW oddziat Jankowice.

W latach 1993 - 04.2013 firma zarzgdzana byta przez Prezesa mgr inz. Alojzego Kuczera, od 2013 Prezesem Zarzadu jest
mgr inz. Jarostaw Kuczera.

W 2019r. firma zakoriczyta kolejng inwestycje budowe myjni samochodowej samoobstugowej 3-stanowiskowej marki Karcher
Yello. Myjnia znajduje sie w Rogowie przy ulicy Raciborskiej 86.

W oparciu o nasze hasto, ktére brzmi: ,,JZOL-PLAST” na kazde Twoje zawofanie — szybko, solidnie i najtaniej

zapraszamy do wspotpracy, stuzymy radami i pomocg
Prezes Zarzadu

mgr inz. Jarostaw Kuczera
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1.1. Elektryczna lokomotywa akumulatorowa typu ELA-44/1, 2, 3

Elektryczna lokomotywa akumulatorowa typu ELA-44/* przeznaczona jest do transportu materiatow, maszyn i urzadzen oraz do
przewozu ludzi w podziemnych zaktadach gorniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczenstwa
wybuchu metanu oraz klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia wybuchu pytu weglowego. Lokomotywa typu ELA-44/* moze pracowa¢ w
temperaturze otoczenia nie przekraczajacej 40°C oraz wilgotnosci wzglednej do 100%.

Lokomotywa typu ELA-44/* zbudowana jest z nastepujacych elementow:
- korpusu zasadniczego lokomotywy,
- dwoch kabin obstugi wraz z zderzakami,
- dwoch zestawow kotowych wraz z przektadnia i silnikiem,
- ognioszczelnej iskrobezpiecznej skrzyni pulpitu OISP - zabudowanej w kazdej kabinie,
- ognioszczelnej skrzyni falownikéw i sterownikow SFIS,
- ognioszczelnej baterii litowo-jonowej typu SBS-4Lion lub przeciwwybuchowej baterii akumulatorowej budowy
wzmocnionej typu SBS-4W lub SBS-4WZ.

Lokomotywa typu ELA-44/* wraz z bateria typu SBS-4Lion

Lokomotywa typu ELA-44/* wraz z baterig typu SBS-4W
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Dane znamionowe elektrycznej lokomotywy akumulatorowej typu ELA-44/*%:

Gabaryty: Typ baterii oraz masa: | ELA-44/1 (8200 kg) ELA-44/2 (8500 kg) ELA 44/3 (8900 kg)
dhugosé: 5650 mm(z urzadzeniem SBS-4W. SBS4WZ
: sprzegajacym), (4800 kg). 13000 kg 13300 kg 13700 kg
5100 mm(bez wrzadzenia
sprzegajacega) SBS-4Lion 1000 Ah
wysokosé: 1650 mm (3860 kg): 12060 kg 12360 kg 12760 kg
szerokosc: 1050 mm (ELA-44/1)
1100 mm (ELA-44/2) SBS-4Lion 700 Ah
1250 mm (ELA-44/3) (2900 kg): 11100 kg 11400 kg 11800 kg
Przeswit toru 550 - 600 mm (ELA-44/1)
620 - 750 mm (ELA-44/2)
780 - 900 mm (ELA-44/3)
Rozstaw osi 1400 mm Maksymalne nachylenie toru +4° (do 70%e)wzdiuznie w stosunku do poziomu
Minimalny promiefi 10 (od strony szybu)
skretu torn o +1° poprzecznie w stosunku do poziomu
Tlosé silnikow 2 Ilosé osi napedzanych 2 (niezaleinie)
Moc przy pracy 2222 kW = max 44 KW Maksymalny nacisk na o 76.3 kN
godzinowej
Moc przy pracy ciaglej | 2x20 kW =40 kW Srednica kot D 560 mm
Predkosc jazdy 3m/s ( 10,8 km'h) Najmuiejszy promien krzywizay | 10m
godzinowa Sm/s ( 18 km/h) — maksymalna mozliwa torn
predkaosc
Predkosc jazdy ciagla | 2.8 m/s (10,2 km/h) Dopuszczalne napiecie 0.8 do 1,2 napiecia znamionowego
Sila pociagowa 20 kN Przerwa napiccia nie przekraczajaca Sms
godzinowa
Sila pociagowa ciagla | 14 kN Przekladnia MERS/ELA 12 1:12
Napiecie znamionowe 144V+20%
Uktad hamulcowy -hamulec hydrauliczny - manewrowo-awaryiny,
-hamulec elektryczny - hamowanie elektryczne | Typ baterii: Pojemnosc baterii:
silnikami SBS-4W 840Ah (72 ogniwa)
ze zwrotem energii do baterii, SBS-4WZ 760Ah (71 ogniwa)
-hamulec mechaniczny - postojowy. SBS-4Lion/2G-150kWh 1000Ah (47 ogniw)
SBS-4Lion/2G-105kWh 700Ah (47 ogniw)
Stopien ochrony IP Lokomotywa posiada stopien ochrony IP 54 za wyjatkiem baterii akumulatorowej typu SBS-4W, ktora posiada stopien ochrony IP 23 wg
normy PN-EN 60079-7:2010
] | | | I
5
& a
® )
® " .
® L]
® @
e @
— R —
1400,00
273,00 1030.00 3000,00 1030,00
S097.62
S650,00

Opis budowy mechanicznej lokomotywy:

Elektryczna lokomotywa akumulatorowa typu ELA-44/* w wykonaniu przeciwwybuchowym zbudowana jest z trzech czesci potaczonych ze
soba za pomoca $rub. Sg to korpus zasadniczy i dwie kabiny obstugi. Takie rozwigzanie ulatwia transport lokomotywy do podziemi kopaln. W
kabinach zamontowane sa pulpity sterujace OiSP, reflektory ognioszczelne URO-1, reflektory punktowe typu RP-100, buczki ognioszczelne i inne
elementy wyposazenia. W korpusie zasadniczym zabudowano uktad jezdny i napedowy (dwa zestawy kolowe wraz z przektadnig i silnikiem),

uktad hydrauliczny (hamulcowy), skrzynia SFIS.
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Na korpusie zasadniczym montowana jest ognioszczelna bateria litowo-jonowa typu SBS-4Lion lub
przeciwwybuchowa bateria akumulatorowa budowy wzmocnionej typu SBS-4W, SBS-4WZ.

Ognioszczelna bateria litowo-jonowa typu SBS-4Lion wykonywana jest w dwoch wersjach o pojemnosci 700Ah
lub 1000Ah. W przypadku zastosowania baterii typu SBS-4Lion producent zaleca stosowanie 1 sztuki baterii
oraz dedykowany do niej prostownik typu OPB-500, ktory stuzy do szybkiego ladowania lub doladowywania

baterii pradem 300A. Bateria typu SBS-4Lion jest na stale zamontowana na korpusie lokomotywy gdzie odbywa
sie rowniez tadowanie lub dotadowywanie. Baterie typu SBS-4Lion s bezobslugowe, nie wymagaja dolewania
oraz nic si¢ z nich nie wydziela.

Ladowanie baterii typu SBS-4Lion moze by¢é wykonywane na lokomotywie w dowolnym wyrobisku z transportem
kolowym zaliczonym do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia
wybuchu pytu weglowego.

Stanowisko do tadowania baterii typu SBS-4Lion powinno by¢ wyposazone :

- wylgcznik kopalniany ognioszczelny zasilany z sieci IT 500 V i pradzie 100 A,

- prostownik ognioszczelny OPB-500,

- wciagnik na szynie poprzecznej do osi wyrobiska o udzwigu 6t zasilany elektrycznie lub spr¢zonym powietrzem,
- stanowisko dla odstawienia baterii w czasie kontroli i serwisu podwozia lokomotywy,

- doprowadzona sie¢ SUPO do wylacznika i prostownika,

- w czasie tadowania baterii typu SBS-4Lion obudowa baterii musi zosta¢ uziemiona do kopalnianej sieci SUPO.

Opis ukladu elektrycznego lokomotywy:

Uklad elektryczny lokomotywy typu ELA-44/* sktada si¢ z nast¢pujacych elementow:

- silniki napedowe typu dSKg 180 L4-EP-f -2 szt,

- silnik hydraulik typu dSg 90 L4-f — 1 szt,

- ognioszczelna skrzynia falownikow i sterownikow SFIS — 1 szt,

- ognioszczelna iskrobezpieczna skrzynia pulpitu OiSP — 2 szt,

- miernik izolacji pradu statego typu UCMI-C — 2 szt,

- ukfad identyfikacji operatora oraz rejestracji predkosci i czasu pracy lokomotywy.

- obudowa joystica wraz z Joystickiem do sterowania lokomotywa— 2 szt,

- uniwersalny reflektor ognioszczelny typu URO-1 — 4 szt,

- reflektor punktowy typu RP-100 - 2szt

- buczek elektryczny typu KBB-052 — 2 szt,

- ognioszczelna bateria litowo-jonowa typu SBS-4Lion — 1 szt. lub przeciwwybuchowa bateria akumulatorowa budowy
wzmocnionej typu SBS-4W, SBS-4WZ - 1 szt. (+1szt. rezerwa).

Opis ukladu hamulcowego lokomotywy:

Caty uktad hamulcowy lokomotywy skladat si¢ bedzie z trzech catkowicie niezaleznych uktadow hamulcowych. Sa to:
- hamulec hydrauliczny — awaryjny,
- hamulec elektryczny - hamowanie elektryczne silnikami ze zwrotem energii do baterii,
- hamulec mechaniczny — postojowy.
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Na zyczenie klienta moze zosta¢ zabudowane:
-zasilanie ,,malej mechanizacji”,
-access point,

-metanomierz stacjonarny.

Certyfikat:

Elektryczna lokomotywa akumulatorowa typu ELA-44/* spetnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
wymienione w Zataczniku nr II Dyrektywy 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r.) i jest
zgodna z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE:

OBAC 20 ATEX0310X z dnia 17.11.2020r.; OBAC/0310/MD/20 z dnia 27.11.2020r.
wydany przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. 0. w Gliwicach, oraz spelnia wymagania norm:

PN-EN IEC 60079-0:2018-09; PN-EN 60079-11:2012; PN-EN ISO 80079-36:2016-17; PN-EN ISO 80079-37:2016-17;
PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02; PN-EN 1889-2:2010+A1:2010
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1.2. Typoszereg ognioszczelnych baterii litowo-jonowych typu SBS-4Lion do zasilania
lokomotyw akumulatorowych typu ELA-44/1,2,3 i Lea BM-12

1. Zastosowanie:

Typoszereg ognioszczelnych baterii litowo-jonowych typu SBS-4Lion przeznaczony jest do stosowania jako zrodto
energii do lokomotyw akumulatorowych typu ELA-44/1,2,3, Lea BM-12 oraz innych maszyn goérniczych. Baterie typu SBS-
4Lion wykonano w dwoch wersjach o zmagazynowanej energii 105kWh oraz 150kWh. Baterie typu SBS-4Lion mozna
stosowac oraz tadowa¢ w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz
klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia wybuchu pylu weglowego. Dopuszcza si¢ dotadowywanie baterii typu SBS-4Lion
zamontowanej na lokomotywie energia zwrotng w czasie hamowania. Ladowanie oraz dotadowanie baterii w dowolnym
stanie natadowania zamontowanej na lokomotywie poprzez dedykowany Prostownik typu OPB-500 produkcji P.H.P.U.
,1zol-Plast” Sp. z 0. 0. w punktach zainstalowania prostownika.

Ognioszczelna bateria litowo-jonowa typu SBS-4Lion sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
- Ostona ognioszczelna baterii -1szt.,
- Ognioszczelne gniazda bezpiecznikowe typu OGB-500 posiadajace certyfikat badan typu UE nr:
OBAC20ATEX0147X — 2szt. (opcjonalnie 3 szt.),
- Gniazdo monitoringu typu GM-1A posiadajgce certyfikat badan typu UE nr: KDBO6ATEX318X — 1szt.,
- Waziernik typu W-1/1 posiadajacy certyfikat badan typu UE nr: OBAC17ATEX0012U — 1szt.,
- Ogniwa akumulatorowe o pojemnosci 700Ah lub 1000Ah — po 47szt.,
- Uklad sterowania baterii typu SBS-4Lion —- KONTROLER - 1kpl.

Typoszereg Ognioszczelnych baterii akumulatorowych typu SBS-4Lion

Fojemnosc ﬂbma:zm:.e fLaberpecseme Typ gnizzd Typwitadid Pryichdows

Tye batarii stowne sterovmicze mstosowanis
SBS {Lion2C-150KWh | 10004h 5004 ; {ffgm EPS-5004 L’m‘g"“
. - - OGEB-300 EPS-500A | Lokomotywa tpu
SBS Lion3C- h
150Wh | 10004k 3004 B4 A+ B- B+ | BPS-25AM | LEABM12
SBS-{Lion2G-105Wh |  7004h 3304 - {i’f‘;{fﬂ BES3304T L“‘mﬂm“ﬁfﬁ""
. - - OGB-300 BPE-3504T0 | Lolkomotywa type
SBS Lion3C- :
L5kWh 7004k 3504 B4 A+ B-B+ | BPS-ZSAM | LEABM-12
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2. Parametry techniczne:

Gabaryty: 2590 % 1070 x 860 mm
Masa (bez ogniw): 1740kg

Masa (z ogniwami): 2900kg dla ogniw 700Ah lub 3860kg dla ogniw 1000Ah
Temperatura otoczenia: -10°C do +40°C
Napiecie znamionowe baterii 150 VDC

Pojemmnosé ogniw: 700Ah lub 1000Ah
Polozenie pracy: poziomo

Maksymalny prad ladowania: 300ADC

Prad rozladowania dlugotrwaly 250ADC
maksymalny:

Prad rozladowania krotkotrwaly (60s):  |500A DC

3. Budowa baterii typu SBS-4Lion:

Ognioszczelna bateria litowo-jonowa typu SBS-4Lion wykonana jest jako konstrukcja spawana, posiadajaca pasywny uktad
chtodzenia. Ostona ognioszczelna baterii wykonana jest w formie prostopadto$cianu o wymiarach 2590x1070x860 mm z
podzielonymi wewngtrz komorami. Wewnatrz komér zabudowano ogniwa akumulatorowe o pojemnosci 700Ah lub 1000Ah.
W jednej z komor baterii znajduje sie kontroler, a na pokrywie umieszczono wziernik oraz przyciski sterujgce. Na ostonie
baterii typu SBS-4Lion zamontowane s3 gniazda typu OGB-500 oraz gniazdo monitoringu typu GM-1A. Powierzchnie
zewnetrze baterii typu SBS-4Lion pokryte sa farbg antykorozyjng w kolorze zottym. W baterii typu SBS-4Lion moga by¢
montowane dwa typy ogniw litowo-jonowych o nastepujgcych pojemnosciach: 700Ah i 1000Ah.

4. Ladowanie baterii typu SBS-4Lion:

Do tadowania baterii typu SBS-4Lion przeznaczony jest dedykowany prostownik typu OPB-500 posiadajacy certyfikat
badan typu UE nr: OBAC20ATEX0309X produkcji P.H.P.U. ,Izol-Plast” Sp. z 0. o. Jeden prostownik typu OPB-500
dedykowany jest dla trzech baterii typu SBS-4Lion (lokomotyw).

5. Certyfikat:

Typoszereg ognioszczelnych baterii litowo-jonowych typu SBS-4Lion posiada certyfikat badania typu UE nr:
OBAC20ATEX0308X z dnia 25.08.2020 zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE z dnia 26.02.2014, ktory
zostal wydany przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach. Typoszereg ognioszczelnych
baterii litowo-jonowych typu SBS-4Lion posiada nastepujace oznaczenie:

@ OBAC 20 ATEX 0308X
C € 1461 I M2 (M1) Ex db [ia Ma] I Mb
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1.3. Prostownik OPB-500
1. Zastosowanie:

Prostownik OPB-500 dedykowany jest do tadowania typoszeregu ognioszczelnych baterii litowo-jonowych typu SBS-
4Lion. Prostownik typu OPB-500 mozna stosowa¢ w w

yrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia
wybuchu pytu weglowego w podziemnych zaktadach gérniczych.

Prostownik OPB-500 sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- Oslona ognioszczelna prostownika — 1 szt.,

- Elementy uktadu chlodzenia pasywnego oraz wymuszonego — 1kpl.,
- Wtyczki przylaczowe wraz z przewodami — 2szt.,

- Wtyczka sterownicza wraz z przewodem — 1szt.,

- Wkiad prostownika — 1kpl.
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2.Parametry techniczne:

Gabaryty 850 x910x 1510 nun (szer x gl. x wys.)
Masa 550kg

Napigeic zasilania 3x500V £10% AC 50Hz

Nominalny prad ladowania 300A (dla napigcia zasilania 3x500V)
Temperatura otoczenia: -10°C do +40°C

Napigcic znamionowe ladowania 150V DC

Minimalne napigeie ladowania 110vDC

Maksymalne napigcie ladowania 168V DC

Polozenic pracy pionowo

Maksymalna temperatura powierzehni zewnetrznych 50°C

Poziom halasu 50dB

3.Budowa prostownika OPB-500:

Prostownik OPB-500 wykonany jest jako obudowa przeciwwybuchowa w ostonie ognioszczelnej "d". Ostona prostownika
ma ksztalt prostopadloscianu. Prostownik posiada uktad pasywnego oraz wymuszonego chlodzenia.

4. Podstawowe funkcje prostownika OPB-500

Prostownik wyposazono w nastgpujace funkcje:

- Funkcja wykrywajaca zbyt niskie napigcie baterii,
- Zabezpieczenie przed przetadowaniem baterii,
- Regulacja pradu fadowania.

5. Podstawowe zabezpieczenia wewnetrzne prostownika OPB-500

Prostownik wyposazono w nastepujgce zabezpieczenia:

- Przed zanikiem lub obnizeniem napig¢cia zasilania AC 500V,

- Przed nadmiernym wzrostem napigcia zasilania AC 500V Iub nagtym wzrostem napigcia w obu obwodach DC,

- Przed zwarciem na zaciskach wyj$ciowych prostownika,

- Przed przecigzeniem prostownika,

- Przed brakiem podigczenia baterii akumulatorowej lub catkowitym roztadowaniem ponizej dopuszczalnego progu,
- Przed przekroczeniem maksymalnej temperatury prostownika,

- Przed brakiem sygnatu gotowosci (podany jako zewnetrzny iskrobezpieczny).

6. Certyfikat:

Prostownik OPB-500 posiada certyfikat badania typu UE nr: OBAC20ATEX0309X z dnia 27.08.2020 zgodnie
z wymogami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE z dnia 26.02.2014, ktory zostal wydany przez Osrodek Badan, Atestacji i
Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach. Prostownik OPB-500 posiada nast¢pujace oznaczenie:
OBAC 20 ATEX 0309X
I M2 (M1) Ex db h [ia Ma] I Mb

Prostownik OPB-500 moze by¢ instalowany w pomieszczeniach (strefach) zagrozonych wybuchem zgodnie

z oznaczeniem jak podano powyze;j.
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Firma P.H.P.U. ,,Izol-Plast” Sp. z o. 0. zrealizowala projekt ze srodkéw Funduszy
Europejskich pod nazwa:

«Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego
produktu — typoszeregu ognioszczelnych baterii Li - Ion do zasilania lokomotyw w
podziemnych zaktadach gérniczych o zmagazynowanej energii 105kWh i 150kWh”

Wynikiem prac badawczo-rozwojowych jest typoszereg ognioszczelnych baterii lokomotyw
w podziemnych zakladach gorniczych o zmagazynowanej energii 105kWh 1 150kWh.

Nowy produkt zostal wprowadzony do oferty firmy P.H.P.U. Izol-Plast Sp. z o. o.

Typoszereg ognioszczelnych baterii litowo-jonowych typu SBS-4Lion
posiada certyfikat badania typu UE: OBAC20ATEX0308X z dnia 25.08.2020

Prostownik OPB-500 posiada certyfikat badania typu UE:
OBAC20ATEX0309X z dnia 27.08.2020

Ognioszczelne gniazdo bezpiecznikowe typu OGB-500 wraz z wtykiem przylaczeniowym
posiada certyfikat badania typu UE: OBAC20ATEX0147X z dnia 14.08.2020

Powyisze certyfikaty badania typu UE sg zgodne z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/34/UE (Dyrektywa ATEX) z dnia 26.02.2014

Dodatkowe korzySci ze zrealizowanego projektu

1. Unikniecie budowy ladowni akumulatoréw na danym poziomie zakladu gérniczego:

—  Unikniecie bardzo duzych nakladéw na wykonanie wyrobiska dla tadowni akumulatoréw,
—  Uniknigcie budowy wyposazenia ladowni akumulatorow.

2. Zlikwidowanie bardzo szkodliwych dla zdrowia stanowisk pracy — obsluga ladowni z ogniwami klasycznymi (z elektrolitem):

—  Calkowity brak wydzielania si¢ gazéw podczas ladowania z baterii SBS-4Lion).

3. Bateria typu SBS-4Lion zabudowana na lokomotywie nie wymaga zadnej obstlugi np.: dolewania elektrolitu czy wody destylowanej.
4. Ladowanie baterii typu SBS-4Lion na lokomotywie trwa:

— dla baterii 700Ah - 2h 20 minut,

— dla baterii 1000Ah - 3h 30 minut.

5. Prostowniki typu OPB-500 moga by¢ ustawione w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczenstwa
wybuchu metanu oraz klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia wybuchu pylu weglowego.

6. Baterie typu SBS-4Lion posiadaja pelne zabezpieczenie przed:
—  przegrzaniem,
—  przeladowaniem,
—  zbyt glebokim rozladowaniem.
7. Baterie typu SBS-4Lion moga by¢ doladowywane w dowolnym stanie ich naladowania.

8. Zywotno$¢ baterii typu SBS-4Lion jest co najmniej 5-krotnie wieksza od baterii klasycznych czy zelowych pracujacych
z elektrolitem.

9. Firma P.H.P.U. ,,Izol-Plast” Sp. z o.0. posiada technologie utylizacji zuzytych ogniw akumulatorowych litowo-jonowych.

W ramach projektu powstaly 4 nowe patenty oraz wzor uzytkowy.
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1.4. Dostawa baterii typu SBS-4Lion/3G dla lokomotyw akumulatorowych typu Lea BM-12
(wszystkie typy)

Zastosowana bezobslugowa bateria litowo-jonowa o pojemnosci energetycznej 105kWh oraz 150kWh na napigcie
znamionowe 150V i1 pojemnoséci ogniw 700Ah lub 1000Ah. Bateria litowo-jonowa typu SBS-4Lion jest catkowicie
kompatybilna z bateriami typu SBS-4. Ladowanie baterii typu SBS-4Lion moze by¢ wykonywane na lokomotywie w
dowolnym wyrobisku z transportem kotowym zaliczonym do stopnia ,,a”, ,,b” Iub ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu
oraz klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia wybuchu pytu weglowego.

2950
2890

Y

-
]
E
0 o
=
A

G
.

. T

Og oz '| -..r O
i e ! [ o Y
T 2T :
‘""Q:";'“-. //-.‘T' % ; :7‘:._- T_-"“f— %
o

330

1075

5100

5650

Firma P.H.P.U. ,Izol-Plast” Sp. z 0. 0 posiada zatgczniki wydane przez GIG Jednostka Oceny Zgodnosci Zespot
ds. Bezpieczenstwa Przeciwwybuchowego w Mikotowie ,KDB” zezwalajgce na stosowanie ognioszczelnych
baterii litowo-jonowych typu SBS-4Lion na lokomotywie akumulatorowej typu:

« Zalgcznik nr 5 do orzeczenie KDB Nr 95.054S - Lea BM-12-2/M;

« Zalgcznik nr 6 do orzeczenie KDB Nr 92.189S - Lea 12P1A, Lea 12P2A, Lea 12P3A;

- Zalgcznik nr 9 do orzeczenie KDB Nr 506g/73 - Lea BM-12/1T, Lea BM-12/2T, Lea BM-12/3T, Lea BM-
12/1M, Lea BM-12/2M, Lea BM-12/3M, Lea BM-12/A1, Lea BM-12/A2, Lea BM-12/A3.

Firma P.H.P.U. ,,Izol-Plast” Sp. z 0. o posiada rowniez:

* Opini¢ Techniczng ,, Zmiany konstrukcyjne kabiny w lokomotywie Lea 12 o nr OBAC/0533/TE/21 z dnia
16.11.2021 wydana przez Osrodek Badan, Atestacji 1 Certyfikacji ,,OBAC” w Gliwicach — potwierdzajacy zgodnosé
wprowadzonych zmian konstrukcyjnych z wlasciwymi przepisami i normami;

. Pismo nr JOZ/3126/2020 z Gléwny Instytut Goérnictwa ,,Instytut Badawczy” w Katowicach potwierdzajgce, ze
wprowadzone zmiany nie dotyczg bezpieczenstwa przeciwwybuchowego lokomotyw.
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pragdu znamionowego 400A
transformatorowe;.

1.5. Zabudowa wylacznika typu Tmax T5 wraz z zabezpieczeniem typu UCMI w komorze DN
remontowanej i serwisowanej ognioszczelnej stacji transformatorowej

Wytacznik typu Tmax T5 w wykonaniu 3-biegunowym stanowi zabezpieczenie ognioszczelnej stacji transformatorowej
przed skutkami przecigzen i zwar¢ zewnetrznych. Wytgcznik typu Tmax T5 posiada styki przytaczowe dostosowane do
lub 630A dla podigczenia oszynowania komory DN ognioszczelnej stacji

Dane znamionowe wylacznika typu Tmax T5

Tvp Tmax 75
Prad znamionowy diugotrwaly A00/630A
U
Liczba biegunow 3
Znamionowe napigcie pracy U, 11[1}28‘5?8
Znamionowe impulsowe gV BEaEThie
napiecie wytrzymywane Uiy
Znamionowe napiecie izolacji U, 11[1}23 :. Eg
Napiecie testowania przy 3500 V

czgstotliwosci siec, przez 1min.

Prad zwarciowy wyltaczalny
graniczny I,

Dla 1000V — 20kA
Dia 1150V — 12kA

Prad zwarciowy wylaczalny
eksploatacyiny ..

Dla 1000V — 10kA
Dla 1150V — 6kA

Prad zwarciowy zataczalny L.y,

Dla 1000V — 40kA
Dla 1150V — 24kA

Liczba zalaczen

20000

Liczba zalaezen na godzine

120

Zabezpieczenie elektroniczne 400A 630A
typu PR222DS/P
- nastawa (0.40-1,00) x In (160-400)A (252-630)A

Numer katalogowy producenta | 15DA054541R1 15DA054549R1

Whytacznik typu Tmax T5 jest zataczany lub wylgczany z zewnatrz ostony ognioszczelnej stacji transformatorowej za
pomocg posredniego napedu recznego. DZwignia wylgcznika moze przyjmowac nastepujgce pozycje:

- LI”(ON) - wytgcznik zatgczony;
- ,0” (OFF) - wytacznik wytgczony;
- NEUTRALNA” - wytgcznik wytgczony samoczynnie.

Wspoétpraca wytacznika typu Tmax T5 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym typu UCMI

Wytgcznik typu Tmax T5 moze wytgczy¢ sie samoczynnie z powodu zadziatania wyzwalacza napieciowego
wzrostowego (pochodzgcy od urzadzenia ziemnozwarciowego typu UCMI) lub zadziatania ktéregokolwiek z
wyzwalaczy przecigzeniowego lub zwarciowego. Zadziatanie ktdéregokolwiek z wyzwalaczy zapala niebieskg diode na
ptytce z sygnalizacjg diodowa.

Gdy zadziatanie wyzwalacza pochodzi od zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu UCMI na jego wyswietlaczu
podawany jest aktualny stan izolacji oraz komunikat ,,DOZIEMIENIE”.

Blokada REXi pochodzaca od wytgcznika awaryjnego lub od zewnetrznego sygnatu obwodu iskrobezpieczego
réwniez powoduje wylgczenie wytgcznika typu Tmax T5. Na urzadzeniu ziemnozwarciowym typu UCMI wyswietlany
jest wtedy komunikat ,,REXi 1” lub ,,REXi 2”.

Blokada pochodzgca od odtgcznika OKR rowniez powoduje wytgczenie wylgcznika typu Tmax T5. Na
urzadzeniu ziemnozwarciowym typu UCMI wyswietlany jest wtedy komunikat ,,ZWARCIE” oraz ,,STOP”.
Sygnalizacja przecigzenia przy wspoétpracy zabezpieczenia typu UCMI z wytacznikiem typu Tmax T5.

W momencie wystgpienia przecigzenia na wytgczniku typu Tmax T5 miga czerwona dioda, a na wyswietlaczu
zabezpieczenia typu UCMI wys$wietlany jest komunikat: ,,PRZECIAZENIE”, jesli przecigzenie ustgpi dioda na
wytgczniku typu Tmax T5 zgasnie, a komunikat ,,PRZECIAZENIE” zniknie po czasie. Natomiast jesli zadziata
przecigzenie tzn. wylgcznik typu Tmax T5 sie wylgczy (dzwignia wytgcznika typu Tmax T5 przejdzie do pozycji
neutralnej) na wyswietlaczu zabezpieczenia typu UCMI wy$wietli sie komunikat: ,,PRZECIAZENIE” oraz ,,STOP”.
Zabezpieczenie typu UCMI blokuje mozliwosé zatgczenie wytgcznika typu Tmax T5. W tym przypadku nalezy
przeprowadzi¢ procedure kasowania, po uprzednim znalezieniu powodu wystapienia przecigzenia. Aby skasowac
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przecigzenie nalezy dzwignie wytgcznika typu Tmax T5 przestawi¢ do pozycji ,,0”, przycisnac przycisk ,Kasowanie” na
zabezpieczeniu typu UCMI do momentu znikniecia komunikatu ,,PRZECIAZENIE” oraz ,,STOP”. Wtedy mozna
zatgczy¢ wytgcznik typu Tmax T5.

Sygnalizacja zwarcia przy wspoétpracy zabezpieczenia typu UCMI z wytacznikiem typu Tmax T5.

W momencie wystgpienia zwarcia wytgcznik typu Tmax T5 wylgcza sie (dzwignia wytgcznika typu Tmax T5
przechodzi do pozycji neutralnej), a na wyswietlaczu zabezpieczenia typu UCMI wyswietlany jest komunikat:
»ZWARCIE” oraz ,,STOP”. Zabezpieczenie typu UCMI blokuje mozliwo$¢ zatgczenie wytgcznika typu Tmax T5. W tym
przypadku nalezy przeprowadzi¢ procedure kasowania, po uprzednim znalezieniu powodu wystapienia zwarcia.
Aby skasowal zwarcie nalezy dzwignie wytgcznika typu Tmax T5 przestawi¢ do pozycji ,,0”, przycisng¢ przycisk
»Kasowanie” na zabezpieczeniu typu UCMI do momentu znikniecia komunikatu ,,ZWARCIE” oraz ,,STOP”. Wtedy
mozna zatgczyé wytgcznik typu Tmax T5.

Wyltgcznik typu Tmax T5 posiada przycisk ,,TEST” stuzgcy do sprawdzenia dziatania.

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajace typu UCMI zabezpiecza przed
skutkami obnizenia stanu izolacji w sieciach elektroenergetycznych pradu
przemiennego, nie uziemionych, o napieciu znamionowym do 1140 V, 50 Hz, w tym
kopalnianych sieciach zasilajgcych urzadzenia gérnicze.

Urzgdzenie typu UCMI jest statycznym zabezpieczeniem niedomiarowo-rezystancyjnym
zbudowanym na elementach pétprzewodnikowych. Elementami  wyjsciowymi
zabezpieczenia sg konwencjonalne przekazniki elektromechaniczne.

Uktad urzadzenia typu UCMI tworzg wspotpracujgce ze sobg dwa czion
pomiarowe:
- czion centralny, przystosowany do pomiaru rezystanciji izolacji pod napieciem,
- czlon blokujgcy, przystosowany do pomiaru rezystancji izolacji sieci po \
wylgczeniu napiecia w obwodzie niezapalajgcym. @
- dwa obwody odizolowane iskrobezpieczne stuzgce do zdalnego wytgczania N_— =
wylgcznika Q.
Zabudowa wylgcznika typu Tmax TS wraz z zabezpieczeniem typu UCMI w komorze DN
remontowanej i serwisowanej ognioszczelnej stacji transformatorowe;j.

Wylgcznik typu Tmax T5 oraz zabezpieczenie typu UCMI mozna zastosowa¢ w remontowanych i serwisowanych
ognioszczelnych stacjach transformatorowych typu:

« IT3Sb 315/6, IT3Sb 315/6N, IT3Sb 315/6/Z, IT3Sb 400/6, IT3Sb 400/6/05 IT3Sb 400/6N, IT3Sb 400/6/1, IT3Sb
400/6/1N, IT3Sb 400/6/BM, IT3Sb 400/6/1/BM, IT3Sb 630/6/1;

« IT3Sc 400/6, IT3Sc 400/6/1, IT3Sc 400/6/M, IT3Sc 400/6/1/M, IT3Sc 400/6/MR, IT3Sc 400/6/1/MR, IT3Sc
500/6, IT3Sc 630/6/1, IT3Sc 630/6/1/M, IT3Sc 630/6/1/MR;

« IT3Sd 315/6/Z, IT3Sd 400/6, IT3Sd 400/6N, IT3Sd 400/6/1, IT3Sd 400/6/1N, IT3Sd 400/6/Z, IT3Sd 400/6/1/Z,
IT3Sd 500/6, IT3Sd 630/6/1;

- IT3SF-2 1000/6/1, IT3SF-2 1000/6/1/M, IT3SF-2 1000/6/1/MR;

« IT3Sm-1 315/6 R-R, IT3Sm-1 315/6 R-U, IT3Sm-1 400/6 R-R, IT3Sm-1 400/6 R-U,

« IT3Sm-1 400/6/1 R-R, IT3Sm-1 400/6/1 R-U.

Po wykonanej zabudowie wytgcznika typu Tmax T5 oraz zabezpieczenia typu UCMI klient otrzymuje odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce montaz (Zaswiadczenie poremontowe oraz wpis do Zaswiadczenia fabrycznego stacji)
dodatkowo na obudowie ognioszczelnej stacji transformatorowej zamontowana bedzie tabliczka remontowa.

Firma P.H.P.U. ,Izol-Plast” Sp. z 0. o posiada réwniez:

« Certyfikat ATEX - Uniwersalnego urzgdzenia kontrolno-zabezpieczajgce typu UCMI nr: FTZU 08ATEX0037X;

- Zaflgczniki zezwalajgce na stosowanie uniwersalnego urzgdzenia kontrolno-zabezpieczajgcego typu UCMI
w remontowanych stacjach transformatorowych wydanych przez GIG - Kopalnia Doswiadczalna ,Barbara”;

« Zalgczniki zezwalajagce na stosowanie wylgcznika typu Tmax T5 w remontowanych stacjach
transformatorowych wydanych przez GIG - Kopalnia Do$wiadczalna ,Barbara”;

« DT — Ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sc, IT3Sc/MR, IT3Sd, IT3SF-2, ITe, ITp
Zastgpienie wylgcznika typu SH630/M nowym wytgcznikiem typu Tmax T5 produkcji ABB — 05.2017;

- DT - Zabudowy uniwersalnego urzadzenia kontrolno-zabezpieczajgcego typu UCMI w stacjach
transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sc, IT3Sc/MR, IT3Sd, ITe, ITp — 06.2021;

- Instrukcja Obstugi — uniwersalnego urzgdzenie kontrolno-zabezpieczajgcego typu UCMI — 06.2021;

«  Opinia Techniczna nr OBAC/0259/TE/21 z dnia 29.06.2021 ,Zabudowa uniwersalnego urzgdzenia kontrolno-
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zabezpieczajgcego typu UCMI w stacjach transformatorowych typu IT3Sb,IT3Sc, IT3Sc/MR, IT3Sd, ITe, ITp.
Pismo WUG nr GEM.0612.46.2021 L.dz. 25400/08/2021/HJ z dnia 27.08.2021 - stwierdzajgce, ze
dokonywane zmiany w dopuszczonych wyrobach przez uzytkownikéw jest mozliwe po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

- Kierownik Ruchu Zakfadu Gorniczego zatwierdzi aneks do DTR dopuszczonego wyrobu (stacji

transformatorowej), w ktérym zawarte zostang przedmiotowe zmiany,
- Zmiany nie mogg dotyczy¢ zakresu okreslonego w art 113 ust. 12 PGG co zostanie potwierdzone przez

akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby, o ktérej mowa w art 113 ust. 3 PGG,
- Stacja transformatorowa po dokonanych zmianach uzyska zezwolenie na oddanie do ruchu w trybie

obowigzujgcym.

Dodatkowe wyposazenie przy zabudowie wytgcznika typu Tmax T5 oraz zabezpieczenia typu UCMI
w komorze DN ognioszczelnej stacji transformatorowe;j:

Piyta izolacyjna montazowa do wytgcznika typu Tmax T5;
Listwa elektryczna montazowa do ognioszczelnej stacji transformatorowej;

Dzwignia do wytgcznika typu Tmax T5;
Oszynowanie elastyczne komory aparatury strony DN transformatoréw o mocy 315-1000 kVA dla wylgcznika

typu Tmax T5;
Uniwersalne urzgdzenie kontrolno — zabezpieczajgce typu UCMI.
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Dostawa przewodoéw firmy Prysmian Group

1.6. OnGcekz-G 0,6/1 kV - Gornicze przewody do zasilania odbiornikow

ruchomych i przenosnych

Zastosowanie:

Do zasilania urzadzen ruchomych i przenosnych w kopalniach podziemnych, przy bardzo wysokich obcigzeniach mechanicznych, w
suchych i wilgotnych pomieszczeniach, na zewnatrz i w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. Zalecane do pracy w kopalniach dotowych ale
réwniez w kamieniotomach, piaskowniach i na budowach. Przewdd moze byé stosowany réwniez do uktadania na state, na maszynach, urzadzeniach

oraz budowach.

Zyty robocze (1,2):

Cienkodrutowe druty miedziane kl. 5 wg DIN VDE 0295.

Separator: folia poliestrowa Izolacja: z mieszanki gumowej typ 3GI3
wg DIN VDE 0207, trudnopalne;j

Grubos¢ izolacji i Srednica wg przekroju

Kolory izolacji zyh: niebieska, naturalna, czerwona

Zyty sterownicze (6,7):

Cienkodrutowe druty miedziane ocynowane kl. 5 wg DIN VDE 0295.
Izolacja: z mieszanki gumowe;j typ 3GI3 wg DIN VDE 0207,
trudnopalne;j

Grubos¢ izolacji wg przekroju

Zespot zyt sterowniczych w osobnej powtoce, Kolory izolacji zyt
sterowniczych: 2x czerwona, 2x niebieska, 2x naturalna Powtoka: z
mieszanki gumowej GM1b wg VDE 0207, Grubos¢ scianki: ok. 0,6
mm

Oplot na zytach roboczych oraz na powtoce zespotu zyt sterowniczych (3):

Tasma potprzewodzaca, na tym oplot z ocynowanych drutéw
miedzianych 0,3mm i wtdkien z tworzywa sztucznego
gestosé krycia min. 65 %

Zyta ochronna (5) utozona centralnie:

Cienkodrutowe druty miedziane ocynowane kl. 5 wg DIN VDE 0295.

Osrodek:

Skretka trzech zyt roboczych i zespotu zyt sterowniczych,
owinietych na centralnie potozonej zyle ochronnej; w lukach
zewnetrznych wypetnienia z wktadek gumowych okragtych, cato$¢
owinieta folig poliestrowg. Kolejnos¢ zyt roboczych: niebieska,
naturalna, czerwona, zespét zyt sterowniczych

Powtoka wewnetrzna (4):

Z mieszanki gumowej typ GM1b wg VDE 0207
Grubos¢ $cianki: wg przekroju

Opona zewnetrzna (8):

Z mieszanki gumowej typ 5GM5 wg VDE 0207.
Grubosé opony i srednica wg przekroju

Oznaczenie:

oznaczenie literowe, liczba zyt, $rednica zyt roboczych, napiecie
znamionowe
Przyktad oznaczenia: OnGcekz-G 3x95+35+6x4 0,6/1kV

Napiecie znamionowe UO/U:

zyt roboczych: 0,6/1 kV

min. temperatura zewnetrzna podczas eksploataciji: -25°C
max. temperatura na zyle: +90 °C
max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej przy zwarciu: +200 °C

minimalny dopuszczalny promien giecia

- utozenie na state 4 x D
- swobodny ruch 5 x D
D = $rednica zewn. przewodu

kolor opony zewnetrznej:

czarny

aolga (M

o [~ o o
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ruchomych i przenosnych

Zastosowanie:

state, na maszynach, urzadzeniach oraz budowach.

1.7. OnGcekz-G2 0,6/1kV - Gornicze przewody do zasilania odbiornikow

Do zasilania urzadzen ruchomych i przenosnych w kopalniach podziemnych, przy bardzo wysokich obcigzeniach mechanicznych, w
suchych i wilgotnych pomieszczeniach, na zewnatrz i w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. Do zasilania silnikéw dwubiegowych. Zalecane do
pracy w kopalniach dotowych ale réwniez w kamieniotomach, piaskowniach i na budowach. Przew6d moze by¢ stosowany réwniez do ukfadania na

Zyty robocze (1):

Cienkodrutowe druty miedziane kl. 5 wg DIN VDE 0295. Separator:
folia poliestrowa Izolacja: z mieszanki gumowej wg DIN VDE 0207,
trudnopalnej

Grubos¢ izolacji i $Srednica wg przekroju.

Kolory izolacji zyt: 2x zielona, 2x czerwona, 2x naturalna

Zyly sterownicze (2):

Cienkodrutowe druty miedziane ocynowane kl. 5 wg DIN VDE 0295.
Izolacja: z mieszanki gumowej wg DIN VDE 0207, trudnopalnej
Grubos¢ izolacji wg przekroju Zespot zyt sterowniczych w w osobnej
powtoce,

Kolory izolacji zyt sterowniczych: 3 zyty: zielona, czerwona,
naturalna 6 zyt: 2xzielona, 2xczerwona, 2xnaturalna 7 zyk
2xzielona, 2xczerwona, 2xnaturalna, niebieska

Powtoka: z mieszanki gumowej GM1b wg VDE 0207, Grubosé
$cianki: ok. 1,2 mm

Oplot na zytach roboczych oraz na powtoce zespotu zyt sterowniczych (3):

Folia poliestrowa, na tym oplot z ocynowanych drutéw miedzianych
0,3mm i widkien z tworzywa sztucznego gestos¢ krycia min. 75 %

Osrodek:

6 zyt roboczych potozonych na powtoce zespotu zyt sterowniczych

Powtoka wewnetrzna (4):

Z mieszanki gumowej typ GM1b wg VDE 0207
Grubos¢ Scianki: wg przekroju

Opona zewnetrzna (5):

Z mieszanki gumowej typ 5GM5 wg VDE 0207.
Grubos¢ opony i $rednica wg przekroju

Oznaczenie:

oznaczenie literowe, liczba zyt, srednica zyt roboczych, napiecie
znamionowe
Przykiad oznaczenia: OnGcekz-G2 6x95+25+7x4 0,6/1kV

Napiecie znamionowe UO0/U:

zyt roboczych: 0,6/1 kV

min. temperatura zewnetrzna podczas eksploatacji: -40°C
max. temperatura na zyle: +90 °C
max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej przy zwarciu: +250 °C
kolor opony zewnetrznej: czarny
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2. Materialy do faczenia i naprawy kabli elektroenergetycznych i przewodéow oponowych ekranowanych
niskiego i wysokiego napiecia

Opis produktu H Widok

2.1. Uniwersalna technologia taczenia oraz napraw goérniczych kabli i przewodéw oponowych
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 3,6/6kV przy zastosowaniu materiatow
zimnokurczliwych typu ,,IZOLRUT”.

Szczegdtowy opis technologii dotyczgcej taczenia goérniczych elekiroenergetycznych kabli ekranowanych z ekranem
ogoéinym oraz ekranami indywidualnymi na zylach roboczych z przewodami oponowymi wyposazonymi podobnie w ekran ogdélny
oraz ekrany indywidualne na zytach roboczych. Technologia moze by¢ réwniez wykorzystywana do tgczenia kabli
elektroenergetycznych z przewodami goérniczymi, zawieszonymi w wyrobiskach podziemnych na state. Technologia obejmuje
taczenie kabli i przewoddéw do 1kV pradu przemiennego lub 1,5 kV pradu statego, wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami
Ustawy o systemie oceny zgodnos$ci kabli i przewoddw, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 3,6/6kV, dopuszczone przez
Prezesa WUG-u do stosowania w podziemnych wyrobiskach ZG zagrozonych wybuchem.

Szczegotowy opis technologii moze by¢ stosowany w wyrobiskach podziemnych ZG oraz w specjalistycznych
warsztatach remontowych pod ziemia i na powierzchni:

—  przy tagczeniu i naprawach elektroenergetycznych gorniczych kabli w izolacji, powtoce i ostonie z tworzyw termoplastycznych
na napiecie 0,6/1 kV oraz 3,6/6 kV i przekrojach zyt roboczych 25 — 240mm?,

—  przy faczeniu i naprawach goérniczych przewodéw oponowych o napieciu 0,6/1kV — 3 i 6-cio zytowych o przekrojach zyt
roboczych 25 — 120mm?,

— przy naprawach doraznych oraz biezgcych opon przewoddw oponowych na napiecia 0,6/1kV oraz 3,6/6kV stuzacych do
zasilania odbiornikéw ruchomych w wyrobiskach $cianowych w podziemnych ZG,

— przy naprawach uszkodzen zyty gorniczego przewodu oponowego na napiecie 0,6/1kV oraz 3,6/6kV w wyrobiskach
scianowych w podziemnych ZG,

— do taczenia goérniczych kabli energetycznych w izolacji, powtoce i ostonie z tworzyw termoplastycznych z gérniczymi
przewodami oponowymi w izolacji, powtoce i ostonie z elastomeréw o: jednakowych przekrojach zyt roboczych; réznych
przekrojach zyt roboczych pod warunkiem, Zze dopuszczalna obcigzalnos¢ tak wykonanego potgczenia wynika z
obcigzalnosci kabla/przewodu o mniejszym przekroju,

— dopuszcza sie taczenie réznych przekrojoéw kabla elektroenergetycznego i przewodu oponowego przy zatozeniu, ze
dopuszczalne obcigzenie takiego polgczenia nie przekroczy dopuszczalnej wartosci obcigzenia dla mniejszego
przekroju,

—  przy taczeniu kabli sygnalizacyjnych ekranowanych oraz nieekranowanych na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
0,6/1kV,

—  przy faczeniu gorniczych kabli telekomunikacyjnych,

—  przy fgczeniu przewodow telekomunikacyjnych dla odkrywkowych ZG,

— przy faczenie kabli ekranowanych oraz nieekranowanych sygnalizacyjno-telekomunikacyjnych.

Szczegodtowy pis technologii przeznaczony jest dla personelu elektrycznego ZG wykonujgcych tgczenia oraz naprawy kabli
i przewoddw oponowych, moze by¢ rowniez wykorzystywany przez osoby dozoru, nadzorujace i kontrolujgce wykonywane prace.

Przyktadowe przewody gérnicze, ktére mogg by¢ tgczone z kablami gérniczymi:

— PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU na napiecie znamionowe 0,6/1kV z pojedynczym uktadami zyt roboczych,

— PROTOMONT NSSHOEU - na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

—  PROTOMONT(V) NTSKCGECWOEU - na napiecie znamionowe 3,6/6kV, posiadajgcy dopuszczenie WUG,

— PROTOMONT(V) NTSKCGECWOEU (Girlanda) - na napiecie znamionowe 3,6/6kV, posiadajgcy dopuszczenie WUG,

— OnGcekz/w-G, 02nGcekz/w-G, OnGcekz/w-GW oraz O2nGcekz/w-GW - na napiecie znamionowe 3,6/6 kV, oraz
wszystkich innych typéw ktére posiadajg dopuszczenie WUG,

—  OnGcekz-G, 02nGcekz-G, OnGeekz-GW oraz O2nGcekz/w-GW - na napiecie znamionowe 0,6/1kV, oraz wszystkich innych
typow, ktoére posiadajg pozytywng opinie techniczng EMAG-Katowice,

—  przyktadowe kable gérnicze, ktére mogg byc¢ tgczone z przewodami gérniczymi YHKGYFoyn, YHKGXSFoyn, YHKGXSekyn,
oraz wszystkich innych typéw na nap. 3,6/6kV ktére posiadajg dopuszczenie WUG,

— przyktadowe kable gornicze, ktéore mogg byé tgczone z przewodami gérniczymi YHKGYeKFoyn, YHKGYFHny, oraz
wszystkich innych typdw na nap. 0,6/1kV, ktére posiadajg pozytywng opinie techniczng EMAG-Katowice,

—  przewody innych producentéw bedgce odpowiednikami w/w przewodow i posiadajace dopuszczenie WUG do stosowania w
podziemnych ZG.

Uniwersalna technologia taczenia oraz napraw gorniczych kabli i przewodéw oponowych na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 3,6/6kV przy zastosowaniu materialéw zimnokurczliwych typu ,,IZOLRUT” posiada nowa
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2. Materialy do Iaczenia i naprawy kabli elektroenergetycznych i przewodow oponowych ekranowanych
niskiego i wysokiego napiecia

Opis produktu H Widok

Opinie Rzeczoznawcy Nr 01/11/2016 z dnia 03.11.2016 wydana przez Centrum Badan i Certyfikacji Instytuty Technik
Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

Zalety technologii zimnokurczliwej:
- zestawy naprawcze typu IZOLRUT mogg by¢ stosowane w kazdych warunkach, jak réwniez w wyrobiskach podziemnych Zaktadow

Goérniczych, w obszarach o dowolnej koncentracji metanu,

- zestawy moga by¢ stosowane do tgczenia i naprawy kabli i przewoddéw o szerokiej gamie przekrojow,

- mozliwos¢ usunigcia uszkodzenia kabla lub przewodu w bardzo krétkim czasie, minimalizujgc do minimum czas postoju maszyn i
urzgdzen,

- kable/przewody moga zosta¢ oddane do eksploatacji bezposrednio po naprawie lub tgczeniu ,

- technologia oparta jest na zastosowaniu najlepszych dostepnych na rynku tasm izolacyjnych Temflex, potprzewodzgcych i
plecionek miedzianych produkc;ji firmy 3M,

- w zestawach naprawczych typu IZOLRUT wyeliminowana zostata konieczno$¢ stosowania kleju oraz masy zalewowe;j,

- duzo wieksza trwato$¢ oraz duzo wyzsze parametry mechaniczne i elektryczne niz zestawy innych firm,

- koszt wykonania naprawy zestawem IZOLRUT jest duzo nizszy niz zestawy muf zalewowych innych firm.

2.2. Uniwersalna technologia taczenia oraz napraw gorniczych kabli i przewodéw oponowych
na napiecie 6/10kV przy zastosowaniu materialéw zimnokurczliwych typu ,IZOLRUT”

Technologia przedstawia jest sposéb igczenia oraz napraw goérniczych kabli i przewodéw oponowych na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/10kV przy zastosowaniu materiatéw zimnokurczliwych typu ,IZOLRUT”. W Zaktadach Goérniczych
na powierzchni wzdtuz przenosnikow tasmowych, do zasilania maszyn duzej mocy jak réwniez w wyrobiskach otworowych jak i
podziemnych gdzie takie napigcie ma zastosowanie.

Opis technologii dotyczy fgczenia gérniczych elektroenergetycznych kabli ekranowanych z ekranem ogélnym oraz ekranami
indywidualnymi na zytach roboczych z przewodami oponowymi wyposazonymi podobnie w ekran ogdlny oraz ekrany indywidualne
na zytach roboczych. Technologia moze by¢ réwniez wykorzystywana do tgczenia kabli elektroenergetycznych z przewodami
gorniczymi, zawieszonymi w wyrobiskach podziemnych na state.

Zakres stosowania technologi:

— Technologia moze by¢ stosowana przy fgczeniu i naprawach linii elektroenergetycznych na napiecie 6/10kV w Zaktadach
Gorniczych na powierzchni, w wyrobiskach otworowych i podziemnych gdzie napiecie 6/10 kV posiada zastosowanie.

— Technologia przewiduje tgczenie oraz naprawe zaréwno linii kablowych jak réwniez linii wykonanych przewodami oponowymi
posiadajgcymi dopuszczenie do powierzchniowych i podziemnych Zaktadéw Goérniczych, jak i poza Goérnictwem.

— Dopuszcza si¢ taczenie réznych przekrojéw kabla elektroenergetycznego i przewodu oponowego przy zatozeniu, ze
dopuszczalne obciazenie takiego potaczenia nie przekroczy dopuszczalnej wartosci obcigzenia dla mniejszego
przekroju.

— Naprawy oraz taczenia nalezy wykonywaé zgodnie z "Zasadami taczenia oraz naprawy kabli i przewoddéw stosowanych w
wyrobiskach podziemnych Zaktadach Gérniczych", wydanych przez ITI EMAG Katowice, z dnia 17.03.2014r.

— Przyktadowe przewody gornicze, ktére mogg by¢ tagczone z kablami gérniczymi:

- PROTOLON(M) F-(N)TSCGEWOEU na napiecie 6/10kV — do uktadania na state,

- PROTOLON(M) R-(N)TSCGEWOEU na napiecie 6/10kV — do ciggtego zwijania i odwijania,

- PROTOLON(SMK) (N)TSCGEWOEU na napiecie 6/10kV — do ciggtego zwijania i odwijania,
- BITNER OnGcekgz-G-6/10; BITNER OnGcerekgz-G(S)-6/10; BITNER OnGcerekgz-G(Z)-6/10,
- TeleFonika OpGcrekgz-G(S)-6/10; TeleFonika OnGcrekgz-G(Z)-6/10.

Uniwersalna technologia taczenia oraz napraw gérniczych kabli i przewodéw oponowych na napiecie 6/10kV przy

zastosowaniu materiatéw zimnokurczliwych typu ,,IZOLRUT” posiada Opinie Techniczng Nr 4740/2017 z sierpnia 2017
wydana przez Centrum Badan i Certyfikacji Instytuty Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

Petna charakterystyka produktow znajduje sie na stronie www.izol-plast.rogow.pl
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Opis produktu ‘ ‘ Widok

3.1. Urzadzenie klimatyzacyjno grzewcze UKD-1,5C

Urzadzenie klimatyzacyjno grzewcze UKD 1,5C przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczen w
podziemiach _kopaln, jak np. podszybia, komory remontowe, komory magazynowe, komory obstugi
sygnalistow i pompowni gtéwnego odwadniania, a takze do suszenia piasku potrzebnego dla przewozu
dotowego.

Urzadzenie klimatyzacyjno grzewcze typu UKD-1,5C wykonane jest w postaci cylindra
ognioszczelnego wyposazonego w zewnetrzne zebra stuzgce do zwigkszenia powierzchni oddawania ciepta
do otoczenia. Wnetrze komory, w ktorej zlokalizowane sg elementy grzejne 3x500 W wypetnione jest piaskiem
kwarcowym.

Zasilanie urzgdzenia wykonane jest poprzez skrzynke ognioszczelng napigciem 3x220V z zespotu
transformatorowego np. typu OZTK, OZTM, OZTU, ZT-045, ZT-145 firmy APATOR MINING oraz ZT-2, ZT-4,
ZT-6, ZT-2x2, ZT-2x3 firmy INVERTIM Ilub innego typu zespotu transformatorowego. Urzgdzenie
zatgcza/wytacza sie recznie przyciskiem na ognioszczelnym zespole transformatorowym.

Dane znamionowe:

Napiecie zasilania UN 3x220V
Prad fazowy IN 3x3,94A
Moc znamionowa SN 1500 W
Gabaryty 950 x 320 x 250 mm
Masa ok. 90 kg
Dopuszczalna temperatura zewnetrzna 120°C
Zakres temperatur otoczenia -20°C do +40°C
Stopien ochrony IP54

Certyfikat:

Urzadzenie klimatyzacyjno-grzewcze typu UKD-1,5C posiada certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX204X/2 z dnia 13.06.2011r. jako
uzupetnienie do certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX204X z dnia 20.07.2006r. Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN 60079-0:2012) i PN-EN 60079-1:2014-12; (EN 60079-1:2014)

Urzadzenie klimatyzacyjno-grzewcze typu UKD-1,5C posiada oznaczenie:
Eo 1m2Ex a1 m (€ 1461

3.2. Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P

Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P zostat opracowany jako przenosny przyrzad specjalny

budowy normalnej stuzgcy do: lokalizacji uszkodzen kabli elektroenergetycznych i przewodéw oponowych oraz
pomiaru poprawnosci wykonanej naprawy uszkodzonego kabla.

Moze by¢ wykorzystywany do lokalizacji uszkodzen kabli i przewoddéw =zasilajgcych maszyny urabiajgce,
transportowe, urzadzenia ruchome, przewozne oraz reczne zainstalowane w podziemnych wyrobiskach
(pomieszczeniach) kopaln.

Przy zastosowaniu generatora udarowo-akustycznego z pomiarem typu GUA-100E/P w wyrobiskach
(pomieszczeniach) zaliczanych do stopnia ,b” i / lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

- wykonanie pomiaréw lub lokalizacji uszkodzen kabla lub przewodu po uzyskaniu zezwolenia KRZG.

- pomiary bedg prowadzone zgodnie z instrukcjg zatwierdzong przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego,

e 0rozpoczeciu i zakonczeniu pomiaréw bedzie zawiadomiony dyspozytor,

e pomiarbw nie rozpoczyna sie lub przerywa sie je, jezeli stwierdzona  zostanie,

na trasie kabla na ktérym prowadzona jest lokalizacja uszkodzenia, zawartos¢ metanu powyzej 0,5%
Zastosowanie generatora udarowego umozliwia personelowi wizualng lub stuchowg lokalizacje uszkodzenia kabla
lub przewodu.
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Napiecie zasilania 230 VAC /50 Hz
Zakres zmian napiecia zasilania (0.85+1.10)Ux
Prad zasilania 16A
Napiecie probiercze 0-20kV DC +10%
Maksymalny prad pomiarowy 11mA DC +10%
Nominalna energia impulsu probierczego 86 J
Reqgulacja szczeliny iskiernika ustawiana elektrycznie 0-10mm
Temperatura pracy -5°C=+40°C
Potozenie w czasie pracy Piyta czotowa do gory
Stopien ochrony obudowy P54
ant;a;géysc Z pokrywa x dtugost Z uchwytami x szerokosé) (333X 450 x 264) mm
Masa (3410.5) kg
Dtugost przewodu zasilajacego (2.5¢0,25) m
Dtugost przewoddw probierczych (2.5¢0,25)m
Czas inicjalizacji 805 +25%

W generatorze udarowo-akustycznym z pomiarem typu GUA-100E/P do lokalizacji uszkodzen kabli lub przewodéw
oponowych zastosowano metode polegajacg na wykorzystaniu efektéw optyczno-akustycznych towarzyszgcych
impulsowemu przebiciu izolacji napieciem probierczym (regulowanym do 20kV) w miejscu uszkodzenia zyly badanego
kabla lub przewodu oponowego. Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P moze pracowac
w trybie pracy pomiar oraz w trybie lokalizacja.

LOKALIZACJA:

Energia z baterii kondensatoréw o regulowanym napieciu od 0 do 20kV poprzez iskrownik i zaciski probiercze
podawana jest na badany kabel lub przewdd oponowy. Zmiany napiecia probierczego mozna dokonaé pokrettem
regulacyjnym. Czestos¢ impulséw oraz ich energia zalezne sg od odlegtosci elektrod iskrownika.

POMIAR:

Pomiar poprawnosci wykonanej naprawy uszkodzonego kabla dokonywany jest przez obserwacje pradu na
wyswietlaczu miliamperomierza przy odpowiednio ustawionym napigciu probierczym. Zgodnie z normg naprawiany
kabel lub przewdd mozna podigczy¢ pod napiecie, gdy prad uptywu jest <300uA/km.

Obudowe generatora GUA-100E/P stanowi prostopadtoscienna skrzynka stalowa sktadajgca sie z korpusu
i zdejmowanej pokrywy. Korpus generatora wyposazony jest w zewnetrzny zacisk uziemiajgcy. Zacisk ochronny PE jest
potaczony z wewnetrznym zaciskiem uziemiajgcym korpusu przewodem miedzianym o izolacji koloru zielono-zottego.

Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P posiada pozytywna opinie techniczng nr:
OBAC/0434/TE/18 wydang przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach.

3.3. Generator Udarowy Akustyczny GUA-100E

Generator GUA-100E zostat opracowany jako przenos$ny przyrzad specjalny budowy normalnej i przeznaczony jest do lokalizacji
uszkodzen kabli elektroenergetycznych oraz przewoddéw oponowych ekranowanych na napiecie znamionowe do 12000 V.

Generator Udarowy GUA-100E moze by¢ wykorzystywany do lokalizacji uszkodzen kabli oraz przewodoéw zasilajgcych maszyny urabiajace,
transportowe, urzadzenia ruchome, przenosne i przewozne oraz elektryczne reczne, zainstalowane lub stosowane w podziemnych wyrobiskach.

Dane znamionowe:

Napiecie znamionowe zasilania Uy 230 [V] 50 Hz

Prad zasilania Iy 1,5A

Napigcie probiercze U 9 [kV]i 18 [kV] DC +25%
Nominalna energia impulsu probierczego 55 [J]

Czas trwania impulsu probierczego 450 [ms] + 10%

Czestos¢ impulséw probierczych / regulacja szczeliny iskiernika | sterowanie elektryczne

Stopien ochrony IP54
Gabaryty 330x280x185 [mm]
Masa 24 kg
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Napigcie znamionowe zasilania Uy 230 [V] 50 Hz
Zakres temperatury pracy -10°C + +40°C
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego i probierczego (2,5 £ 0,25) [m]

Generator Udarowy Akustyczny GUA-100E spetnia wymagania nastepujgcych norm i przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2006r. zmieniajgce rozporzadzenie z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych wraz z zatgcznikami
1+5. Po przeprowadzeniu badan i uzyskaniu pozytywnych opinii: Osrodka Badan, Certyfikacji i Atestacji OBAC w Gliwicach, nr OBAC/077/TE/10,
Instytutu tacznosci we Wroctawiu, Zakladu Kompatybilnosci Elektromagnetycznej, nr Z21/21400050/1338/10, dla Generatora Udarowego
Akustycznego GUA-100E nadano znak CE.

3.4. Generator Udarowy Akustyczny GUA-16

Generator Udarowy Akustyczny GUA-16 zostat opracowany jako przenosny przyrzad specjalny budowy normalnej i przeznaczony jest do
lokalizacji uszkodzen kabli elektroenergetycznych oraz przewoddw oponowych ekranowanych na napiecie znamionowe do 1000V.

Generator Udarowy GUA-16 moze by¢ wykorzystywany do lokalizacji uszkodzen kabli oraz przewodoéw zasilajgcych maszyny urabiajgce,
transportowe, urzadzenia ruchome, przenosne i przewozne oraz elektryczne reczne, zainstalowane lub stosowane w podziemnych wyrobiskach.

Mapiecie znamionowe zasiania U, 42 W] 50 Hz
Prad zasilania |, T50mA
Mapigcie probiercze U 4 [k} DC £25%
Mominalna energia impulsu probierczego 16 1]

Czas trwania impulsu probierczego 450 [ms] + 10%

Czestosc impulzow probierczych / regulacja szczeliny iskiernika | ustawiana recznie

Zakres nastaw czestosci prob (10=40) min-1
Stopien ochrony PS4

Gabaryty 330%260x105 [mm]
Ma=sa 10 kg

Zakres temperatury pracy -10°C = +40°C

Generator Udarowy Akustyczny GUA-16 posiada oznaczenie (E

Generator Udarowy Akustyczny GUA-16 spetnia wymagania nastepujgcych norm i przepiséw:
- Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegodtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gérniczych wraz z zatgcznikami.
- PN-EN 61557-1:2009 — Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych o napieciach
przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V -- Urzgdzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkow
ochronnych. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
- PN-EN 61557-9:2015-03 — Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych o napieciach
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przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V — Urzgdzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw

ochronnych. Czes¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT.

- PN-EN 61010-1:2011 — Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki i urzadzen

laboratoryjnych. Cze$¢ 1: Wymagania ogoéine.

- PN-EN 60664-1:2011 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

- PN-EN 61000-6-2:2008 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 6-2: Normy ogolne. Odpornosé w srodowiskach

przemystowych.

- PN-EN 61000-6-4:2008 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 6-4: Normy ogolne Norma emisji w Srodowiskach

przemystowych.

- PN-EN 61326-1:2013-06 — Wyposazenie elektryczne do pomiardw, sterowania i uzytku w laboratoriach — Wymagania dotyczace

kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) - Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

- PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KOD IP)
Po przeprowadzeniu badan i uzyskaniu pozytywnych opinii: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gérnictwa EMAG, Opinia
Atestacyjna nr 4190/02, maj 2002; Laboratorium Badawcze i Wzorujgce EMAG, Sprawozdanie nr 973/2007 - "Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna Badanie urzadzenia typu GUA-16", 22.10.2007, dla Generatora Udarowego Akustycznego GUA-16 nadano
znak CE.

3.5. Zasilacz typu Z-1000/500/230/42/24

Zasilacz typu Z-1000/500/230/42/24 zostat opracowany jako przenosny przyrzad elektryczny przeznaczony do zasilania urzadzen o napieciu
230VAC, 42VAC oraz 24VAC — gtéwnie do zasilania przyrzadéw pomiarowych specjalistycznych ( Stosowanych do pomiaréw i lokalizacji uszkodzen
na kablach i przewodach elektroenergetycznych w podziemnych zaktadach gérniczych).

W pomieszczeniach niezagrozonych wybuchem metanu — stopien ,a” i zaliczanych do klasy ,,A” zagrozenia wybuchu pytu weglowego, zasilacz
jako urzadzenie budowy normalnej o stopniu ochrony nie mniejszej niz IP-54, moze pracowaé bez ograniczen - § 726.2 — Rozporzgdzenie Ministra
Energii.

W wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,b” i ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu, stosowanie zasilacza ograniczone jest przepisami
zafgcznika nr 4 — Instalowanie, eksploatacja oraz kontrola maszyn, urzadzen i instalacji, do w/w Rozporzadzenia Ministra Energii pkt. 5.11 i
5.12. Stosowanie w/w zasilacza dopuszczone jest, wowczas po zachowaniu warunkéw okreslonych w tych punktach zatgcznika nr 4.

Napiecie zasilania wej5ciowe 1000 VAC lub 500 VAC

\Prad zasilania 044 A

‘Moc zasiacza 040 kVA

| Napiecie wyjsciowe | 230 VAC

|Napiecie wyjsciowe I 42VAC

' Napigcie wyjsciowe 1l 24VAC

Prad obcigzenia dla napigeia 230 VAC 15A

.Prqd obcigzenia dla napiecia 42 VAC 2A

fPrad obciazenia dla napiecia 24 VAC 35A

Temperatura pracy -5°C < Tag +40°C

|Polozenie w czasie pracy Piyia czotowa do gory

| Stopien ochrony IP 54

Wilgotno$t wzgledna przy temperaturze + 40°C do 95 %

' Wymiary zewnetrzne (dugost x szerokost x wysokose) 184x184x185

:Masa 12kg .
Dhugosc przewodu zasilajaoego (3£0,25) m i
‘Symbol deklaraci producenta CE18 .

Zasilacz typu Z-1000/500/230/42/24 posiada opinig techniczng nr JSHP/15/0/2018 wydang przez Jednostke Certyfikujaca J. S. Hamilton Poland
S. A. ul. Wyzwolenia 14; 41-103 Siemianowice Slagskie.

Stosowanie zasilacza typu Z-1000/500/230/42/24 w wyrobiskach podziemnych zaktadéw gorniczych przy lokalizacji uszkodzen kabli lub
przewodéw oponowych, jako specjalistycznej aparatury pomiarowej, moze sie odbywaé¢ zgodnie z pkt. 5.12.1 zalgcznika nr 4 do
rozporzadzenia wymienionego w punkcie 4 niniejszej opinii na podstawie polecenia pisemnego albo w sposéb okreslony w szczegéfowej
instrukcji bezpiecznego wykonywania tych prac i préb zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakfadu gérniczego.
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Opis produktu H Widok

3.6. Uniwersalna skrzynka ognioszczelna typu USO 2-****

Ognioszczelne skrzynki taczeniowe typu USO 2-**** przystosowane sg do bezpiecznego uzytkowania w podziemiach kopaln w wyrobiskach
zaliczanych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy ,A” lub ,B” zagrozenia wybuchu pytu weglowego.

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2-**** przeznaczone sa do fgczenia gérniczych kabli elektroenergetycznych ekranowanych
wykonanych na bazie termoplastéw oraz goérniczych przewodéw oponowych, w izolacji, powtoce i oponie z elektromerdw o napieciach znamionowych
nie przekraczajacych 3,6/6 kV we wszystkich wyrobiskach zaktadéw gérniczych niemetanowych i metanowych.

USO 2-1402, USO 2-

Typ skrzynki USO 2-6352, USO 2-6353 1403,
USO 2-1404
Nap znam. Uy max 6000 V max 1100 V
Prad znam. Iy 350 A 400 A
napigcie Znamionowe
torow pomocniczych i 25V AC; 60V DC 25V AC; 60V DC
kontrolnych
Prad zwarcia |z 10 kA 10 kKA
Czas zwarcia tz 0.1s 0.1s
Gabaryty:
16} ~325 mm ~325 mm
H ~215 mm ~215 mm

USO 2-1402 - 2 wpusty
USO 2-1403 - 3 wpusty
USO 2-1404 - 4 wpusty

WKp-1, WKp-2, WKp-3, WKp-4, Z-WKp

USO 2-6352 — 2 wpusty

Ve wojosiions USO 2-6353 — 3 wpusty

TP KDBOSATEX148U (N 1 M2 Ex d 1 iy
Yp zasiopki wp Il 2G Ex IIC Gb
R-WMg
Typ redukcji wpustu @ I M2 Ex d I Mb
OBAC 09ATEX012U
Mozliwosci tgczenia:
- zyly sitowe max 3 zyly/faze, 150 mm? | max 2 zyly/faze, 185 mm?
dla przewoddw 6-
- zyly sterownicze max 6 zyt, max 4 mm? zytowych 120mm?
- zyty uziemiajace max 70 mm? max 12 zyt, max 4 mm?
- ekrany zyt sitowych do obudowy max 95 mm?
- ekrany ogodlne do obudowy do obudowy
do obudowy
Temp. pracy od -10° C do +40° C
Potozenie pracy dowolne
Ciezar catkowity ok 40 kg
Wozierniki ognioszczelne
. _ typu WZ
Wzierniki - FTZU 07ATEX0246U

I M2 Ex d I Mb

Uwagi:

- Ciezar podany bez wpustéw kablowych

- Kazde gniazdo wpustu moze by¢ zaslepione dopuszczong zaslepkg wpustu Z-
WKop lub redukcjg R-WMg

- Dla skrzynek typu USO 2-1402, USO 2-1403, USO 2-1404 istnieje mozliwo$¢
zastosowanie trzech typow pokryw: pokrywe bez wziernikéw lub pokrywe z
czterema wziernikami WZA-70 lub trzema wziernikami typu WZA-90

Certyfikat:

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2-**** posiadajg certyfikat badania WE: OBAC 09ATEX266X z dnia 20.10.2009r. ktéry jest
uzupetniony zatgcznikiem nr 1 z dnia 30.07.2012r. wydany przez Osrodek Badan, Atestac;ji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach.

Decyzjg Prezesa WUG uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2-6352 oraz USO 2-6353 dopuszczone sg do stosowania w podziemnych
zaktadach goérniczych.

Urzadzenie | Znak dopuszczenia Pismo
WUG

USO 2 - ****| GX -91/12 L.Dz. 4416/10/2012/KR
GEM.4740.63.2012

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2-**** posiadajg oznaczenie:
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adzenia elektryczne i elektroniczne

E 1m2Exdimb (€ 1461

Easlephka bypu Z-WKp Skrzynka typu US0O-1463

Frzewody uziemienia

Preewdd oponowy 70 mm= | kY
(po stronle zasdania)

WipLST Kabiewy typu WKp-4

Opaski Srubowe

Woust kablowy Wp-4

Przewdd oponowy 8250 mm® 1 kY Izolator 1 kv

(o Stronie aabiomikw)

Listwa preewnddw oh

3.7. Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-****.* wraz z lacznikiem uniwersalnym

*kkk

Przez pofgczenie dwoch skrzynek typu USO 2- za pomocg tacznika
uniwersalnego powstaje obudowa ognioszczelna typu 2-USO 2-6402-R, ktéra
umozliwia potaczenia przewodu o napigciu 3,6/6kV z 6-zytami roboczymi z dwoma
kablami lub przewodami o napieciu 3,6/6kV z 3-zytami roboczymi. Zastosowanie
dodatkowego fgcznika uniwersalnego stwarza skrzynke przelotowg. Powstata
konstrukcja oznaczona jest 2-USO 2-6402-P.

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2 -**** w wyrobiskach
podziemnych zakladéw goérniczych moga by¢ stosowane wylacznie do
taczenia kabli i przewodéw ekranowanych.

Oznaczenie skrzynek ognioszczelnych typu 2-USO 2-****-* wraz z tgcznikiem uniwersalnym:

—  2-USO 2-6402-R — skrzynka z poziomem izolacji 6000 V+20%, z zaciskami prgdowymi 400 A, 2 gniazda wpustéw kablowych, rozgatezna
—  2-USO 2-6402-P — skrzynka z poziomem izolacji 6000 V+20%, z zaciskami prgdowymi 400 A, 2 gniazda wpustéw kablowych, przelotowa

Skrzynki ognioszczelna typu 2-USO 2-***-* wraz z facznikiem uniwersalnym, ktérych gléwne przeznaczenie to faczenie
elektroenergetycznych kabli oraz przewodow gérniczych, przeznaczonych do pracy w podziemiach zakltadéw goérniczych o jednakowych przekrojach
zyt. Dopuszcza sie réwniez faczenie odcinkéw kabli i przewodéw o réznych przekrojach z tym, ze maksymalne obcigzenie dla danego uktadu 3-
torowego nie moze byé wyzsze od dopuszczalnego obcigzenia dla odcinka kabla lub przewodu o mniejszym przekroju i nie wieksze niz dopuszczalne
obcigzenie danego typu zastosowanej skrzynki fgczeniowe;j.

Dozwolona jest rézna kombinacja tagczonych elementéw, czyli:

- przewod 6-zytowy ------ przewod 3-zytowy + kabel 3-zytowy,

- przewod 6-zytowy ------ przewod 3-zytowy + przewdd 3-zytowy,
- przewod 6-zytowy ------ kabel 3-zytowy + kabel 3-zytowy.
Certyfikat:

Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-****-* wraz z tgcznikiem uniwersalnym posiada certyfikat badania typu WE: OBAC13ATEX0291X
z dnia 22.11.2013r.

Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-****-* wraz z tgcznikiem uniwersalnym posiada oznaczenie:
IM2Exd | Mb

Decyzjg Prezesa WUG uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2 wraz z tgcznikiem uniwersalnym, dopuszczone sg do stosowania
w podziemnych zaktadach goérniczych.

WUG

Urzadzenie Znak dopuszczenia | Pismo
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3. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

‘ Opis produktu H Widok

L.dz.22484/07/2014/RS/KR/

GX - 95/14 GEM.4740.46.2014

2-USOQ 2 - ****

3.8. Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajace typu UCMI-C

Uniwersalne urzgdzenie kontrolno-zabezpieczajgce typu UCMI-C (Universal Control and Measurement Instrument) kontroluje stan izolacji w
sieciach pradu statego o napieciu znamionowym do 180V. Urzadzenie UCMI-C zostato tak zaprojektowane, aby mozna byto je uzyé do kontroli stanu
izolacji skrzyn akumulatorowych typu SBS-4, SBS-4W lub SBS-5.

Uktad elektryczny uniwersalnego urzadzenia kontrolno-zabezpieczajgcego typu UCMI-C sktada sie:

- zabezpieczenia uptywowego mierzacego w sposob ciggly stan izolacji kontrolowane;j sieci @

- uktadu do pomiaru napiecia (warto$¢ zmierzonego napiecia jest wySwietlana na wyswietlaczu |
ciektokrystalicznym w wierszu ponizej wskazywanej wartosci opornosci) 1

- diody informujgcej o spadku izolacji kontrolowanej sieci ponizej 360kQ

W stanach zagrozen w eksploatacji sieci elektroenergetycznych lub instalacji elektrycznych, wyniktych z |
uszkodzenia izolacji miedzy zytg wiodacg prad, a ziemia, urzadzenie typu UCMI-C wspétpracujgce z
wytgcznikami zabezpieczeniowymi ograniczajg prawdopodobienstwo porazenia prgdem elektrycznym, powstania
pozaru, wybuchu gazu lub pytu weglowego w kopalni.

Urzadzenie typu UCMI-C przewidziane jest do instalowania w komorach obudéw ognioszczelnych, w tym
w komorach aparaturowych budowy przeciwwybuchowej lub ostonigtej. UCMI-C znajduje zastosowanie
jako miernik stanu izolacji w lokomotywach goérniczych typu ELA-44 i/lub Lea BM-12.

Parametry:

-napiecie zasilania: 20-50V DC

-rodzaj pracy: ciggta

-pob6r mocy: €10 VA

-stopien ochrony: IPOO

-wymiary: 93 x 85 x 62 mm

-obcigzalno$¢ stykow: 3 A /24 V

3.9. Enkoder typu 8.A02H.5*12.*.IP

Enkoder-typu.8.A02H.5*12.*.IP jest recertyfikowanym na potrzeby stosowania w gérnictwie
weglowym (grupa I) enkoderem typu 8.A02H.5B12.0512.EX firmy Kuebler, posiadajgcym
oryginalnie znakowanie Il 3G Ex nA IIC T4 Gc X.

Pomimo braku zmian konstrukcyjnych i ingerencji w obwody elektroniczne urzgdzenia
firma lzol-Plast przejmuje obowigzki producenta i bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za
enkoder. oznakowany jako urzadzenie wtasnej produkciji o certyfikacie badania typu WE:

OBAC 15ATEX0232X z dnia 12.05.2015r.

Enkoder typu 8.A02H.5*12.*.1P stuzy do pomiaru predkosci obrotowej i moze by¢

stosowany w urzadzeniach i maszynach gérniczych m.in. w lokomotywie ELA-44 do pomiaru predkosci obrotowej silnikow.

Oznaczenie enkodera:

Dane znamionowe enkodera typu 8 AD2H. 512 * 1P Enkoder tvpu 8.A02H.5%12.*.1IP
Mapiecie zasilania 5V DC +5% i . . .

Maksymalny prad zasilania 90mA gf%ﬁ%;z‘ie:%lfiiisl

Swygnat wyjsciowy transmisja rs422 | 3 — !3281:!11:!1:_; — ®3E}mm:=

Maksymalny prad obciazenia wyjscia | £20maA 2 =0G38mm;: B = @40mm

Maksymalna czestotliwose 300kH=z 1 - [34.2’:“”1 i . )

e 08k liczba impulsow na jeden obrot:

222 -k 0050 — 50 obr._1; 0360 — 360 obr.1;
Temperatura otoczenia -10 *C =40 =C 0512 — 512 obr-1; 0600 — 600 obr.1;
Maksymalna predkos¢ 2500 min-1 1000 — 1000 obr.-1: 1024 — 1024 obr.:
Stopien ochrony obudowy IPB5 1500 — 1500 obr-1; 2000 — 2000 obr.a:

2048 — 2048 obr.-1; 2500 — 2500 obr.a

Certyfikat:

Enkoder typu 8.A02H.5*12.*.IP posiada certyfikat badania typu WE: OBAC 15ATEX0232X z dnia 12.05.2015r wydany przez Osrodek
Badan i Atestaciji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., ktérego wtascicielem jest firma Izol-Plast.
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN 60079-
0:2012) i PN-EN 60079-11:2012; (EN 60079-11:2012).

Enkodery typu 8.A02H.5*12.*.IP posiadajg oznaczenie: @ I M2 Ex ib | Mb

3.10. Skrzynka uniwersalna ognioszczelna typu SUO-1

Skrzynka: uniwersalna ognioszczelna typu SUO-1 dzieki mozliwosci zabudowy réznych wykonan pokryw z elementami sterowniczymi,
taczeniowymi i wziernikdw przeznaczona jest do zabudowy: elementow elektroniki, elementéw pomiarowych, elementéw taczeniowych, elementéw
sygnalizacyjnych diodowych.
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troniczne

Skrzynka uniwersalna ognioszczelna typu SUO-1 posiada wymienne pokrywy w nastepujacych wykonaniach:

— wykonanie | — wziernik typu W-1/* przeznaczony dla:
a) grupy | — przy zastosowanym elemencie przezroczystym wykonanym ze szkta lub z tworzywa poliweglanowego;

b) grupy Il'i lll — przy zastosowanym elemencie przezroczystym wykonanym ze szkia,
— wykonanie Il — pokrywa za$lepiajaca,
— wykonanie lll — pokrywa z dwoma przyciskami sterowniczymi,

— wykonanie IV — pokrywa z tgcznikiem,
—  wykonanie V — pokrywa z dwoma gniazdami na wpusty kablowe.

Dane znamionowe

Stopien ochrony IP 54

Temperatura otoczenia -10°C = Ta = +60°C

Eg}%gmoéé wigledna w temperaturze Do 95%

Wymiary zewnetrzne (db x szer. x wys)| 225x160x155 mm

Objetosé skrzynki 1274cm’

Masa ~16kg
Certyfikat:

Skrzynka uniwersalna ognioszczelna typu SUO-1 posiada certyfikat badania typu UE Nr: OBAC17ATEX0011U z dnia 28.02.2017, ktéry zostat
wydany przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach. Skrzynka uniwersalna ognioszczelna typu SUO-1 oznaczona
jest:

Ex) IM2ExdbIMb ¢y 112G Exdb1IBGb () 113D Ex tc HIB Dc

3.11. Wziernik typu W-1/*

Woziernik typu W-1/* jest komponentem przeznaczonym do zabudowy w obudowach urzadzen budowy przeciwwybuchowej. Wziernik stuzy do
obserwacji pracy komponentéw zabudowanych we wnetrzu obudowy. Wziernik typu W-1/* wykonany jest z korpusu z blachy o grubosci 14
mm,elementu przeziernego wraz z ramka.

Oznaczenie wziernika typu W-1/* gdzie *:

1 — element przezierny wykonany z tworzywa poliweglanowego przeznaczony do urzadzen grupy [;
2 — element przezierny wykonany z szyby utwardzanej przeznaczony do urzadzen grupy |, Il'i Il

Dane znamionowe
Stopien ochrony P54
Zakres temperatur pracy od -10°C do +85°C
Temperatura otoczenia -10°C =Ta = +60°C
Wilgotnosé wzgledna do 95%
Wymiary zewnetrzne (db x szer) 180x108 mm
Masa ~1,5kg
Certyfikat:

Wziernik typu W-1/* posiada certyfikat badania typu UE Nr: OBAC17ATEX0012U z dnia 27.02.2017, kt6ry zostat wydany przez Osrodek Badan,
Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach. Skrzynka uniwersalna ognioszczelna typu SUO-1 oznaczona jest:

@ I M2 Ex db I Mb @ Il 2G Ex db 1IB Gb @ 11 3D Ex tc I1IB Dc
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4. Lokomotywa i osprzet

4.1. OiSP - Ognioszczelna i iskrobezpieczna skrzynka pulpitu

Ognioszczelna iskrobezpieczna skrzynia pulpitu typu OiSP przeznaczona jest do pomieszczenia elementéw sterowniczych i sygnalizujgcych
lokomotyw akumulatorowych przeciwwybuchowych typu ELA-44/1,2,3. Skrzynia ma cze$¢ ognioszczelng o gabarytach 600x361x265 oraz cze$é
nieognioszczelng na pomieszczenie urzgdzen sterowniczych iskrobezpiecznych o gabarytach 200x200x265mm. Miedzy czescig ognioszczelng
i nieognioszczelng zabudowany jest izolator przepustowy certyfikowany typu IPOG45x1,5 — 20 zyt.

W.__czesci nieognioszczelnej do ktérej wyprowadzone sg obwody iskrobezpieczne zabudowane sg urzadzenia wraz z obwodami
iskrobezpiecznymi wyprowadzonymi z czesci ognioszczelnej. W czesci nieognioszczelnej zabudowany jest tacznik uprawniajgcy dany pulpit do
wykonania manewréw lokomotywy. Skrzynia ognioszczelna typu OiSP montowana jest w lokomotywie do $ciany czotowej kabiny lokomotywy na
specjalnych uchwytach.

Do czesci ognioszczelnej wprowadzone zostang poprzez certyfikowane wpusty produkcji PHPU ,lzol-Plast” obwody elektryczne z urzadzen
budowy ognioszczelnej natomiast do czesci nieognioszczelnej obwody iskrobezpieczne.

Ognioszczelna iskrobezpieczna skrzynia pulpitu typu OiSP
Gabaryty:
- szerokos¢ - 800mm
- gtebokosé - 265mm
- wysokosé -361mm
Typ, ilos¢ wpustow WMg-1a — 6szt.
Temperatura pracy od -10° C do +40° C
Potozenie pracy poziome
Ciezar catkowity 60kg
Objetos¢ czesci ognioszczelnej 35,5 dm?
Certyfikat badania typu WE KDB 10ATEX147X
Oznaczenie wg ATEX | M2 Ex d ia [ia] | Mb

Certyfikat:
Ognioszczelna iskrobezpieczna skrzynia pulpitu typu OiSP posiadajg certyfikat badania typu WE: KDB 10ATEX147X/2 z dnia 20.10.2014r.

jako uzupetnienie do certyfikat badania typu WE: KDB 10ATEX147X z dnia 15.12.2010r. wydany przez Gtéwny Instytut Goérnictwa Jednostke
Certyfikujaca Kopalnie Do$wiadczalng ,Barbara”. Zasadnicze wymagania bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie
wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; PN-EN 60079-1:2014-12 i PN-EN 60079-11:2012.

Ognioszczelna iskrobezpieczna skrzynia pulpitu typu OiSP posiadajg oznaczenie:

&) | M2 Ex d ia [ia] | Mb

4.2. SFIS - Ognioszczelne skrzynie falownikéw i sterownikéw

Ognioszczelne skrzynie falownikéw i sterownikéw typu SFIS mogg byé stosowane w lokomotywach ognioszczelnych, jako skrzynie aparatury
sterowniczej. oraz falownikéw. Ognioszczelne skrzynie falownikéw i sterownikéw typu SFIS mogg by¢ réwniez wykorzystywane do umieszczania
w nich aparatury kontrolnej, pomiarowej i sterowniczej zgodnie z potrzebami.

Ognioszczelna skrzynia falownikéw i sterownikéw typu SFIS
Gabaryty:
- szerokos¢ - 920mm
- gtebokos¢ - 445mm
- wysokos¢ - 460mm
Typ, ilo$¢ wpustéw WKp-2 — 2szt.
WMg-1a — 7szt.
Temperatura pracy od -10° C do +40° C
Potozenie pracy poziome
Ciezar catkowity okoto 120kg
Certyfikat badania typu WE KDB 10ATEX114X
Oznaczenie wg ATEX I M2 Ex d [ia] | Mb
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Lokomotywa i1l osg

Ognioszczelna skrzynia falownikow i sterownikow typu SFIS, jako obudowa ognioszczelna wykonana jest w postaci prostopadtoscianu o wymiarach
~460 mm (wysokos€) x ~445 mm (gtebokos¢) x 920 mm (szerokos¢).

Ognioszczelne skrzynie falownikéw i sterownikéw typu SFIS w zaleznosci od potrzeb mogg wspoétpracowaé z jednym lub dwoma kablami
lub przewodami gtéwnymi (sitowymi) i kilkkoma kablami lub przewodami sterowniczymi.

Do wprowadzania kabli lub przewodéw gtéwnych stuzg wpusty kablowe typu WKp (WKp-1, WKp-2, WKp-3, WKp-4), oraz redukcja wpustu
kablowego typu R-WMg wraz z wpustem kablowym typu WMg (WMg-1, WMg-2, WMg-1a, WMg-2a).

W przypadku nie wykorzystywania jednego z gniazd wpustéw kablowy nalezy go zaslepi¢ zaslepka typu Z-WKp. Do wprowadzania kabli lub
przewodoéw sterowniczych stuzg wpusty kablowe typu WMg ( WMg-1, WMg-1a, WMg-2, WMg-2a).

Certyfikat:
Ognioszczelne skrzynie falownikéw i sterownikéw typu SFIS posiadajg certyfikat badania typu WE: KDB 10ATEX114X/2 z dnia

20.10.2014r. jako uzupetnienie do certyfikat badania typu WE: KDB 10ATEX114X z dnia 04.10.2010r. wydany przez Gtéwny Instytut Gérnictwa
Jednostke Certyfikujgca Kopalnie Doswiadczalng ,Barbara”. Ognioszczelne skrzynie falownikéw i sterownikéw typu SFIS posiadajg oznaczenie:

€9 I M2 Ex d [ia] I Mb

4.3. Obudowa Joysticka

Obudowe Joysticka zaprojektowano jako ostone dla analogowego zadajnika predkosci (joystick). Obudowa Josticka wykorzystywana jest
w Elektrycznej Lokomotywie Akumulatorowej typu ELA-44/1 lub 2 lub 3.

Obudowa Joysticka
Gabaryty:
- szerokos¢ -132mm
- dtugosé -142mm
- wysokosé - 158mm
- wysokos¢ z joystickiem -~195mm
Typ, ilos¢ wpustow WK-M20 — 2szt.
Temperatura otoczenia od -10° C do +40° C
Potozenie pracy pionowe
Liczba tacznikow 8

Obudowa Joystica przeznaczona jest tylko dla obwodéw iskrobezpiecznych.

4.4. Uniwersalny reflektor ognioszczeiny typu URO-1

Uniwersalny_ reflektor ognioszczelny typu URO-1 przeznaczony jest do instalowania w goérniczych lokomotywach dotowych oraz innych
urzgdzeniach i maszynach w podziemnych zaktadach gérniczych. Dostgpne s3 funkcje $wiatet mijania lub drogowych (zaréwka H4 LED), oraz funkcja
Swiatta pozycyjnego w kolorze biatym lub czerwonym (zespét diod LED w dwaéch kolorach).

Obudowa reflektora sktada sie z trzech stalowych elementéw: cylindrycznego korpusu oraz pokrywy przedniej i tylnej. Pokrywa przednia posiada
szybe ze stalowymi elementami petnigcymi role siatki ochronnej.

Przewody do wnetrza reflektora wprowadza sie przy pomocy certyfikowanego
wpustu kablowego WK-M22 (OBAC 10 ATEX 591U) wkreconego w gniazdo potaczone
metodg spawania z korpusem.

Uniwersalny reflektor ognioszczelny typu URO-1

MNapiecie zasilania od 12 do 30V AC/DC
Moc Zrodta Swiatta od 10 do 30W
Typ Zradia swiatta Zaréwka H4 LED
Typ trzonka zardwki P43t
Swiatho pozycyjne czerwone/biate Blement diogi‘:ryy czerwono-
Stopieri ochromy IP 65
Wpust kablowy WK-M22; M22x1 5
Srednica przewodu zasilajacego @10 - @14 mm
Zaciski przytgczeniowe 4 mm*
Wymiary zewnetzne 8190x150
Masa 10 kg

OBAC 10ATEXE592X
wydanie 2 z dnia 26.04 2017

I M2 Exd1Mb Certyfikat:

Ceryfikat badania typu WE

Cecha budowy
przeciwwybuchowe]

Uniwersalny reflektor ognioszczelny typu URO-1 posiada certyfikat badania typu UE Nr: OBAC10ATEX592X z dnia 26.04.2017, ktory jest
wydany przez Osrodek Badan, Atestac;ji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach.
Uniwersalny reflektor ognioszczelny typu URO-1 oznaczono zgodnie z certyfikatem badania typu UE nastepujaco:

@IszxdeMb
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4.5. Reflektor punktowy typu RP-100

Reflektor punktowy typu RP-100 przeznaczony jest do instalowania w gérniczych lokomotywach dotowych, stuzacy jako reflektor o$wietlajacy
droge w czasie jazdy. $wiattem diugim lub mijania. Reflektor punktowy typu RP-100 przeznaczony jest do stosowania réwniez w innych urzadzeniach,
maszynach w podziemnych zaktadach goérniczych. Nadaje sie on szczegdlnie do instalacji na ruchomych maszynach goérniczych, takich jak tadowarki
lub wozy wiertnicze. Reflektor punktowy typu RP-100 przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a”, "b" i "c"
niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Typ #rodia Swiatia

Zardwka 1M LLD

Temperatura oteczenia

Mapigcie zasilania 12 - 30V DCIAC
Ko 2rddls Swialla 10 -30Vy
Typ trzanks zardwki P43t
Stopien ochrony 1P f4
Woust kablowy WK hE_M 22x1.5
Srednica preewndu zasilaiacego 0 - &14 mm
Zaciski przylaczeniowe 4 mm?

-1PC = Ta £ +40°C

Wilgotnost wzglgdna pezy

lemparaiurrg + A0°C .

WiYMIENY Zewnatrzne o110 % 150

Wasa kg
Certyfikat:

Reflektor punktowy typu RP-100 posiada certyfikat badania typu WE Nr: OBAC16ATEX0035X z dnia 01.03.2016, kidry jest wydany przez
Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach. Reflektor punktowy typu RP-100 oznaczenie jest:
€y I M2 Ex db I Mb

4.6. Miernik uplywnosci baterii typu MUB-3A

Miernik uptywnosci baterii typu MUB-3A jako przyrzad budowy normalnej jest miernikiem mikroprocesorowym stuzgcym do pomiaru ponizszych
parametréow: napiecia baterii akumulatorowych trakcyjnych jak i pojedynczych ogniw; rezystancji wyktadziny skrzyni baterii akumulatorowych
trakcyjnych zgonie z normg BN-81/0462-03 - ,Ognioszczelne skrzynie akumulatorowe. Wymagania i badania”; napiecia uptywnosci baterii;
temperatury elektrolitu ogniw akumulatorowych.

MIERNIK UPLYWNOSCI BATERII TYPU MUB-3A

Akumulator wewnetrzny Ni-MH 7,2V
2200mAh lub na czas tadowania

Zasilanie : o
zasilacz zewnetrzny stabilizowany
12V DC 500mA
Rezystancja wejsciowa 150kQ) +/-2%

16mA (30mA z podswietleniem

Prad pobierany wyswietlacza LCD)

Wymiary 50x120x90 mm
Masa okoto 0,4kg
Stopien ochrony cbudowy IP20
Zakres napiecia pomiarowego 0-180V DC
Btad wzgledny mierzonego napiecia +/-(1,5% + 1 cyfra)
Zakres mierzonej temperatury 0-75°C

Btad wzgledny mierzonej temperatury +-(2°C)
Zakres mierzonej rezystancji 0-1000M Q
Btad wzgledny mierzonej rezystancji +- (4% + 1 cyfra)

Miernik uptywnosci baterii typu MUB-3A moze by¢ stosowany tylko w pomieszczeniach niezagrozonych wybuchem metanu - stopien
»a” i zaliczanych do klasy ,,A” zagrozenia wybuchu pyly weglowego.

Miernik uptywnosci baterii typu MUB-3A jest urzgdzeniem budowy normalnej o stopniu ochrony obudowy IP20.

W skfad zestawu wchodza: Miernik uptywnosci baterii typu MUB-3A; Przewody pomiarowe o napieciu pracy Uo/U=450/750V — 3 sztuki: czerwony
(dtugos¢ — 2,5 metra), niebieski (dtugo$¢ — 2,5 metra), czarny (dtugosé — 1,5 metra); Sonda temperaturowa wraz z przewodem o napieciu pracy
Uo/U=300/300V dtugosci 3 metry; Przewdd do transmisji danych; Skrzynka metalowa na w/w elementy zestawu; Zasilacz stabilizowany typu
ZS812/0.5M (pakowany osobno).

Miernik uptywnosci baterii typu MUB-3A posiada certyfikat zgodnosci Nr: OBAC/0058/CZ/18 z dnia 27.04.2018 wydany przez Osrodek Badan,
Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. 0. w Gliwicach.

Petna charakterystyka produktéw znajduje sie na stronie www.izol-plast.rogow.pl
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5.1. Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodplywowe typu IT3Sm-1 */*/* *.* IT3Sm-2 */*/* *.
~HAT3SM-4 *[*[* *.*
g Ognioszczelne stacje transformatorowe w/w typoszeregu skiadajg sie z trzech podstawowych komér: komory GN, komory transformatora
mocy oraz komory DN.
: Komora GN stacji wykonana moze by¢ w dwoch wersjach.

Wersja | - komora GN wykonana w postaci walca o zamykanych drzwiach ognioszczelnych poprzez pierscien ryglujgcy, wyposazono
w roztgcznik transformatorowy z uziemnikiem typu RG3 do wytaczenia stacji spod napiecia w stanie biegu jalowego transformatora. Wyposazenie
obejmuje stacje typu IT3Sm-* */*/* R-*.

Wersja Il — komora GN o konstrukcji zamykanej dwustronnie dwoma uchylnymi drzwiami prostokgtnymi ryglowanymi srubami imbusowymi,
wyposazono w rozigcznik transformatorowy z uziemnikiem typu RG3, stycznik Rollarc typu 400 oraz przekaznik zabezpieczajacy typu SEPAM.
Wyposazenie obejmuje stacje typu IT3Sm-* */*/* SP-*.

Komora transformatora mocy stacji wykonana moze by¢ w trzech wersjach.

Wersja | — komora transformatora mocy zbudowana jako obudowa ognioszczelna w postaci kadzi z chtodzeniem powietrznym wykonanym
z dwéch rzedodw rur przylegajacych wzdiuz Scian bocznych. Komora dla transformatoréw o mocach 315kVA i 400kVA.

Wersja Il — komora wykonana podobnie jak w wersji |. Komora dla transformatoréw o mocach 500kVA i 630kVA.

Wersja Ill — komora transformatora mocy zbudowana jako obudowa ognioszczelna w postaci kadzi z chtodzeniem powietrznym wykonanym
z ptaskownikéw przylegajgcych do $cian kadzi. Komora dla transformatoréow o mocach 1000kVA.

Komora DN stacji wykonana moze by¢ w trzech wersjach oraz posiada po dwa wpusty kablowe na kazdy odptyw.

Wersja | - komora DN wykonana w postaci walca o zamykanych drzwiach ognioszczelnych poprzez pierscien ryglujgcy, dotyczy to stacji
typu IT3Sm-1 */*/* *-R, IT3Sm-1 */*/* *-U, IT3Sm-1 */*/* *-U2.

Wersja Il — komora DN o konstrukcji zamykanej dwustronnie dwoma uchylnymi drzwiami prostokatnymi ryglowanymi srubami imbusowymi,
dotyczy to stacji transformatorowych typu IT3Sm-2 */*/* *-*. Komora DN 2-odptywowa przewidziana jest dla stacji transformatorowych o mocach
400kVA, 500kVA, 630kVA oraz 1000kVA.

Wersja Il — komora DN o konstrukcji zamykanej dwustronnie poprzez cztery uchylne drzwi prostokatne ryglowane srubami imbusowymi,
dotyczy to stacji typu IT3Sm-4 */*/* *-*. Komora DN 4-odptywowa przewidziana jest tylko dla stacji transformatorowych o mocach 500kVA, 630kVA
oraz 1000kVA.

IT3sm-* *I*I* Fia® Wyposazenie komory DN:

R — zabezpieczenie RRgx-A..
U — zabezpieczenie UCMI

U2 — zabezpieczenie UCMI 2

: lub zamiennie PM 2
Wyposazenie komory GN:

R — Rozigeznik transformatorowy z uziemnikiem typu RG3
SP — Rozigeznik+stycznik+przekaznik zabezpieczajacy

Napiecie strony wtornej:

_ —525V
1 - 1050V
Napiecie strony pierwotnej:
6 — 6000V
Moc znamionowa stacji:
i 5 315 — 315kVA
llos¢ odpltywow stacji: 400 — 400kvA ©30 —B30kVA
1 — jeden odptyw 500 — 500kVA 1000 — 1000kVA

2 — dwa odptywy
4 — cztery odplywy

Typoszereg ognioszczelnych stac]i transformatorowych wieloodplywowych
produkceji PHPU IZOL-PLAST
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Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodptywowe typu IT3Sm-* */*/* *-* produkowane w réznej konfiguracji w zaleznosci od zyczen

klienta: = =
Komora DN
l-odphywowa:
Komora DN Komora DN
Zaberpiecrenia: 2-odphrwowa 4-odphrwowa
RRgx-A.; UCMI; UCMI 2 (PN 2)
Zabezpieczania: Zabarpisczeniz:
Widaeznik SHE30M lub Tmax T3 UCMI 2 (FM 2) UCMI 2 (PM 2)

Styrcznilk HR-VE 4-4504 lub 8T 430 Styeznik HR-VE 4-4504 1ub 5T 450| | Stvernile HR-VE 4-4504 lub 8T 4350

L | N

Komora Komora Komora
transformatora transformatora transformatora

mocy mocy mocy
315kVA, 400kVA 500kVA, 630kVA 1000kVA

S A el

Komora GN Komora GN

; Roztgcznik+Stycznikc+
Roziacznik Zabezpieczenie

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodptywowych typu IT3Sm-1 */*/* *-* (stacje jednoodpfywowe).

Typ
Rozlacznik typu RG3 + Stycznik Moc S, Napigcie strony | o4 ootywu Ion
Roztacznik typu RG3 Rollarc typu 400D + Przekaznik DN Uz,
zabezpieczajacy typu SEPAM
IT3Sm-1 315/6 R-R,
IT3Sm-1 315/6 R-U, 315 kVA 525V 346 A
IT3Sm-1 315/6 R-U2
IT3Sm-1 400/6 R-R, IT3Sm-1 400/6 SP-R,
IT3Sm-1 400/6 R-U, IT3Sm-1 400/6 SP-U, 400 kVA 525V 440 A
IT3Sm-1 400/6 R-U2 IT3Sm-1 400/6 SP-U2
IT3Sm-1 400/6/1 R-R, IT3Sm-1 400/6/1 SP-R,
IT3Sm-1 400/6/1 R-U, IT3Sm-1 400/6/1 SP-U, 400 kVA 1050 V 220 A
IT3Sm-1 400/6/1 R-U2 IT3Sm-1 400/6/1 SP-U2
Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodptywowych typu IT3Sm-2 */*/* *-* (stacje dwuodpfywowe).
Typ
Rozlacznik typu RG3 + Stycznik Rollarc Moc S, Napigcie strony Prad optywu Iz
Rozlacznik typu RG3 typu 400D + Przekaznik zabezpieczajacy DN Uz,
typu SEPAM
IT3Sm-2 400/6 R-U2 IT3Sm-2 400/6 SP-U2 400 kVA 525V 220 A
IT3Sm-2 400/6/1 R-U2 IT3Sm-2 400/6/1 SP-U2 400 kVA 1050 V 110 A
IT3Sm-2 500/6 R-U2 IT3Sm-2 500/6 SP-U2 500 kVA 525V 275 A
IT3Sm-2 630/6/1 R-U2 IT3Sm-2 630/6/1 SP-U2 630 kVA 1050 V 173 A
IT3Sm-2 1000/6/1 R-U2 IT3Sm-2 1000/6/1 SP-U2 1000 kVA 1050 V 275 A

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodpfywowych typu IT3Sm-4 */*/* *-* (stacje czteroodpfywowe).

Typ
Rozigcznik typu RG3 + Stycznik Rollarc Mocs, | Napiecie strony | p 4 onwu bz,
Roztacznik typu RG3 typu 400D + Przekaznik zabezpieczajacy DN Uz,
typu SEPAM
IT3Sm-4 500/6 R-U2 IT3Sm-4 500/6 SP-U2 500 kVA 525V 137 A
IT3Sm-4 630/6/1 R-U2 IT3Sm-4 630/6/1 SP-U2 630 kVA 1050 V 86 A
IT3Sm-4 1000/6/1 R-U2 IT3Sm-4 1000/6/1 SP-U2 1000 kVA 1050 V 137 A
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Ognioszczelne stacje transformatorowe typu IT3Sm-* */*/* *-* posiadaja nastepujace dane znamionowe oraz zwarciowe:

Napiecie Prad
Moc Zznamionowe Liczba Znamionowy Ukiad
Typ stacji Sh e faz strona GN | stronaDN | Pot.
yp stacj strona GN Ui, strona DN U, ™ bon
kVA Vv Vv Hz - A A -
IT3Sm-* 315/6 *-* 315 6000%5% 525 50 3 30,3 346 Yy0
IT3Sm-* 400/6 *-* 400 600015% 525 50 3 38,5 440 Yy0
IT3Sm-* 400/6/1 *-* 400 600015% 1050 50 3 38,5 220 Yy0
IT3Sm-* 500/6 *-* 500 600015% 525 50 3 48,2 550 Yy0
IT3Sm-* 630/6/1 *-* 630 600015% 1050 50 3 60,6 346 Yy0
IT3Sm-* 1000/6/1 *-* | 1000 6000%5% 1050 50 3 96 550 Yy0
Ll Nap.- Straty Ciezar Praca | Chiodzenie | Kil.izol. | St. ochr.
Typ stacji Sh zwarcia | jatowe P, | obcigzenia P
kVA % w w kg - - - -
IP-54
IT3Sm-* 315/6 *-* 315 3,7 1400 2900 3100 Cc AN-AN C (H)
IT3Sm-* 400/6 *-* 400 4,3 2300 3700 3300 Cc AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 400/6/1 *-* 400 4,3 2300 3500 3300 Cc AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 500/6 *-* 500 4,1 2300 3500 4300 Cc AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 630/6/1 *-* 630 4,3 2500 5200 4700 Cc AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 1000/6/1 *-* | 1000 4,0 2700 5300 5600 Cc AN-AN C (H) IP-54

Urzadzenie kontrolno-zabezpieczajace typu UCMI 2 moze byé zamiennie stosowane z przekaznikiem mikroprocesorowy
typu PM-2. Zabezpieczenia te sg stosowane w komorze aparatury DN stacji IT3Sm-1 */*/* *-U2, IT3Sm-2 */*/* *-* oraz IT3Sm-4
*I*[* *-*. Aparatura komory DN jest przystosowana do podtgczenie zaré6wno zabezpieczenia typu UCMI 2 lub PM-2.

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajace typu UCMI oraz UCMI 2 moze by¢ stosowane w stacjach zasilajgcych
przeksztaltniki czestotliwosci. Urzadzenie UCMI oraz UCMI 2 kontroluje sieci IT w zakresie czestotliwosci 0,2 - 60 Hz.

Certyfikat:

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpfywowe typu IT3Sm-1 */*/* *-* IT3Sm-2 */*/* *-*, IT3Sm-4 */*/* *-* posiadajg certyfikat
badania typu UE: OBAC 15ATEX0006X z dnia 27.08.2015r. oraz Zafgcznik nr 2 do certyfikatu z dnia 15.01.2019r. wydany przez OSrodek
Badan, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o. w Gliwicach.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm:
. PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-1:2014 (EN 60079-0:2014); PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-0:2012).

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpfywowe typu IT3Sm-1 */*/* *-U2, IT3Sm-2 */*/* *-U2, IT3Sm-4 */*/* *-U2 posiadaja oznaczenie:
I M2 Ex db [ia] I Mb

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpfywowe typu IT3Sm-1 */*/* *-R, IT3Sm-1 */*/* *-U posiadajg oznaczenie:

I M2 Ex db [ib] I Mb

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpfywowe typu IT3Sm-1 */*/* *-*, IT3Sm-2 */*/* *-*, IT3Sm-4 */*/* *-* posiadajg dopuszczenie
Wyzszego Urzedu Gorniczego:

. GX-61/15 — stacja transformatorowa w wykonaniu IT3Sm-1 315/6/* *-* o mocy 315kVA, na napigcie znamionowe 6kV;

d GX-62/15 - stacja transformatorowa w wykonaniu IT3Sm-1 400/6/* *-* oraz IT3Sm-2 400/6/* *-* o mocy 400kVA, na napiecie
znamionowe 6kV;

. GX-63/15 — stacja transformatorowa w wykonaniu IT3Sm-2 500/6/* *-* oraz IT3Sm-4 500/6/* *-* o mocy 500kVA, na napiecie
znamionowe 6kV;

. GX-64/15 — stacja transformatorowa w wykonaniu IT3Sm-2 630/6/* *-* oraz IT3Sm-4 630/6/* *-* o mocy 630kVA, na napiecie
znamionowe 6kV;

. GX-65/15 — stacja transformatorowa w wykonaniu IT3Sm-2 1000/6/* *-* oraz IT3Sm-4 1000/6/* *-* o mocy 1000kVA, na napiecie
znamionowe 6kV.
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5.2. Universal Control and Measurement Instrument (UCMI) - uniwersalne urzadzenie
kontrolno-zabezpieczajace

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajace typu UCMI zabezpiecza przed skutkami obnizenia stanu izolacji w sieciach
elektroenergetycznych pradu przemiennego, nie uziemionych, o napieciu znamionowym do 1140 V, 50 Hz, w tym kopalnianych sieciach zasilajgcych
urzadzenia gornicze.

Diane znamionoye urzgdzenia typu LICh:

UCMI posiada nastepujace funkcje: Mapigcie 2azilania TI0N +H15%-20%, 50 Hz
—  pomiar napiecia, Rodzaj pracy cigog
- pomiar pradu, Pabar mocy 218 W
- pomiar temperatury rdzenia transformatora, Stopien achrony abudawy | IP40 /P54
- czion cgntralny, przystosowany do pomiaru rezystancji izolacji w sieciach elektroenergetycznych e 4202 240 x 190 mm
pod napieciem, T
- czlon blokujgcy, przystosowany do pomiaru rezystanciji izolacji w sieciach elektroenergetycznych | Obcigzalnosé stykim ALY

w stanie beznapigciowym,
- dwa niezalezne obwody iskrobezpieczne umozliwiajace zdalne sterowanie,
- mozliwos$¢ przetgczania napiecia pracy: 230 / 500/ 1000 V.

Zadaniem czionu blokujacego zabezpieczenia uptywowego jest
pomiar rezystancji odcinka sieci w stanie beznapigciowym i w razie obnizenia
sie tej rezystancji ponizej podanej w tabeli nie dopuszczenie do podania
napiecia na kontrolowany odcinek. Przeptywajgcy przez rezystancje izolacji
doziemnej prad obwodu pomiarowego przekaznika blokujgcego wywotuje na
rezystorze pomiarowym spadek napiecia, ktory to sygnat poprzez separacje
steruje pracg elektromechanicznego przekaznika PB. Przekaznik PB posiada
styki dostepne na zaciskach [10], [11], [12].

Czion centralny zabezpieczenia uptywowego zapewnia ciggly
pomiar rezystancji izolacji Riz we wszystkich fazach znajdujgcej sie pod
napieciem sieci elektrycznej. W przypadku gdy oporno$¢ izolacji spadnie
ponizej okreslonej w tabeli wartosci urzgdzenia typu UCMI wytgcza sie¢ spod
napigcia.

Ponowne podanie napigcia na kontrolowany odcinek sieci bedzie
mozliwe, gdy oporno$¢ izolacji tego odcinka wzrosnie powyzej powrotu
zabezpieczenia blokujgcego. Czlon centralny zabezpieczenia posiada
przekaznik wykonawczy PC, ktorego styki dostepne sg na zaciskach nr [9],
[11], [12].

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajace typu UCMI moze by¢ stosowane w stacjach zasilajagcych przeksztattniki
czestotliwosci. Ponadto urzadzenie UCMI kontroluje sieci IT w zakresie czestotliwosci 0,2 - 60 Hz.

Rezystancje nastawcze cztonu centralnego CC i cztonu blokujacego urzadzenia typu UCMIL:

UN Rezystancja nastawcza czionu U Rezystancje
e aie centralnego CC zaleznie od s ieczNane' sieci nastawcze czlonu
P ] uszkodzenia P 1 blokujacego CB
7 kQ+20% symetryczne o
230V 7 kQ+20% jednofazowe 230V 15 k0+20%
15 kQ+20% symetryczne o,
400V, 500 V 15 kO+20% jednofazowe 400V, 500 V 25 kQ+20%
30 kQ+20% symetryczne o
1000 V, 1140 V 30 kQ+20% jednofazowe 1000 V, 1140 V 50 kQ+20%

Wspotpraca urzgdzenia UCMI z wytgcznikiem zabezpieczeniowym z wyzwalaczem zanikowym i zrostowym:
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Uniwersalne urzadzenie kontrolno zabezpieczajace typu UCMI uzyskato pozytywna opini¢ na zastosowanie w stacjach transformatorowych
zasilajacych przeksztattniki czestotliwosci, dlatego moga by¢ stosowane w remontowanych stacjach transformatorowych typu: IT3Sb,
IT3Sc, IT3Sd, IT3SF-2 ITe, ITp w zamian za dotychczasowe zabezpieczenie uptywowe. Urzadzenie typu UCMI po zabudowie w stacjach
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transformatorowych zgodnie z DT zabudowy wykonang przez pracownika firmy IZOL-PLAST nie zmniejsza poziomu bezpieczenstwa
przeciwwybuchowego stacji i moga zachowa¢ dotychczasowa ceche dopuszczenia.

Po zabudowie urzadzenia typu UCMI stacja transformatorowa jest oznaczona dodatkowo tabliczka remontowa zakladu remontowego na
ktoérej jest data i numer remontu oraz typ i numer fabryczny stacji transformatorowej. Dodatkowo po wykonaniu i sprawdzeniu zabudowy
urzadzenia typu UCMI jest to odnotowane w dokumentach stacji transformatorowej.

Stacje transformatorowe ognioszczelne i nieognioszczelne w ktérych przewiduje sie stosowanie uniwersalne urzadzenia kontrolno-
zabezpieczajacego typu UCMI zgodna z odpowiednimi zatagcznikami wydanymi przez KDB Barbara:

-Zatacznik nr 1 do orzeczenie 92.220: IT3Sc 400/6, IT3Sc 400/6/1, IT3Sc 400/6/M, IT3Sc 400/6/1/M, IT3Sc 400/6/MR, IT3Sc 400/6/1/MR,
-Zatacznik nr 1 do orzeczenie 92.222: IT3Sc 630/6/1, IT3Sc 630/6/1/M, IT3Sc 630/6/1/MR,

-Zalacznik nr 4 do orzeczenie 87.330: IT3Sd 500/6,

-Zalacznik nr 6 do orzeczenie 400/1971: IT3Sb 400/6/1, IT3Sc 400/6/1N,

-Zatacznik nr 9 do orzeczenie 607g/1977: IT3Sb 630/6/1,

-Zatacznik nr 11 do orzeczenie 1030g: IT3Sb 400/6, IT3Sc 400/6N,

-Zalacznik nr 16 do orzeczenie 87.189: IT3Sd 400/6, IT3Sd 400/6/1,

-Zatacznik nr 4 do orzeczenie nr 93.242 W IT3SF-2 - 1000/6/1

-typoszereg ITe, typoszereg ITp.

Certyfikat:

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajgce typu UCMI posiada certyfikat badania typu WE: FTZU 08ATEX0037X z dnia
20.08.2018r. wydany przez Fyzikalné technicky zkuebni ustav FTZU Ostrava. Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: EN 60079-0:2013 i EN 60079-11:2012.

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajgce typu UCMI posiada oznaczenie:

E1 M2) [Ex ib Mb] T (€ 161

5.3. Universal Control and Measurement Instrument 2 (UCMI 2) - uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajace

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajgce typu UCMI 2 (Universal Control and Measurement Instrument) zabezpiecza przed skutkami
obnizenia stanu izolacji w sieciach elektroenergetycznych IT prgdu przemiennego, o napieciu znamionowym do 1140 V, 50 Hz, w tym kopalnianych
sieciach zasilajacych urzadzenia gérnicze w obudowach ognioszczelnych.

Urzadzenie UCMI2 mierzy stan izolacji badanej sieci wylaczajgc ja spod napiecia w przypadku uszkodzenia oraz uniemozliwiajgc podanie
napigcia na uszkodzong sieC energetyczng. Zabezpiecza, takze sie¢ przed skutkami przecigzen, zwar¢, asymetrii pragdu oraz przekroczenia
dopuszczalnej.temperatury. Zabezpieczenie UCMI 2 wysSwietla na wyswietlaczu LCD stan izolacji, prgdy fazowe, temperature oraz napiecie badanej
sieci.

Urzadzenie UCMI 2 petni nastepujgce funkcje kontrolno-zabezpieczajace:

—  zabezpieczenia uptywowego centralno-blokujgcego,

—  zabezpieczania nadmiarowo-prgdowego (czton przecigzeniowy, zwarciowy i asymetrowy),

—  zabezpieczenia temperaturowego,

—  zabezpieczania kontroli ciggto$ci uziemienia,

—  sterowania lokalnego i zdalnego iskorobezpiecznego

—  sterownia sygnalizacjg ostrzegawcza,

—  wizualizacji na wy$wietlaczu LCD wynikéw pomiaréw i stanu pracy urzagdzenia,

—  przesyfania informacji o stanie pracy urzadzenia np. do dyspozytora nadzorujgcego
siecig kopalniang.

Urzadzenie typu UCMI 2 moze by¢ stosowane w:

—  zespotach transformatorowych,

—  stacjach kompaktowych,

—  stacjach transformatorowych,

- wytgcznikach stycznikowych.

Dane znamionowe urzgdzenia typu UCMI 2

Napiecie zasilania 24\ +20%, 50 Hz
Rodzaj pracy ciagta

Pobér mocy <24 VA

Stopien ochrony obudowy IP 40

Wymiary zewnetrzne 122 x 106 x 205 mm
Obcigzalnosé stykow 5A/230V

Warunki pracy urzadzenia typu UCMI 2

Napiecie znamionowe kontrolowanej
sieci

Uvs1140V

Wahania napiecia

0.8-Un< Uy £1,2:Uy

Zawartos¢ wyzszych harmonicznych <5%
Wahania czestotliwosci sieci +4%
zasilajacej

Obecnos¢ w sieci napie¢ statych brak
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Dopuszczalna pojemnos$¢

kontrolowane;j sieci 1 WF na fazg
Wysoko$¢ nad poziomem morza -2000 m = 2000 m
Temperatura otoczenia -10°C +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna w temperaturze 95%
do 40°C °
Max. wilg wzgledna w temp. do 25 °C
lub w nizszych temp. z kondensacjg 100%
pary

Wolne od wody, pytu oraz
Powietrze otaczajgce zabezpieczenie gazoéw chemicznie

czynnych

Wibracje sinusoidalne w
przedziale czgstotliwosci
5+35 Hz

Drgania mechaniczne w miejscu
mocowania

Potozenie urzadzenia dowolne

Certyfikat i opinie:

Uniwersalne urzadzenie kontrolno-zabezpieczajgce typu UCMI 2 posiada certyfikat badania typu WE: FTZU 11ATEX0145X z dnia
08.09.2014r. wraz z zatgcznikami, wydany przez Fyzikalné technicky zkuSebni Ustav FTZU Ostrava. Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: EN 60079-0:2012 i EN 60079-11:2012.

Uniwersalne urzgdzenie kontrolno-zabezpieczajagce typu UCMI posiada oznaczenie:

@ | (M1) [Ex ia Ma] | CE 1461

5.4. Dilawik sztucznego zera typu DZ-3/1

Dtawik sztucznego zera moze by¢ zastosowany dla sieci o napieciu znamionowym 230 V, 500 V, 1000 V i czestotliwosci znamionowej 50
Hz." Wspdtpracuje on z uniwersalnym urzgdzeniem kontrolno-zabezpieczajgcym typu UCMI oraz centralno-blokujgcym zabezpieczeniem uptywowym
typu, RRgx-A lub. innymi zabezpieczeniami uptywowymi chronigcymi przed skutkami uptywu pradu elektrycznego do ziemi w sieciach
elektroenergetycznych pradu przemiennego, nie uziemionych, o napigciu znamionowym do 1140 V, 50 Hz, w tym kopalnianych sieciach zasilajgcych
urzadzenia-gérnicze w obudowach ognioszczelnych.

Uktad elektryczny dtawika sztucznego zera sktada sie z trzech dtawikéw potgczonych w gwiazde, zamknigtych w jednej obudowie. Dfawik
sztucznego zera przewidziany jest do instalowania w komorach obuddéw ognioszczelnych, w tym w komorach aparaturowych DN staciji
transformatorowych budowy przeciwwybuchowej lub ostonietej. Wspodtpracuje on z czionem
blokujgcym zabezpieczenia UCMI Ilub RRgx-A poprzez styki wylgcznika gtéwnego
zabezpieczeniowego. Dtawik sztucznego zera moze by¢ zastosowany dla sieci o napigciu
znamionowym 230 V, 500 V, 1000 V i czestotliwosci znamionowej 50 Hz.

Dane znamionowe:

(L1, L2, L3) - N: U;= 20V; |, = 1mA; Li = 400H;

M@ Es L /R = 112mH/Q; C, - pomijaine

Napiecie maksymalne 3x1140V, 50 Hz
Prad znamionowy 1 mA £30%
\r/(\j/;/terr?émaloéé elektryczna wzgledem 25kV
Wytrzymatos¢ elektryczna izolaciji 4 kV

Rezystancja uzwojenia dtawika 4 kQ+10%
Certyfikat:

Dtawik sztucznego zera typu DZ-3/1 posiada certyfikat badania typu WE: OBAC 08ATEX517U wydany przez Osrodek Badan, Atestaciji
i Certyfikacji OBAC Sp. z o. 0. w Gliwicach. Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan
norm: PN-EN 60079-0:2013 i PN-EN 60079-11:2012.
Dtawik sztucznego zera typu DZ-3/1 oznaczono zgodnie z certyfikatem badania typu WE nastepujaco:

@ | M2 Ex ib | Mb (G 1461
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5.5. 1zolatory przepustowe typoszeregu APTH - zywiczne

Izolatory przepustowe typoszeregu APTH produkowane sg jako cze$¢ do ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sm, oraz
innych stacji transformatorowych, jak réwniez mogg by¢ stosowane jako czesci zamienne do remontowanych i naprawianych ognioszczelnych stacji
transformatorowych IT3Sb, IT3Sd, IT3Sc produkcji Mikotowskiej Fabryki Transformatorow "MEFTA" (Alstom) w Mikotowie, zbudowanych w klasie
izolacji HiC, lub tez moga by¢ stosowane w innych urzadzeniach.

W skitad.izolatora APTH wchodzg nastepujgce elementy:

1. Sworzen izolatora — wykonany jest z preta miedzianego. Naprzeciwlegtych kofca sworznia naciety jest gwint metryczny. Czes$¢ sworznia podlega
zalaniu w formie masg izolacyjng ARALDITE, ktéra zapewnia izolatorom odpowiedni ksztatt oraz parametry wytrzymatosci elektrycznej
i mechaniczne;j.

2. Okucie izolatora — wykonane jest w catosci ze stali nierdzewnej. Okucie skiada sie z dwoch elementéw: kotnierza mocujgcego z gwintem
wewnetrznym oraz tulei umieszczonej na czesci izolacyjnej izolatora i wkrecanej do kotnierza. Tuleja osadzona jest na kleju na czesci izolacyjnej
izolatora i tworzy szczelne ztacze spajane, ktore takze spetnia wymagania ztgcza ognioszczelnego na dtugosci 12,5 mm. Zewnetrzna czesc¢ tulei
potagczona z kotnierzem mocujgcym tworzy w sciance urzgdzenia ognioszczelne ztgcze cylindryczne.

3. Zaciski przytagczowe — (w zaleznos$ci od typu) sg to zaciski Srubowe powstate po dwu stronach izolatora w wyniku nakrecenia zestawu nakretek
i podktadek na sworzen izolatora lub zaciski Srubowe z jedne strony sworznia izolatora natomiast z drugiej strony zaciski specjalne z mocownikiem.

Sworzen izolatora oraz kotnierz mocujacy wraz z tulejg posiadajg zabezpieczenia uniemozliwiajgce obrét izolatora podczas przytgczania lub
rozlgczania przewodow.

APTH APTH APTH APTH APTH APTH -
1/500 1750011 1/600 1/800 3-6/200 6/200N  1/500N

Parametry techniczne typoszeregu izolatoréw APTH:

- napigcie znamionowe : 1250 V do 7000 V

- prad znamionowy: 200 A do 800 A

- znamionowa $rednica zaciskow : M10, M16, M20 i M24

- $rednica zewnetrzna tulei izolatora : @40, @50, @70, 116
- zakres temperatury pracy izolatoréw: -15°C do +100°C

Szczegdélne warunki stosowania:

- lzolatory przepustowe zastosowane w urzadzeniu podlegajg badaniom
termicznym, w celu sprawdzenia czy nie zostaty przekroczone parametry
techniczne.

- Dopuszczalne przeswity ztgczy ognioszczelnych nie moga przekraczac

wartosci podanej w instrukcji producenta.
Typ izolatora Nagiecie Prqd llosé ) Zn'amior_lowa Srednica .
znamionowe | znamionowy | sworzni | Srednica | zewnetrzna tulei
[kV] [A] [szt.] zaciskow izolatora [mm]
APTH 1/500 1,25 500 1 M16 @40
APTH 1/500N 1,25 500 1 M16 @40
APTH 1/5001I 1,25 500 1 M16 250
APTH 1/500N-II 1,25 500 1 M16 @50
APTH 1/600 1,25 600 1 M20 @50
APTH 1/600N 1,25 600 1 M20 250
APTH 1/800 1,25 800 1 M24 @50
APTH 1/800N 1,25 800 1 M24 @50
APTH 6/200N 7,00 200 1 M10 a70
APTH 3-6/200 * 200 3 M10 2116

* - dopuszczalne napiecie pomigdzy sworzniami izolatora — 4000 [V]
- dopuszczalne napiecie pomiedzy sworzniem izolatora a kotnierzem mocujgcym — 7000 [V]

Certyfikat:
Izolatory przepustowe typoszeregu APTH posiadajg certyfikat badania typu WE: KDB 08ATEX020U/1 z dnia 23.05.2011r. jako

uzupehienie certyfikatu badania typu WE: KDB 08ATEX020U z dnia 12.02.2008r. wydany przez Gtéwny Instytut Gérnictwa Jednostke Certyfikujgca
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Kopalnie Doswiadczalng ,Barbara”. Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-
EN 60079-0:2013; (EN 60079-0:2012) i PN-EN 60079-1:2014-12 (EN 60079-1:2014).
Izolatory przepustowe typoszeregu APTH posiadajg oznaczenie:

) 1M Exd 1M

5.6. Izolator wsporczy typu IW-3F 400A

Izolator wsporczy typu IW-3F 400A produkowany jest jako cze$¢ do ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodptywowych typu
IT3Sm-1 */*/* *-*, IT3Sm-2 */*/* *-*/ IT3Sm-4 */*/* *-*, jak réwniez do uniwersalnych skrzynek ognioszczelnych typu USO 2-**** |ub skrzynek
ognioszczelnych typu 2-USO 2-****-* wraz z tgcznikiem uniwersalnym. Izolator wsporczy typu IW-3F 400A umozliwia podigczenie maksymalnie
dwdch zyt na faze o przekroju 185mm?.

Izolator wsporczy typu IW-3F 400A
Napiecie znamionowe Uy Max 1140V
Prad znamionowy In 400A
Prad zwarcia 10kA
Czas zwarcia 0.1s
Temperatura pracy od -10° C do +80° C
Wilgotnos¢ wzgledna do 95%
Potozenie pracy dowolne
Srodowisko Srednio agresywne
chemicznie

5.7. Wpusty kablowe WKp

Whpusty kablowe typu WKp przeznaczone sg do wprowadzenia kabli i przewodéw o przekroju kotowym do wnetrza urzadzen elektrycznych
ognioszczelnych.

W zaleznosci od wykonania wpusty typu Wkp umozliwiajg wprowadzanie kabli i przewoddéw o $rednicy zewnetrznej od @17mm do @78 mm.
Whpusty WKp wykonane sg jako konstrukcje stalowo-spawane. Uszczelnienie przewodu lub kabla we wpuscie jest realizowane za pomocg
odpowiedniej uszczelki gumowe;j.

Giéwnymi elementami wpustéw WKp sa:
-korpus z wewnetrznym gniazdem na pierscien uszczelniajacy,
- dtawik,
- mocownik,
- podktadka metalowa,
- dociskacz,
- pier$cien uszczelniajacy z elastomeru.
W przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewdd lub kabel do wpustu przewidziany jest do montazu odpowiedni korek metalowy. Wpust

mocowany jest do urzadzenia dwoma srubami M12. Pomiedzy korpusem wpustu a ostong ognioszczelna urzadzenia wystepuje zlgcze ognioszczelne
cylindryczne.

Dane znamionowe:
- zakres temperatury pracy wpustéw kablowych: - 20°C +40°C
- stopien ochrony: IP 54
- wilgotnos$¢ wzgledna: do 95 %
- potozenie pracy: dowolne
- Srodowisko: $rednio agresywne chemicznie
- cecha budowy przeciwwybuchowej: Ex dl/liC
- oznaczenie wg ATEX: IM2, 112GD
Typ | Srednica zewn. Wyk,. | Zakres srednic Sr. zewn | Srednica otworu | Grubo$é
wpustu | przew. [mm] YK- przewodoéw [mm] | uszczelki uszczelki uszczelki
1 @17 - 320 @20+0,5
WKp-1 217 - @28 2 @20 - @24 ﬁei @24+0,5 32+0,5
3 @24 - 328 h 228+0,5
1 @32 - 340 @40+0,5
WKp-2| ©32-054 | 2 240 - 48 ?0,8370’:5 248+0,5 37:0,5
3 @48 - 354 h 254+0,5
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Typ | Srednica zewn. W Zakres $rednic | Sr.zewn | Srednica otworu | Grubo$é
yk. p . X A
wpustu | przew. [mm] przewodoéw [mm] | uszczelki uszczelki uszczelki
1 @49 - @55 @55+0,5
WKp-3 | @49 - 064 01015 47105
2 55 - J64 04 J64+0,5
1 256 - J65 J65+0,5
3105,5
WKp-4 @56 - 78 2 265 - A72 03 @72+0,5 47+0,5
04
3 a72 - 78 a75+0,5

Certyfikat:

Whpusty kablowe typu WKp posiadajg certyfikat badania typu WE: KDB 05ATEX148U/4 z dnia 20.06.2012r. jako uzupetnienie certyfikatu
badania typu WE KDB 05ATEX148U z dnia 12.05.2005r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013, PN-EN
60079-1:2014-12.
Whpusty kablowe typu WKp posiadajg oznaczenie:

KDB 05ATEX148U
€ 1 M2 ExdIM II 2G Ex d IIC Gb

5.8. Redukcja do wpustéw kablowych typu R-WKp

Redukcja wpustu do stacji transformatorowej wykonywana jest zgodnie z dokumentacja
ognioszczelnych stacji transformatorowych.

W redukcjach tych mozna montowa¢ wpusty kablowe WKp produkcji PHPU "Izol-Plast" Sp. z 0. o.
jak rowniez wpusty kablowe innych producentéw, m.in wpusty typu WKs produkcji APATOR-Torun.

Certyfikat:

Redukcja do wpustéw kablowych typu R-WKp posiada certyfikat badania typu WE: KDB 07ATEX103U/2 z dnia 01.08.2011r. jako
uzupetienie certyfikatu badania typu WE KDB 07ATEX103U z dnia 28.02.2007r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013 i PN-EN
60079-1:2014-12.
Redukcja do wpustéw kablowych typu R-WKp posiada oznaczenie:

¢x) KDB 07TATEX103U
IM2ExdIM

5.9. Zaslepka wpustu WKp

Zaslepka wpustu WKp przeznaczona jest do montowania jej w miejsce wpustow typu WKp
produkgji 1zol-Plast lub tez wpustéw typu Wks, w przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewdd lub
kabel i gdy nie ma potrzeby lub mozliwosci ich stosowania.

Certyfikat:
Zaslepka wpustu kablowego typu Z-WKp posiada certyfikat badania typu WE: KDB
05ATEX148U/4 z dnia 20.06.2012r. jako uzupetnienie certyfikatu 05ATEX148U z dnia 12.05.2005r.
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013, PN-EN
60079-1:2014-12.
Zaslepka wpustu kablowego typu Z-WKp posiada oznaczenie:

&x) KDB 05ATEX148U

I M2 Ex d I Mb
IT 2G Ex d IIC Gb

5.10. Wpusty kablowe WMg

Wpusty kablowe typu WMg przeznaczone sg do wprowadzenia kabli i przewoddw przekroju kotowym do wnetrza urzadzen elektrycznych
ognioszczelnych ‘grupy | oraz podgrupy llIA, 1IB i IIC. W zaleznosci od wykonania (WMg-1, WMg-2, WMG-1a, WMG-2a) wpusty umozliwiaja
wprowadzanie kabli i przewodéw o $rednicy zewnetrznej od 15 mm do 23 mm.

Wpusty WMg wykonane sg ze stali. Uszczelnienie przewodu lub kabla we wpuscie jest realizowane za pomocg odpowiedniej uszczelki
gumowe;j.
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Typ Srednica Wymiary wpustu Wymiary Srednica otworu

zewnetrzna Wykonanie | . g .

wpustu (Srednica)[mm] | wpustu (gwint) | uszczelki [mm]
przewodu [mm]

215 - 317 1 218+0,5
WMg-1 @20+0,5 G11/8"

@17 - 319 2 @20+0,5

@19 - @21 1 @21+0,5
WMg-2 @24+0,5 G11/2"

221 - 323 2 @23+0,5

@15 - 317 1 218+0,5
WMg-1a @20+0,5 M38x1,5

@17 - 319 2 @20+0,5

219 - @21 1 @21+0,5
WMg-2a @24+0,5 M48x1,5

@21 - @23 2 @23+0,5

Certyfikat:

Wpusty kablowe typu WMg posiadajg certyfikat badania typu WE: KDB 05ATEX395U/3 z dnia 20.06.2012r. jako uzupetnienie do certyfikatu
badania typu WE: KDB 05ATEX395U z dnia 25.10.2005r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN
60079-0:2012), PN-EN 60079-1:2014-12; (EN 60079-1:2014), PN-EN 60079-31:2014-10; (EN 60079-1:2014).

Whpusty kablowe typu WMg posiadajg oznaczenie:
¢x) KDB 05ATEX395U
I M2 ExdIM IT 2G Ex d IIIC Db IP65

5.11. Redukcja do wpustow typu R-WMg

Redukcje do wpustéw typu R-WMg przeznaczone sg do stosowania w transformatorach ognioszczelnych i innych urzgdzeniach. Stanowig
one wyposazenie umozliwiajgce redukcje gniazd wpustow @90.00 mm i zastosowanie wpustéw kablowych typu WMg z gwintem metrycznym
(M38x1,5, M48x1,5) lub calowym (G 1 1/8', G 1 1/2").

Wymiary zastosowanego Wymiary Srednica
T wpustu WMg uszczelki | Wykonani
ye srednica z - e LA
redukcji ¢ - sSrednica . | stosowanych
yp gwint otworu uszczelki 2
otworu przewodoéw
wpustu
G1 @ 18+0,5 1 315 - 217
R-WMg-1 | WMg-1 1/8" @20 +0,5
3 20+0,5 2 217 — 319
G1 @ 21+0,5 1 319 — @21
R-WMg-2 | WMg-2 1/2" @24 +0,5
3 23+0,5 2 @21 - 323
@ 18+0,5 1 215 - 17
R"Q’g"g' WMg-1a 38)'2"1 5| ©20 +05
’ @ 20+0,5 2 17 - 319
@ 21+0,5 1 @19 — @21
R"g’g"g' WMg-2a M4§X1’ @24 40,5
@ 23+0,5 2 @21 — 323
Certyfikat:

Redukcja do wpustéow kablowych typu R-WMg-* posiada certyfikat zgodnosci Nr: OBACO9ATEX012U z dnia 31.03.2009 wraz
z Zatacznikiem nr 1 do certyfikatu z dnia 03.03.2015, ktére sg wydane przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0. o. w Gliwicach.
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-
0:2012) i PN-EN 60079-1:2014-12 (EN 60079-1:2014).
Redukcja do wpustéw kablowych typu R-WMg-* posiada oznaczenie:

§x) OBAC 09ATX012U
IM2ExdTIM
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Dane znamionowe:

Typoszereg: - WZA-90

- WZA-70

- WZA-40

-WZGA
Temperatura pracy: -10°C ++90° C
Temperatura dopuszczalna maksymalna: -120°C
Wilgotnos$¢ wzgledna: -95,00%
Potozenie pracy: - dowolne

Srodowisko:

- $rednio agresywne chemicznie

Typ Sreaneaeeamn Sredgica Pola Gbru(li)os'é Grut_)géé pola

wziernika fenel widzenia obudowy widzenia
[mm] [mm] [mm]
WZA-90 290.00 @78.00 14.50 9.50
WZA-70 @70.00 ©58.00 14.50 9.50
WZA-40 340.00 228.00 14.50 9.50
WZGA M38x1,5 @24.00 14.50 9.50

Certyfikat:

Typoszereg wziernikéw typu WZ do obudéw ognioszczelnych posiada oznaczenie:

I M2 Ex db I Mb

5.12. Typoszereg wziernikéw typu WZ do obudéw ognioszczeilnych

Typoszereg wziernikbw typu WZ do obuddéw ognioszczelnych przeznaczony jest do stosowania w obudowach ognioszczelnych
transformatorach ognioszczelnych typu IT3S.., rozdzielnic typu ROK.. oraz innych urzgdzeniach i obudowach ognioszczelnych

Typoszereg wziernikéw typu WZ do obudéw ognioszczelnych posiada certyfikat badania typu UE: FTZU 07ATEX0246U z dnia 21.08.2018r.
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-1:

Dane znamionowe:

5.13. lzolacyjny przepust ognioszczelny IPO

przekroje przewodow 1,5 mm?
prad znamionowy 10A

ilo$¢ przewodoéw 1+24
zakres temperatury pracy przepustow 20°C +80°C
wilgotno$¢ wzgledna do 95%
potozenie pracy dowolne

Izolacyjny przepust ognioszczelny typu IPO ma zastosowanie w potgczeniach
obwodow elektrycznych miedzy komorami oston urzadzen elektrycznych ognioszczelnych
grupy ki Il Przewiduje sie dwa podtypy - ze ztgczem ognioszczelnym gwintowym IPO-G
oraz ze zlgczem ognioszczelnym walcowym [PO-W.

Typ przepustu Liczba przewodow vgxﬁg ;;ag:)za a Wym:r b .
IPO-G20 1+3 M20x1,5 20 28 5
IPO-G24 1+5 M24x1,5 20 28 5
IPO-G32 1+8 M32x1,5 20 29 5
IPO-G36 1+10 M36x1,5 20 29 5
IPO-G38 1+12 M38x1,5 20 29 6
IPO-G42 1+20 M42x1,5 20 31 8
IPO-G45 1+20 M45x1,5 20 31 8
IPO-G50 1+24 M50x1,5 20 30 7

[ g
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& f Wymiar [mm]
Typ przepustu Liczba przewodow _Srednlca e
cylindrycznego [mm] a b & -
—— e
IPO-W20 1+3 20 25 31,5 1,3 .
_ 25 o
IPO-W24 1+5 24 25 32 1,3 k .
IPO-W32 1+8 32 25 32,5 1,6
IPO-W36 1+10 36 25 34,5 1,85
IPO-W38 1+12 38 25 34,5 1,85
IPO-W42 1+20 42 25 36 2,15
IPO-W45 1+20 45 25 36 2,15 - i
— ! e 4 00
IPO-W50 1+24 50 25 36 2,15
Certyfikat:

Izolacyjne przepusty ognioszczelne IPO posiadaja certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX158U/4 z dnia 18.07.2012r. jako uzupetnienie
do certyfikatu badania typu WE: KDB 06ATEX158U z dnia 26.06.2006r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN
60079-0:2012) i PN-EN 60079-1:2014-12; (EN 60079-1:2014)

Izolacyjne przepusty ognioszczelne IPO posiadajg oznaczenie:

@ KDB 06ATEX158U

1461 I M2ExdIM

5.14. Przepusty PKC i PKG

Przepust kablowy typu PK ma zastosowanie w potgczeniach obwodoéw elektrycznych miedzy komorami oston urzadzen elektrycznych
ognioszczelnych grupy |. Przewiduje sie dwa podtypy — ze zlgczem ognioszczelnym gwintowym PKG.. oraz ze zlgczem ognioszczelnym
cylindrycznym PKC.. .

T rrepustu Ztacza Min. Srednica zew. kabla | Max. srednica zew. kabla
Yp przep ognioszczelne lub przewodu [mm] lub przewodu [mm]
PKG20, PKC20| M20x1.5 20 9 12
PKG24, PKG24 | M24x1.5 21 11 14
PKG32A, M32x1.5 32
PKG32A 15 18
PKG32, PKG32 | M32x1.5 32 19 22
PKG36, PKG36 | M36x1.5 36 23 26
PKG45A, M45x1.5 45 28 3
PKG45A
PKG45, PKG45 | M45x1.5 45 32 35
PKG50A, M50x1.5 50 34 37
PKGS0A
PKGS0, PKGS0 | M50x1.5 50 37 40
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Certyfikat:

Przepusty kablowe typu PKC.. i PKG.. posiadajg certyfikat badania typu WE: OBAC13ATEX0054U z dnia 16.09.2013r. Zasadnicze
wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN 60079-0:2012), PN-EN
60079-1:2014-12; (EN 60079-1:2014)

Przepusty kablowe typu PKC.. i PKG.. posiadajg oznaczenie:

@ I M2 Exd | Mb

5.15. Przekaznik RPW-1

Przekaznik typu RPW-1 zbudowany jest w oparciu o technike mikroprocesorowa. Przekaznik
typu RPW-1 odpowiedzialny jest za kontrole stanu pracy "pracy réwnolegtej". Podaje on nastepujgce
informacje: stan pracy, stan awarii, godzine i date wystapienia awarii, przyczyne wystgpienia awarii.
Zdarzenia te zapisywane sg automatycznie w pamieci nieulotnej mikroprocesora, ktéry pozwala na
zapisanie do 340 komunikatow. Komunikaty te mozna podejrze¢ na wyswietlaczu w zaktadce o nazwie
"Historia” w kolejnosci od zdarzenia zaistniatego ostatnio, do zdarzenia, ktére wystgpito jako pierwsze.
Istnieje mozliwo$¢ przestania wszystkich zapisanych zdarzen do komputera klasy PC przez port
szeregowy RS232.

W sktad przekaznika RPW-1 wchodzg nastepujace elementy:
- sterownik mikroprocesorowy wraz z wyswietlaczem

- przekaznik uptywnosciowy PZ-35
- zespdt prostowniczy ZP-04

- dtawik L

- transformator separujgcy TS

- przekaznik R-15

- ptytka bezpiecznikow

- bateria Ni-Cd 7,2 V, 700 mAh

- listwa zaciskowa 4 mm?, 660 V

- listwa zaciskowa 10 mm?, 660 V

5.16. Przekaznik nadpradowy zwitoczny RIS-1

Przekaznik typu RIS-1 jest przeznaczony do ochrony przed skutkami przerw jednej, dwu lub
trzech faz_réwnolegle potgczonych kabli wzglednie przewodéw oponowych w tréjfazowej instalacji
odptywowej 1000 V zasilanej z uktadu "pracy réwnolegtej" stacji transformatorowych typu IT3Sm
o mocy400kVA i 630kVA oraz przektadni 6/1 kV.

Jest to przekaznik nadprgdowy, zwtoczny, nienastawialny, statyczny o wyjsciu stykowym.
Przekaznik zasilany jest poprzez wejscia B1-B3. Na wejscia AO, A1, A2, A3 przekaznika
doprowadzane sg sygnaty pradowe z potgczonych w gwiazde, wtérnych uzwojehn przektadnikow
pragdowych specjalnych.

Przy przeptywie przez uzwojenia pierwotne jednego, dwu lub trzech przektadnikow
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pradowych pradu od wartosci wiekszej niz prad nastawczy przekaznika RIS-1 jego ukfad elektroniczny powoduje zmiane stanu styku na wyj$ciach
B1-B2 i B1-B4.

Przekaznika w catosci jest hermetyzowany masg izolacyjna, dzieki czemu moze by¢ on instalowany w komorach przytgczowych urzgdzen
ognioszczelnych.

Certyfikat:
Przekaznik nadprgdowy zwioczny typu RIS-1 posiada certyfikat badania typu WE: OBAC 05ATEX303U z dnia 22.12.2005r. Zasadnicze
wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 50014:2004 i PN-EN 50028:2002(U)

Przekaznik nadpradowy zwtoczny typu RIS-1 posiada oznaczenie:
I (M2) [EExm] I

5.17. Uniwersalny Pochianiacz Ognia typu UPO-1 i UPO-1R

Uniwersalne Pochtaniacze Ognia UPO-1 oraz UPO-1R sg produkowane jako cze$¢ zamienna do oston ognioszczelnych stacji
transformatorowych, produkcji AEG ,MEFTA” (GEC Alsthom) - Mikotéw oraz pdl rozdzielczych typu ROK... produkcji Zaktadéw Wytwdrczych
Aparatury Wysokiego, Napigcia ZWAR w Warszawie.

Pochtaniacze Ognia UPO-1 i UPO-1R stuzg do rozladowania wysokiego cisnienia, ktére moze wystgpi¢ w stanach awaryjnych szczegoélnie
przy zwarciu tukowym w danej komorze aparaturowej GN lub DN.

Pochtaniacze Ognia UPO-1 i UPO-1R sg catkowicie kompatybilne z pochtaniaczami produkcji "ZWAR" Warszawa typu P2 i P3 oraz
produkcji "MEFTA" Mikotéw typu P3.

Dane znamionowe;

Gabaryty 420x200x130 [mm]

Cigzar catkowity 13 kg

Stopien ochrony IP 54

Cecha dopuszczenia Exdsl KDB 99.239X

Zgodnos$¢ z normami PN-83/E-08110, PN-83/E-08116
- typ UPO-1 $Sruby M12, szesciokatne lub tréjkatne
- typ UPO-1R Sruby M10, szesciokatne lub tréjkatne

Dopuszczenie:

Uniwersalne Pochtaniacze Ognia UPO-1 oraz UPO-1R posiadajg
pozytywna opinie atestacyjng Kopalni Doswiadczalnej "Barbara" L.Dz. KD-
4/2556/99/716/inz DP oraz ceche budowy przeciwwybuchowej - KDB 99.239X.

5.18. Zaslepka pochlaniaczy ognia typu Z-UPO

Zaslepka pochtaniaczy pochtaniaczy typu UPO-1 i UPO-1R przeznaczona jest do montowania jej w stacjach transformatorowych produkc;ji
AEG ,MEFTA” (GEC Alsthom) - Mikotdw oraz polach rozdzielczych typu ROK... produkcji Zaktadéw Wytwdrczych Aparatury Wysokiego Napiecia
ZWAR w Warszawie w miejsce pochfaniaczy ognia typu UPO-1, UPO-1 produkcji PHPU ,lzol-Plast”
Sp.'z 0:0.;typu P2 i P3 produkcji "ZWAR" Warszawa oraz typu P3 produkcji "MEFTA" Mikotow.

Certyfikat:

Zaslepka pochfaniacza ognia typu Z-UPO posiada certyfikat badania typu WE: KDB
07ATEX102U/2 z dnia 23.05.2011r. jako uzupetnienie do certyfikatu badania typu WE: KDB
07ATEX102U z dnia 28.02.2007r. Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2009; (EN 60079-0:2009) i PN-EN
60079-1:2010; (EN 60079-1:2007)

Zaslepka pochtaniacza ognia typu Z-UPO posiada oznaczenie:

IM2ExdIM
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typow transformatorow ognioszczelnych

- porcelana izolatora 1 kV lub 6 kV, odpowiednia do typu izolatora,
- sworzen odpowiedni do typu izolatora,

- podkfadki metalowe i nakretki,

- kotnierz metalowy z powierzchnig ognioszczelng

- masa uszczelniajgca i masa wypetniajgco-uszczelniajaca.
Opinia:

Typoszereg izolatoréw przepustowych ceramicznych petnookutych serii PTH

5.19. l1zolatory przepustowe ceramiczne peilnookute serii PTH 1,0i 6,0 kV dla wszystkich

Izolatory przepustowe ceramiczne petnookute serii PTH produkcji PHPU "Izol-Plast" Sp. z .o o. wyprodukowane sg jako czesc
zamienna do remontowanych i naprawianych ognioszczelnych stacji transformatorowych IT3Sb, IT3Sd, IT3Sc produkcji Mikotowskiej Fabryki
Transformatoréw "MEFTA" (Alstom) w Mikotowie, zbudowanych w klasie izolacji H i C.

Izolatory serii PTH budowane sg w wersji petnookutej tzn, ze w sktad izolatora wchodza:

Izolatory przepustowe serii PTH 1/500, 1/600, 1/800, 6/200, 3-6/200 posiadajg pozytywnag Opinie Atestacyjng wraz z Orzeczeniem KD
"Barbara" numer L.dz.KD-4/5772/2000/1600/inz.DP Nr ew. T-2029. Cecha budowy przeciwwybuchowej: Exdl KDB Nr 00.463X.

transformatora ognioszczelnego do komory aparatury DN w g
stacjach 315kVA 6/1kV; 400kVA 6/1kV oraz 400kVA 6/0,5kV, i'
a takze DN stacji IT3Sf 1000 kVA 6/1kV.

Typ (omaczenia) | . Zna_miunwa' llaltsy_mallny mnmen’; skrecajacy
TELTEIEREL. dzizkjaey na zacisk [Nm] Typ [omnaczenia) | FTH 1/500| PTH 1/600 | PTH 1/800 | PTH 6200 | PTH 361200
PTH 1/500 M18 50 — - - - - e e
Mapiecie znamionowe [kV] 2 2z 2z ] ifi]
FIH 11500 v = Prad i [#] 500 500 ] 20 200
rag mamign o A A oy
PTH 17800 M24 12 2 o . .
- — llosc sworzni [szt] 3
PTH &/200 M10 8
PTH 3-6/200 M10 16
Izolator PTH 1/500 Izolator PTH 1/500 I
Izolator  przepustowy z  komory  gtéwnej Izolator  przepustowy z komory  gtéwnej

transformatora do komory aparatury DN dla stacji 630 kVA,
6/1 kV

w s

Izolator PTH 1/500 N

Izolator przepustowy z komory aparatury
transformatora DN do komory przytaczowej DN w stacjach
315kVA 6/1kV; 400kVA 6/1kV oraz 400kVA 6/0,5kV, a
takze DN stacji IT3Sf 1000 kVA 6/1kV.

i
-

Izolator PTH 1/500 N-II

Izolator  przepustowy z komory aparatury

transformatora DN do komory przytgczowej DN w stacji 630
kVA, 6/1 kV

3

a

Izolator PTH-1/600

Izolator  przepustowy z komory gtéwnej
transformatora do komory aparatury DN dla stacji
transformatorowej 630 kVA, 6/1kV.

Izolator PTH 1/600 N

Izolator przepustowy z komory aparatury do

komory przytaczowej DN dla stacji transformatorowej 630
kVA, 6/1 kV.

Izolator PTH 1/800

Izolator przepustowy z komory gtéwnej
transformatora do komory aparatury DN dla stacji
transformatorowej 500 kVA, 6/0,5 kV

Izolator PTH 1/800 N

Izolator przepustowy z komory aparatury DN

do komory DN tej stacji transformatora 500 kVA, 6/0,5
kV.

B
o=

L
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Izolator PTH 6/200 N

-MEFTA”.

Izolator przepustowy z komory aparatury GN do
komory przytgczowej wszystkich typéw transformatoréw
ognioszczelnych produkcji bytej Fabryki Transformatorow

Izolator PTH 3-6/200

Izolator przepustowy stuzgcy
przetgcznik  zaczepéw do  wszystkich
transformatoréw ognioszczelnych  produkciji
Fabryki Transformatorow ,MEFTA”.

jako
typow
bytej

5.20. 1zolator przepustowy IPS-4/250

Izolator przepustowy typu IPS-4/250 przeznaczony jest do przeprowadzania obwodéw blokad
w ognioszczelnych stacjach transformatorowych produkcji bytej fabryki MEFTA Mikotow.

Zastepuje izolator PSA-4W/N oraz PSA-4W/Nz.

Opinia:
Pozytywna  Opinia  Atestacyjpa wraz z  Orzeczeniem KD  "Barbara"
L.dz.KD-4/7999/2001/201/inz.DP. Cecha budowy przeciwwybuchowej: Exdl KDB Nr 01.150X

numer

Izolator IPS-4/250

5.21. Ziqczki elastyczne do stacji transformatorowych

Zigczki elastyczne stuzg do wykonywania potgczeh pomiedzy strong dolng DN rdzenia
transformatora, a izolatorami przepustowymi strony dolnej DN transformatoréw ognioszczelnych produkciji
AEG "MEFTA" (GEC Alsthom) - Mikotow

Budowa:

Ztagczki elastyczne wykonane sg z 2x4 sztuk plecionki PLC. Konce ztgczek zaprasowane sg w
tulejkach miedzianych. W zaprasowanych koncowkach ztgczek wywiercone sg otwory montazowe.
Zaprasowane konce ztgczek pobielone sg galwanicznie cynkiem.

Dane techniczne:

Stacja 400 kVA 1050V | 400 kVA 525V | 500 kVA 525V | 630 kVA 1050V | 1000 kVA 1050V
Prad znamionowy I 220 A 440 A 550 A 346 A 550 A
Przekroj pojedynczej plecionki 40 mm? 40 mm? 40 mm? 40 mm? 40 mm?
Przekroj szyny 160 mm? 240 mm? 280 mm? 240 mm? 280 mm?

Wymiary zaciskéw koficowych

40x38x12 mm

40x38x12 mm
40x62x12 mm

40x38x12 mm
40x62x12 mm

40x38x12 mm

40x38x12 mm
40x62x12 mm

Srednica otworéw 17,5 mm, @ 17,5 mm, 17,5 mm, @ 17,5 mm, @ 17,5 mm,
montazowych 2 11.5 mm 2x211.5mm|2x D 11.5 mm g 11.5mm 2xJ11.5mm
- 170 mm, 210 170 mm, 210 | 170 mm, 210 170 mm, 210 170 mm, 210
Dtugosci
mm mm mm mm mm

Ztaczka elastyczna

Szyny elastyczne stuzg do wykonywania potgczen miedzy
wyprowadzajgcymi napiecie z kadzi ognioszczelnej transformatoréow ognioszczelnych produkcji AEG
LMEFTA” (GEC Alsthom) - Mikotéw rdzenia transformatora, a dolnymi zaciskami wytagcznika SH-630/M.

izolatorami

5.22. Szyny elastyczne dla transformatorow 200-630 kVA

przepustowymi

Budowa:

Szyny elastyczne wykonane sg w zalezno$ci od typu z podwdjnego przewodu 70 mm? lub 95 mm?
z izolacja gumowg z gumy trudnopalnej. Konce szyn elastycznych zaprasowane sg w tulejkach
miedzianych. W zaprasowanych koncoéwkach szyny (zacisku) wywiercone sg otwory montazowe.
Zaprasowane konce szyn pobielone sg galwanicznie cynkiem.

Dane techniczne
200kVA 315kVA 400kVA 400kVA 500kVA 630kVA
525V 525V 525V 1050V 525V 1050V
Prad
. 220 A 346 A 440 A 220 A 550 A 346 A
znamionowy Iy
Przekroj szyny 2x70 2x95 2x95 2x70 3x95 2x95
mm?=(140 | mm*=(190 | mm?=(190 | mm?=(140 | mm?=(295 | mm?=(190
mm?) mm?) mm?) mm?) mm?) mm?)
Wymiary 38x38x13 38x38x13 38x38x13 38x38x13 42x38x13 38x38x13
zaciskow mm mm mm mm mm mm

Szyny elastyczne dla transformatorow
200-630 kVA
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200kVA 315kVA 400kVA 400kVA 500kVA 630kVA
525V 525V 525V 1050V 525V 1050V
koncowych
Srednica g175mm | @17.5mm | G17.5mm | G17.5mm | 17,5 mm | & 17,5 mm
otworéw
montazowych ©21,5 mm
g175mm | @17.5mm | G17.5mm | G17,5mm | lub @255 | & 17,5 mm
mm
Dtugosci na 4 szt. x 350
kpl. [mm] 1 szt. x 620
2 szt. x 700

5.23. Szyny elastyczne dla transformatorow 1000 kVA

Szyny elastyczne stuzg do wykonywania potgczen miedzy izolatorami przepustowymi
wyprowadzajgcymi napiecie z kadzi ognioszczelnej transformatoréow ognioszczelnych produkcji AEG
LMEFTA” (GEC Alsthom) - Mikotéw rdzenia transformatora, a dolnymi zaciskami wytagcznika SH-630/M.
Budowa:

Szyny elastyczne wykonane sg z pojedynczego przewodu 95 mm? z izolacjg gumowg z gumy
trudnopalnej. Kohce szyn elastycznych zaprasowane sg w tulejkach miedzianych. W zaprasowanych
koncoéwkach szyny (zacisku) wywiercone sg otwory montazowe. Zaprasowane konce szyn pobielone sg
galwanicznie cynkiem.

Dane znamionowe:

Prad znamionowy Iy 400 A

Przekroj szyny 1x95 mm?

Wymiary zaciskéw korncowych 38x38x13 mm

Srednica otworéw montazowych 17,5 mm

Dtugosci na kpl. Odptyw Q2 -1080, 1120, 1160 mm
Odptyw Q3 -720, 860, 1000 mm

Szyny elastyczne dla transformatorow
1000 kVA

5.24. Zawias stacji transformatorowej

Zawias stacji transformatorowej przeznaczony jest
transformatorowych produkcji AEG "MEFTA" (GEC Alsthom) - Mikotéw

do montowania go w stacjach

Zawias stacji transformatorowej

5.25. Sruba pociagowa do zamykania ognioszczelnych stacji
transformatorowych

Sruba pociggowa stuzy do zamykania komér DN i GN ognioszczelnych stacji transformatorowych
produkcji AEG ,MEFTA” (GEC Alsthom) - Mikotéw.
Budowa:

Sruba pociggowa wykonana jest z preta ze stali nierdzewnej, w postaci gwintu trapezowego,
tréjwchodowego. Kostka mocownika sruby pociggowej wykonana jest z bloku ze stali gatunkowej. Nakretka
sprzegajaca sruby wykonana jest jako tulejka z wewnetrznym gwintem tréjwchodowym.

Typy wykonania:
Sruba pociggowa z nakretkg; $ruba pociggowa z kostkg bez mocownika; $ruba pociggowa
z kostka bez mocownika w wykonaniu specjalnym; $ruba pociggowa z kostkg i mocownikiem

Sruba pociggowa z mocownikiem

5.26. Zamki do ognioszczelnych stacji transformatorowych

Blokady zamkowe wykorzystywane sg do zamykania ognioszczelnych stacji transformatorowych
typu IT3S... oraz typoszeregu ognioszczelnych stacji transformatorowych typu MAR-.....

Komplet blokad sktada sige z trzech zamkow i jednego klucza. Blokady zamkowe dostepne s3g
w kilkudziesigciu réznych wykonaniach klucza.

Zamek blokady transformatora
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5.27. Zamki do ognioszczelnych stacji transformatorowych z
blokada metanometryczna typu 1ZOL-BZ

Zamki wykorzystywane sg do zamykania ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3S... ; |
oraz typoszeregu ognioszczelnych stacji transformatorowych typu MAR-.....

Komplet skfada sie z trzech zamkoéw, z czego jeden wyposazony jest w wytgcznik krancowy
(podtgczany do obwodu iskrobezpiecznego), oraz jednego klucza. Komplety zamkowe dostepne sg w
kilkudziesieciu roznych wykonaniach klucza.

5.28. Ostony do ognioszczelnych stacji transformatorowych typu
IT3S...

Ostona napedu rozigcznika ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3S... Ostony s$rub staciji
transformatorowej zabezpieczajgce $ruby mocujgce komory stacji przed uszkodzeniem, wykonywane sg
jako:

- dla stacji IT3S.. o mocach 315, 400 kVA - 2 szt

- dla stac;ji IT3S.. o mocach 500, 630 kVA - 4 szt

Ostona napedu odtacznika

5.29. Klucze grzechotkowe do stacji transformatorowych
-

Klucze grzechotkowe stuzg do otwierania i zamykania komér ognioszczelnych stacji l | —
transformatorowych.

Klucze grzechotkowe wykonane sg jako konstrukcja spawana ze stali, a nastepnie pokryte farbg
Hammerite. Rgczka klucza jest radetkowane w celu lepszego uchwytu.

5.30. Klucze trojkatne - rozne typy %_I
==

Klucze tréjkatne stuzg jako dzwignie odigcznikow w  ognioszczelnych  stacjach
transformatorowych.

Klucze tréjkatne wykonane sg jako konstrukcja spawana ze stali, a nastepnie pokryte sg farbg >
Hammerite.

Klucz grzechotkowy

Klucz trojkatny

5.31. Zaslepka wpustow kablowych typu Z-WMg..

Zaslepki wpustow kablowych typu Z-WMg.. przeznaczone sa do zaslepiania wprowadzen kabli i przewoddw o przekroju kotowym do
wnetrza oston ognioszczelnych urzadzen elektrycznych gr. | i podgrupy Il C oraz pytoszczelnej Ill C. W zaleznosci od wykonania otworu gwintowego
wpustu, zaslepki typu Z-WMg.. umozliwiajg zaslepienie wprowadzen kabli i przewodoéw o $rednicy od @35 mm do @48 mm.

S Parametry techniczne zaslepe k Z-VMg..:
Typ I e zam;i;;;ycej - zakres temperatury pracy zaslepek: -10°C do +80°C
Z\Whg-1 G114 =0 W 1230 Kl 8.8 - stopien ochrony: IP 65
ZWg-2 G112 50 M12x50 kl. 8.8 - wilgotnos¢ wzgledna: do 95 %
Zg-1a M38x1,5 a0 M12x50 ki. 8.6 - poloZenie pracy. dowolne
ZWWhg-2a M48x1,5 50 M12x50 kI 8.8 - Srodowisho: srednio agresywne chemicznie

s
i,
Ry

Zaslepki wpustow kablowych typu Z-WMg.. zostaty zaprojektowane zgodnie z majgcymi zastosowanie wymaganiami bezpieczenstwa
okreslonymi w odpowiednich normach przemystowych. Zaslepki wpustéw kablowych typu Z-WMg.. wykonane sg metodg toczenia ze stalowego preta
gatunku St3S o przekroju szesciokgtnym. Zaslepienie gniazda wpustu odbywa sie poprzez wkrecenie odpowiedniej gwintowanej zaslepki. Na
zewnetrznej czesci korpusu wygrawerowane jest oznaczenie ATEX.

Certyfikat:

i

Zaslepki typu Z-WMg.. posiadajg certyfikat badania typu WE: OBAC 14 ATEX 0199X z dnia 30.04.2014r. Zaslepki typu Z-WMg.. posiadajg
oznaczenie:

M2 Exd | Mb
I 2G Ex d IIC Gb
1 2D Ex tb IIC Db
1461
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5. Ognioszczelne stacje transformatorowe

Opis produktu ‘ ‘ Widok

5.32. Ostona sSrub mocujgcych stacji transformatorowej

Ostona $rub mocujgcych stacji transformatorowej stosowana jest

w ognioszczelnych stacjach transformatorowych, celem ochrony $rub
mocujgcych komory DN lub komory DN i GN przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonujemy ostony $rub mocujacych zaréwno dla staciji
o mocy 315 kVA, 400 kVA jak i dla stacji o mocy 500 kVA, 630 kVA

oraz na zyczenie dla innych stacji.

5.33. Zderzak trafo

Zderzak transportowy montowany jest w ognioszczelnych
stacjach transformatorowych typu IT3S... oraz typoszeregu

ognioszczelnych stacji transformatorowych typu MAR-.....
o mocach: 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 630kVA, 1000 kVA.

Zderzak stuzy do transportu poziomego stacji transformatorowej mm-
oraz posiada zacisk uziemiajacy. -

5.34. Plyta mocujaca izolatory komory strony DN i GN

Ptyta mocujaca izolatory strony DN stuzy do montazu izolatoréw przepustowych typu PTH lub zywicznych posiadajgcych oznaczenie ATEX typu
APTH. Do montazu izolatoréw oraz kompletnej ptyty mocujacej w komorze transformatora stuzg $ruby montazowe M10. Ptyta mocujaca izolatory
strony DN montowana jest w komorze transformatora w ognioszczelnych stacjach transformatorowych typu IT3S... oraz typoszeregu ognioszczelnych
stacji transformatorowych typu MAR-.....

Plyta mocujgca izolatory strony GN stuzy do montazu izolatorow przepustowych typu PTH 3-6/200 lub zywicznych posiadajgcych
oznaczenie ATEX typu APTH 3-6/200. Do montazu izolatoréw oraz kompletnej ptyty mocujgcej w komorze transformatora stuzg $ruby montazowe
M10. Ptyta mocujaca izolatory strony GN montowana jest w komorze transformatora w ognioszczelnych stacjach transformatorowych typu IT3S...

oraz typoszeregu ognioszczelnych stacji transformatorowych typu MAR-.....

5.35. Sruba napedu mechanizmu wytacznika

Sruba napedu, stuzy do recznego zatgczania i wytaczania mechanizmu E
wytgcznika z zewnatrz ostony ognioszczelnej stacji transformatorowe;j, ‘
za pomocg posredniego napedu recznego. Sruba zabudowana jest w >
komorze aparatury strony dolnego napiecia stacji transformatorowej.

Zmiana potozenia stykow wytgcznika Q2 nastepuje po obroceniu watu

Sruby napedu mechanizmu, ktéry poprzez dzwignie zmienia nastawe wytgcznika.

5.36. Sruba napedu OKR

Sruba napedu mechanizmu roztgcznika/odtgcznika, stuzy do zatgczania i _
wytgczania roztgcznika/odigcznika stacji transformatorowej przy gérnym IT.‘G
napieciu znamionowym. Zmiana potozenia stykow roztgcznika/odtgcznika Q1 -t
nastepuje po obréceniu watu sruby napedu mechanizmu, w wyniku czego nastepuje

zmiana uktadu dzwigni roztgcznika/odtgcznika.

Petna charakterystyka produktéw znajduje sie na stronie www.izol-plast.rogow.pl
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5.37. Wpust uniwersainy kablowy skosny typu WUKS

Wpust. uniwersalny kablowy skosny typu WUKS przeznaczony jest do
wprowadzania kabli i przewodéw o przekroju kotowym do wnetrza urzadzen elektrycznych
ognioeszczelnych grupy |. W zaleznosci od wykonania ( WUKS wyk. 1-6) wpusty umozliwiajg
wprowadzenie kabli i przewodéw o $rednicy od 34mm do 64mm. Wpusty wykonane sa jako
konstrukcje-stalowo-spawane. Uszczelnienie przewodu lub kabla we wpuscie jest realizowane
za pomocg odpowiedniej uszczelki gumowe;j.

Typoszereg wpustéw WUKS:
Wykonanie Zakres slrednlc Wykonanie Zakres §rednlc
przewodéw [mm] przewodow [mm]
0 64 - 69 4 44 - 49
1 59 - 64 5) 39-44
2 54 - 59 6 34 -39
5 49 -54
Dane znamionowe:
Gabaryty 420 x 280 x 225 mm
Ciezar 21 kg
Temperatura otoczenia -20°C +40°C
Potozenie pracy dowolne
Stopien ochrony IP54

Certyfikat:
Whpust uniwersalny kablowy sko$ny typu WUKS posiada certyfikat badania typu WE:

KDB 05ATEX189U/3 z dnia 18.07.2012r. jako uzupetnienie do certyfikatu badania typu WE:
KDB 05ATEX189U z dnia 10.06.2005r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN
60079-0:2012) i PN-EN 60079-1:2014-12; (EN 60079-1:2014).

Wopust uniwersalny kablowy skosny typu WUKS posiada oznaczenie:

KDB 05ATEX189U
IM2ExdIM

5.38. Ognioszczelny szynoprzewaéd typu 0SzP-ROK

Ognioszczelny szynoprzewod typu OSzP-ROK przeznaczony jest do fgczenia zasilania
ognioszczelnych 'pdl rozdzielczych typu ROK-6.. w zestawy rozdzielcze o dowolnej wielkosSci.
Szynoprzewdd wykonany jest jako konstrukcja spawana z elementéw stalowych.

Gtéwnymi elementami szynoprzewodu sg: dwa korpusy z wewnetrznymi gniazdami na
pierscien uszczelniajgcy, pierscienie dociskowe, pierscienie uszczelniajace, tuleje dociskowe.

Korpus szynoprzewodu fgcznie z tulejami dociskowymi potgczone sg ze sobg ostong z blachy
stalowej o ksztalcie tulei, ktéra usztywnia oraz ostania przewody przeprowadzone przez szynoprzewdd.
Szynoprzewdd mocowany jest do urzadzenia $rubami M16.

Dane znamionowe:
Napiecie znamionowe Uy 6000 V
Prad znamionowy Iy 400 A
Ciezar 27 kg
Gabaryty 250mmx450mm (1150mm z przewodami)
Temperatura otoczenia -20°C do +40°C
Stopien ochrony IP54
Potozenie pracy dowolny
Zastosowany przewod PROTOLON NTMCGCWOEU 1x150/25 KON 3,6/6kV

Certyfikat:
Ognioszczelny szynoprzewod typu OSzP-ROK posiada certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX237U/3 z dnia 18.07.2012r. jako

uzupetnienie do certyfikatu badania typu WE: KDB 06ATEX237U z dnia 25.09.2006r.
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN 60079-0:2012)
i PN-EN 60079-1:2014-12; (EN 60079-1:2014).

Ognioszczelny szynoprzewdd typu OSzP-ROK posiada oznaczenie:

&) KDB 06ATEX237U
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5.39. Zaslepka gniazda komory przylaczowe typu ZGKP-ROK

Zaslepka gniazda komory przytaczowe typu ZGKP-ROK przeznaczona jest do
montowania jej w polach ognioszczelnych w miejsce szynoprzewodéw typu OszP-ROK
lub wpustow uniwersalnych katowych typu WUKS w przypadku kiedy nie jest
wprowadzony'przewdd lub kabel i gdy nie ma potrzeby lub mozliwosci ich stosowania.

Certyfikat:

Zaslepka gniazda komory przytaczowe typu ZGKP-ROK posiada certyfikat
badania typu WE: KDB 06ATEX237U/3 z dnia 18.07.2012r. jako uzupetnienie do
certyfikatu badania typu WE: KDB 06ATEX237U z dnia 25.09.2006r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano
poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013 i PN-EN 60079-1:2014-12.

Zaslepka gniazda komory przytgczowe typu ZGKP-ROK posiada oznaczenie:
@ KDB 06ATEX237U

I M2ExdIM

5.40. Pochlaniacz ognia typu PR-1 i PR-1a

Pochtaniacze Ognia PR-1, PR-1a sg produkowane jako cze$¢ zamienna do oston ognioszczelnych pél rozdzielczych typu ROK...
produkcji Zaktadow Wytworczych Aparatury Wysokiego Napiecia ZWAR w Warszawie.
Pochtaniacze ognia PR-1 oraz PR-1a stuzg do roztadowania wysokiego cisnienia, ktére moze wystapi¢ w stanach awaryjnych szczegoélnie
przy zwarciu tukowym w danej komorze aparaturowej GN rozdzielni ognioszczelnej ROK-6, ROK-6p.
Pochtaniacze Ognia PR-1 oraz PR-1a sg catkowicie kompatybilne z pochtaniaczami produkcji "ZWAR" Warszawa typu P1.

Dane znamionowe:

Gabaryty 525x273x110 [mm]

Ciezar catkowity 24 kg

Stopien ochrony IP 54

Cecha dopuszczenia Exdsl KDB 01.052X.

Zgodnos$¢ z normami PN-83/E-08110, PN-83/E-08116
- typ PR-1 Sruby M12, szesciokatne lub trojkatne
- typ PR-1a Sruby M10, szesciokatne lub trojkatne

Dopuszczenie:
Pochtaniacze Ognia PR-1, PR1-a posiadajg pozytywng opinie atestacyjng Kopalni Do$wiadczalnej "Barbara" L.Dz. KD-4/799/2001/201/inz

DP oraz ceche budowy przeciwwybuchowej - KDB 01.052X.

5.41. Zaslepka pochlaniaczy ognia typu PR-1 i PR-1a g 8 ¢ e e

Zaslepka pochtaniaczy pochtaniaczy typu PR-1 i PR-1a przeznaczona jest do montowania jej w e &
polach rozdzielczych typu ROK... produkcji Zaktadéw Wytwdrczych Aparatury Wysokiego Napiecia ZWAR w
Warszawie w miejsce pochtaniaczy ognia typu PR-1, PR-1a produkcji PHPU ,lzol-Plast” Sp. z 0. o. i typu P1 [+ g 2 L 9
produkcji "ZWAR" Warszawa. :
Zaslepka pochtaniacza PR-1

5.42. Klucz specjalny do WUKS
Klucze specjalne do WUKS stuzg do dokrecania nakretki dociskowej wpustow typu WUKS
stosowanych w ognioszczelnych polach rozdzielczych ROK-6.

Klucz specjalny do WUKS

5.43. Klucze grzechotkowe

Klucze grzechotkowe przeznaczone sg do otwierania i zamykania ognioszczelnych rozdzielni 6kV
typu ROK-6 oraz ROK-6p.

Klucze grzechotkowe wykonane sg jako konstrukcja spawana ze stali, a nastepnie pokryte sg
farbg Hammerite. Rgczka klucza jest radetkowane w celu lepszego uchwytu.
Klucz grzechotkowy

5.44. Klucze grzechotkowe specjalne

Klucze grzechotkowe przeznaczone sg do otwierania i zamykania ognioszczelnych rozdzielni 6kV || 4 . : %
typu ROK-6 oraz ROK-6p, jak réwniez do zatgczania i zamykania stacji transformatorowych \y
Klucze grzechotkowe wykonane sg jako konstrukcja spawana ze stali, a nastepnie pokryte sg Klucz grzechotkowy specjalny

farbg Hammerite. Rgczka klucza jest radetkowane w celu lepszego uchwytu. Klucz posiada tulejke tréjkatng
do zatgczania stacji transformatorowych.
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5.45. Zamki do rozdzielni ognioszczelnych ROK
Blokady zamkowe wykorzystywane sg do zamykania rozdzielni ognioszczelnych typu ROK.

Komplet blokad sktada sie z dwoéch zamkéw i jednego klucza. Blokady zamkowe dostepne sg w
kilkudziesieciu ré6znych wykonaniach klucza. Zamki do rozdzielni ognioszczelnych

5.46. Kostki mocujaco-przylaczowe
Kostki mocujgco-przytaczowe stosowane sg w ognioszczelnych rozdzielniach ROK-6 oraz = 4
ognioszczelnych  stacjach transformatorowych. Kostki mocujgco-przytaczowe zabezpieczone sa ; ‘ /!
galwanicznie przed korozjg. . ]
L |
Produkowane sg w dwéch wykonaniach: s

- jako doptywowe,
- jako odptywowe.

5.47. Sruba pociagowa

Sruba pociggowa stuzy do zamykania komor pél rozdzielczych typu ROK... produkcji Zaktadéw
Wytwoérczych Aparatury Wysokiego Napiecia ZWAR w Warszawie.

Budowa:
Sruba pociggowa wykonana jest z preta ze stali nierdzewnej, w postaci gwintu trapezowego,
tréjwchodowego. Kostka mocownika $ruby pociggowej wykonana jest z bloku ze stali gatunkowej. Nakretka

Kostka mocujaco-przytaczowa
sprzegajaca sruby wykonana jest jako tulejka z wewnetrznym gwintem tréjwchodowym.
Typy wykonania:

1.8ruba pociggowa z kostkg bez mocownika i

2.$ruba pociggowa z kostkg i mocownikiem Sruba pociagowa z mocownikiem

5.48. Przekiadniki pradowe typu JZ6Tb do ROK-6

Przektadnik pradowy JZ6Tb przeznaczony jest do stosowania w ognioszczelnych polach rozdzielczych
ROK-6. Przektadniki JZ6Tb produkcji PHPU "lzol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonywane sg w trzech rodzajach przektadni:
- 300/150/5 A, - 200/100/5 A. - 150/75/5 A.Przektadniki pradowe typu JZ6Tb sprawdzane sg i posiadajg protokoty
pomiarowe OPA-ROW Rybnik.

Dane znamionowe:

Znamionowy prad pierwotny (Ip) 150 A/300 A
100 A/200 A
75A /150 A

Znamionowy prad wtérny (ls) 5A

Czestotliwo$¢é znamionowa (f,) 50 Hz

Moc znamionowa (S,) 20 VA

Klasa doktadnosci 3

Najwyzsze napiecie robocze (U,) 7.2kV

Znamionowy krétkotrwaty prad cieplny (In) 15 KA (100 x Ip)
10 kA (100 x 1)
7.5 kA (100 x 1)

Znamionowy prad dynamiczny (layn) 37 kA (250 x 1)
25 kA (250 x 1)
18.5 kA (250 x )

Znamionowe napiecie probiercze (U,) 20 kv

Znamionowe napigcie udarowe (U1 2i505) 40 KV

5.49. Wyzwalacz zanikowy wylaczajacy ZCT1 (NW1/07-100)

Zastosowanie:
Wyzwalacz zanikowy wytgczajgcy ZCT1 (NW1/07-100) - (wyzwalacz podnapigciowy) wykorzystywany jest
w polach rozdzielczych typu ROK-6 do przerywania obwodu.

Dane:

- Napigcie znamionowe: 100V

- Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz

- Uzwojenia - 20,35 zw. 750

- @0,05 zw. 40000
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6. Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej ,,e” typu SBS-4W lub SBS-4WZ oraz
osprzet do ognioszczelnych baterii akumulatorowych typu: SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5, SBS-5A

Opis produktu

Widok

6.1. Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy
wzmocnionej typu SBS-4W lub SBS-4WZ

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej "e" typu SBS-4W z ogniwami klasycznymi
oraz SBS-4WZ z ogniwami zelowymi majg zastosowanie jako zrédto energii do lokomotyw akumulatorowych typu Lea BM-
12 oraz ELA-44/1,2,3..

Podczas hamowania elektrycznego lokomotywa, przeciwwybuchowa bateria akumulatorowa budowy
wzmocnionej "e" typu SBS-4W oraz SBS-4WZ petni funkcje odbiornika energii elektrycznej.

Dane znamionowe:
Typ baterii SBS-4W lub SBS-4WZ
- gabaryty: 2920 x 1050 x 825mm
- masa (z zatadowanymi ogniwami): 5500 kg
- temperatura otoczenia: 0°C do +40°C
- napiecie znamionowe baterii 144V DC

- pojemnosé: (SBS-4W) - 840 Ah; (SBS-4WZ) - 760 Ah

- potozenie pracy: poziomo

- zabezpieczenie antykorozyjne wnetrz baterii: tworzywo elektroizolacyjne typu Borklej

- prad roztadowania dtugotrwaty 150 ADC

- prad roztadowania krétkotrwaty (60s) 250 ADC

Przeciwwybuchowa bateria akumulatorowa typu SBS-4W oraz SBS-4WZ wykonana sg jako konstrukcja
spawana, zapewniajgca wentylacje wnetrza. Wentylacja (przewietrzanie) skrzyni jest realizowane dzigki otworom
wentylacyjnym wykonanym w dnie komor baterii oraz specjalnej konstrukcji pokryw, dodatkowo wentylacje utatwiajg
przektadki wentylacyjno-dystansowe umieszczone pomigdzy Sciankami komor a ogniwami.

Dane znamionowe ogniw:

Typ ogniw akumulatorowych 2V 8 EPzS 840 Ah o napigciu 2V

Producent ogniw akumulatorowych TAB Polska Sp. z 0.0.

Certyfikat badania typu WE dla ogniw SIRA 10ATEX3255U

Data wydania certyfikatu 8.10.2015
Oznaczenie ogniw wg ATEX IM2 Ex el Mb
Pojemnosc¢ baterii: 840Ah

Wymiary ogniwa 198 x 156 x 545 mm

Masa ogniwa 47 kg

Obstuga ogniw Okresowe uzupetnianie elektrolitu

Typ ogniw akumulatorowych 8 PzV 760 o napigciu 2V

Producent ogniw akumulatorowych EnerSys - Hawker

Certyfikat badania typu WE dla ogniw SIRA 03ATEX3090U

Data wydania certyfikatu 29.03.2011
Oznaczenie ogniw wg ATEX IM2 Exel
Pojemnos¢ baterii: 760Ah

Wymiary ogniwa 198 x 155 x 541 mm

Masa ogniwa 51 kg

Obstuga ogniw Catkowicie bezobstugowe

Certyfikat:

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej ,e” typu SBS-4W lub SBS-4WZ
posiadajg certyfikat badania typu UE: KDB 06ATEX314X wydanie 1 z dnia 27.06.2016r jako uzupetnienie
do certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX314X z dnia 28.12.2006r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan
norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN 60079-0:2012) i PN-EN 60079-7:2016-02; (EN 60079-7:2015).

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej ,e” typu SBS-4W lub SBS-4WZ posiadajg
oznaczenie:

@ I M2 Ex eb I Mb

Skrzynia akumulatorowa budowy wzmocnionej
»e” typu SBS-4W lub SBS-4WZ
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6. Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej ,,e” typu SBS-4W lub SBS-4WZ oraz
osprzet do ognioszczelnych baterii akumulatorowych typu: SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5, SBS-5A
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Widok

6.2. Autonomiczne ognioszczelne gniazdo wtykowe typu dKAW-
400A

Gniazda wtykowe typu dKAW-400A zabudowane sg na skrzyniach baterii typu SBS-4, SBS-4W i
przeznaczone do potaczenia baterii akumulatorowych z zasilanych nimi lokomotywami Lea BM-12 oraz
prostownikami. Gniazda te sg budowy ognioszczelnej, wykonane w trzech odmianach ,A+”, ,B+” oraz ,B-".
Certyfikat:

Gniazda wtykowe typu dKAW-400A posiadajg certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX317U/1
z dnia 05.08.2011r. jako uzupetnienie do certyfikatu badania typu WE: KDB 06ATEX317 z dnia
28.12.2006r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie
wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013 i PN-EN 60079-1:2014-12.

Bloki wtykowe typu dKAW-400A posiadajg oznaczenie:
I M2ExdIM

Gniazdo wtykowe dKAW-400A

6.3. Gniazdo monitoringu skrzyn akumulatorowych typu SBS-4W

Gniazdo monitoringu typu GM-1A - stuzy do wyprowadzenia na zewnatrz baterii trakcyjnej
sygnatéw pomiarowych do kontroli parametréw takich jak napiecie, temperatura oraz rezystancja izolaciji
wyktadziny skrzyni.

Obudowa gniazda monitoringu jest budowy ognioszczelnej
zabudowane-na skrzyniach baterii trakcyjnych typu SBS-4 oraz SBS-4W.

autonomicznej. Gniazdo jest

Do wspétpracy z gniazdem monitoringu GM-1A przewidziany jest m.in. mikroprocesorowy miernik
uptywnosci baterii typu MUB-3A .
Certyfikat:

Gniazdo monitoringu GM-1A dla skrzyn akumulatorowych posiada certyfikat badania typu WE:
KDB 06ATEX318X z dnia 02.08.2011r. jako uzupetnienie do certyfikatu badania typu WE: KDB
06ATEX318 z dnia 28.12.2006r.

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie
wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013 i PN-EN 60079-1:2014-12.

Gniazd monitoringu GM-1 skrzyn akumulatorowych posiada oznaczenie:
I M2 Exd I Mb

Gniazdo monitoringu GM-1A

6.4. Bezpieczniki BPS-350, BPS-25A

Bezpieczniki BPS-350 stuzg do zabezpieczania przed skutkami zwar¢ baterii akumulatorowych
typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B i montowane sg we wtyczkach ognioszczelnych blokéw sprzegtowych typu
dKAW-400 znajdujgcych sie na skrzyniach w/w baterii.

Bezpiecznik BPS-25A przeznaczony jest do zabezpieczenia przed skutkami zwaré obwodow
sterowniczych lokomotyw typu Lea - 12 ... Zasilanych z baterii SBS-4 oraz SBS-4W. Bezpiecznik BPS-25A
posiada identyczne gabaryty jak BPS-350A i przystosowany jest do zabudowy w wtyczkach gniazd
przytaczowych typu dKAW-400 lub dKAW-400A. Obudowa bezpiecznika BPS-25A jest wielokrotnego
uzytku, wkitadka bezpiecznikowa pradu statego 25A firmy SIBA znajduje sie wewnatrz bezpiecznika.

Dane znamionowe:
BPS-350 BPS-25
Napigcie znamionowe zasilania UN 250 [V] 250 [V]
Prad fazowy znamionowy IN 350 [A] 25[A]
Czas tw wytgczenia zwarcia 4kA 400 [ms] 400 [ms]
Cigzar ~ 700 [g] ~ 700 [g]
Opinia:

Bezpieczniki BPS-350 zostaty przebadane i uzyskaty pozytywna opinie Instytutu Elektroenergetyki
Politechniki Slaskiej w Gliwicach.

6.5. Laczniki do okablowania zespotéw energetycznych

taczniki przeznaczone sg do okablowania zespotdéw energetycznych ognioszczelnych skrzyn
akumulatorowych typu SBS-4 oraz SBS-5 oraz przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej SBS-4W oraz
SBS-WZ.

Budowa:

taczniki wykonane sg pojedynczego przewodu spawalniczego 35 mm? lub 70 mm? z izolacjg
gumowg z gumy trudnopalne;.
1. Konce oraz miejsca przytgczowe tgcznikow zaprasowane sg w tulejkach miedzianych.
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Laczniki do okablowania zespotéw
energetycznych
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Opis produktu

Widok

2. W zaprasowanych koncéwkach wywiercone sg otwory montazowe.
3. Zaprasowane konce szyn izolowane sg gumg.

6.6. Sruby specjalne M10 mosiezne z them izolowanym
polipropylenem

Zastosowanie:

Sruby przeznaczone sg do fgczenia zespotow energetycznych ognioszczelnych skrzyn
akumulatorowych typu SBS-4 oraz SBS-5 przy pomocy fgcznikéw. Sruby majg wymiar M10, wykonane sg z
mosigdzu, teb Sruby izolowany jest polipropylenem.

X X

Sruby specjalne M10

6.7. Klucz grzechotkowy do otwierania skrzyn SBS-4 i SBS-5

Klucze grzechotkowe przeznaczone sg do otwierania i zamykania ognioszczelnych skrzyn
akumulatorowych typu SBS-4 oraz SBS-5.
Klucze grzechotkowe zbudowane sg jako konstrukcja spawana ze stali gatunkowej. Klucze
grzechotkowe pokryte sg farbg Hammerite.

Klucze produkowane sg w dwoch wykonaniach:
- dla skrzyn typu SBS-4
- dla skrzyn typu SBS-5

Klucz grzechotkowy do otwierania skrzyn SBS-4

—

Klucz grzechotkowy do otwierania skrzyn SBS-5

6.8. Wtyk do gniazd typu dKAW-400, dKAW-400A

Stosowane w ognioszczelnych skrzyniach akumulatorowych SBS-4

Wtyk do gniazd typu dKAW-400

6.9. Wtyk do gniazd typu TZWO0-4, TZWO0-41

Stosowane w ognioszczelnych skrzyniach akumulatorowych SBS-5.

Wtyk do gniazd typu TZWO-4 i TZWO-41

6.10. Pita bezzebna

Pita stuzy do luzowania ogniw akumulatorowych w skrzyniach baterii, w trakcie ich wyjmowania.

Pita bezzebna

6.11. Uchwyt do demontazu ogniw akumulatorowych ze skrzyn
akumulatorowych typu SBS-4 lub SBS-5

Uchwyt stuzy do demontazu, wyjmowania i przenoszenia ogniw akumulatorowych ze skrzyn typu
SBS-4 i SBS-5.

Uchwyt do demontazu ogniw

6.12. Ostona komor skrzyni SBS-4

Ostona komér skrzyni SBS-4 wykorzystywana jest przy wymianie akumulatoréw w skrzyni baterii.

i __,_:'J

-

6.13. Przegrody wentylacyjne

PHPU "Izol-Plast" Sp. z o. o. wykonuje z polipropylenu przegrody wentylacyjne do ogniw typu
6A420 oraz 6PzS 480 do baterii trakcyjnych dotowych typu SBS-4 oraz SBS-5.
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Widok

6.14. Listwy zebate

stanowisk stuzacych do przetadunku i fadowania baterii akumulatorowych typu SBS-4W oraz SBS-5W.

Listwy zebate znajdujg zastosowanie w tadowniach akumulatorowych podziemnych Zaktadéw Gérniczych. Wykorzystywane sg w mechanizmach

\ ﬁ \__f NN N
T T I LW W A W R
o)
S s
2 mr
i m=6
i | z=84
M6 40.00 o=20°
5 x 300 = 1500 y=1
1650.00 klasa doktadnosci wykonania - 10

Petna charakterystyka produktow znajduje sie¢ na stronie www.izol-plast.rogow.p
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7. Inne wyroby
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7.1. 1zolatory przepustowe typu IP-15-3d
Izolatory przepustowe typu IP-15-3d przeznaczone sg do stosowania w pompach typu P1, P2, P3.
Dane znamionowe:

Napigcie znamionowe: 500 V
Prad znamionowy: 16 A

ol .
lhﬂg L‘M o

Izolatory IP-15-3d

7.2. lzolatory przepustowe do nastawnikow ognioszczelnych typu
ONLD

Izolatory przepustowe przeznaczone sg do stosowania w nastawnikach ognioszczelnych typu
ONLD. Izolatory wykonywane s3 jako dwa typy: gwint M5 lub gwint M10.

Dane znamionowe (M5):

Napiecie znamionowe Uy 100 V, 50 Hz
Prad znamionowy Iy 25A

Dane znamionowe (M10):
Napiecie znamionowe Uy 100 V, 50 Hz
Prad znamionowy Iy 200 A

Izolatory do nastawnikow ONLD

7.3. 1zolator wsporczy WZ-75

Izolator wsporczy WZ-75 przeznaczony jest do zabudowy w skrzynkach przytgczowych silnikow
na napiecie 6kV

Izolator wsporczy WZ-75

7.4. 1zolator wsporczy WZ-60

Izolator wsporczy WZ-60 wykonany z masy izolacyjnej ARALDITE, ktéra zapewnia izolatorom WZ-60 odpowiedni ksztatt oraz parametry
wytrzymatosci elektrycznej i mechanicznej. Izolator wsporczy przeznaczony jest dla urzadzen na napiecie 6kV.

7.5. l1zolacyjny przepust pomocniczy ognioszczelny typu Ppp-1
Izolacyjny przepust pomocniczy ognioszczelny typu Ppp-1 stuzy do zasilania urzgdzen ognioszczelnych.

Dane znamionowe:

typ przewodéw: HELUTHERM 145 1X1,5 QMM czarny,

napiecie znamionowe: 450/750V

przekroj przewodu: 1,5mm2

prad znamionowy: 10A/1 zyte

napiecie znamionowe robocze: 400/500 V

ilos¢ przewodow: 1-12 « zakres temperatury pracy: -20°C do +95°C

wilgotnos¢ wzglgdna: do 95%

potozenie pracy: dowolne

Uwagal! Przepusty Ppp-1 moga by¢ wykonywane o nastepujacej ilosci przewodoéw: 3, 5,7, 9, 12
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4 Biyths TSE-2 2

] Praswody HELUTHERM 148 1X1.5 OhM 1-12
2 Masa (2aacyne
Tuleha Ginl 5208 1

7.6. Uszczelki miedziane do ukiadow hydrauliki silowej

PHPU "lIzol-Plast" Sp. z o. o. wykonuje uszczelki miedziane przeznaczone do uszczelniania
uktadéw hydrauliki sitowej w réznych wielkosciach i wykonaniach, w zaleznosci od potrzeb klienta.

Uszczelki miedziane

7.7. Klucze uniwersalne do wylacznikow kopalnianych typu OW na
teb tréjkatny lub szesciokatny
Klucze uniwersalne przeznaczone sg do stosowania w wytgcznikach kopalnianych typu OW.
Klucze wystepujg w dwoch odmianach wykonania tba:

- teb trojkatny
- feb szesciokatny

Klucz uniwersalny

7.8. Komplet kluczy uniwersalnych do wylacznikéw kopalnianych =t

typu OW oraz wylacznikéw typu KWS

Komplet kluczy uniwersalnych do KWS przeznaczony jest do stosowania w wytgcznikach

kopalnianych typu OW i/lub KWS.
Komplet kluczy zawiera osiem rodzai wymiennych koncowek:

* imbus (8, 10, 14)

* trojkat (10, 12, 16)

* szesciokat (17, 24)
Klucz zawiera dodatkowo koncowke trojkatng 8, szesciokatng 19 i zebatke.
Komplet kluczy uniwersalnych moze by¢ wykonany na zyczenie klienta w dowolnych konfiguracjach.

~210
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7.9. Komplet kluczy uniwersalnych do wytacznikéw kopalnianych typu OW oraz
wylacznikow typu KWS wraz z koncowka tréojkatna do transformatora

Komplet kluczy uniwersalnych do KWS przeznaczony jest do stosowania w wytgcznikach
kopalnianych typu OW i/lub KWS.
Komplet kluczy zawiera osiem rodzai wymiennych koncowek:
* imbus (8, 10, 14),
* trojkat (10, 12, 16) oraz koncowka trojkatna do transformatora,
* szesciokat (17, 24).

Klucz zawiera dodatkowo koncowke trojkgtng 8, szesciokatng 19 i zebatke.
Komplet kluczy uniwersalnych moze by¢ wykonany na zyczenie klienta w dowolnych konfiguracjach.

~210

=300

7.10. Klucz grzechotkowy - trojkatny (specjailny) do transformatora

Klucz grzechotkowy — tréjkatny (specjalny) przeznaczony
ztgczania/wytgczania w ognioszczelnych stacjach transformatorowych.

7.11. Klucz do nastawnika N-416721

Klucz do nastawnika przeznaczony jest do sterowania nastawnikéw kopalnianych lokomotyw
dotowych. Klucze do nastawnika wykonane sg ze stali oraz zabezpieczone przed korozjg poprzez
galwaniczne pokrycie ich warstwg cynku. Klucze wykonano zgodnie z DT.

7.12. Klucz widetkowy do nastawnika ONLD

Klucz widetkowy do nastawnika ONLD przeznaczony jest do sterowania nastawnikéw kopalnianych
lokomotyw dotowych. Klucze widetkowe nastawnika wykonane sa ze stali oraz zabezpieczone sg przed
korozjg poprzez galwaniczne pokrycie ich warstwg cynku. Rekojes¢ pokryta jest koszulkg termokurczliwg.
Klucze wykonano zgodnie z DT producenta.

7.13. Dzwignia kompletna do nastawnika NTK-405 N410092

Dzwignia kompletne do nastawnika przeznaczona jest do sterowania nastawnikéw kopalnianych
lokomotyw dotowych. Dzwignie kompletne do nastawnika wykonane sg z tworzywa sztucznego. DZwignie
wykonano zgodnie z DT.

7.14. Klucz uniwersalny krzyzowy

Klucz uniwersalny krzyzowy moze zosta¢ wykonany jako:
- szesciokatny,
- trojkatny.

Klucz uniwersalny krzyzowy moze zosta¢ wykonany w dowolnych rozmiarach (M6, M8, M10,
M12), lub w innych konfiguracjach na zyczenie klienta.

Klucz uniwersalny krzyzowy

7.15. Klucz nasadowy (19x10)

Klucz nasadowy (19x10) posiada dwie kofAcowki 10 i 19 umiejscowione na dwdch przeciwlegtych koncach
klucza. Klucz nasadowy (19x10) zabezpieczony jest przed korozjg poprzez galwaniczne pokrycie warstwg
cynku.

Klucz nasadowy (19x10)
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7.16. Klucz skiadany trojkatny — wersja 7-czesciowa oraz wersja 6-czesciowa

Klucz skfadany trojkatny wykonany z blachy, a nastepnie ocynkowany. Klucze wykonane w dwdéch
wersjach:

—  wersja 7-cze$ciowa (M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16);
—  wersja 6-czesciowa (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

7.17. Klucz uniwersalny skiadany

Klucz uniwersalny sktadany moze zosta¢ wykonany jako:
- szesciokatny,
- tréjkatny.

Klucz uniwersalny sktadany moze zosta¢ wykonany w rozmiarach
- tréjkatny (M6, M8, M10, M12, M16) oraz (M5, M6, M8, M10, M12),
- szesciokatny (10, 13, 17, 19, 24).

Klucz uniwersalny sktadany

7.18. Klucze do nastawnikow ON2 do lokomotyw dotowych

Klucze te przeznaczone sg do nastawnikéw ON2 do kopalnianych lokomotyw dotowych.

-

Klucze do nastawnikéw ON2

7.19. Sruby z them tréjkatnym od M6 do M24

PHPU "Izol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonuje na zamowienie $ruby z tbem tréjkatnym w wielkosciach od
M6 do M24 w klasach 5.6 jak rowniez 8.8

W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy podtoczenia $rub na dowolny wymiar.

0] LLLLLA

Sruby z tbem tréjkatnym

7.20. Diawice gumowe

PHPU "Izol-Plast" Sp. z o. o. wykonuje réznego rodzaju dtawice gumowe przeznaczone do
stosowania w wpustach kablowych w transformatorach ognioszczelnych typu IT3S, stacjach rozdzielczych
typu ROK-6 oraz innych dowolnych urzgdzeniach.

Dtawice gumowe wykonywane sg we wszystkich typach wykonania, w dowolnej Srednicy i
grubosci. Na zyczenie klienta, dtawice gumowe moga by¢ wykonane na podstawie szkicu lub innego
rysunku.

00O
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Dtawice gumowe

7.21. Szkta wziernikow

PHPU "lIzol-Plast" Sp. z o. o. wykonuje réznego rodzaju szkta wziernikow przeznaczone do
stosowania w transformatorach ognioszczelnych typu IT3S. stacjach rozdzielczych typu ROK-6 oraz innych
dowolnych urzadzeniach.

Szkfa wziernikow wykonywane sg we wszystkich typach wykonania, w dowolnej $rednicy i
grubosci. Na zyczenie klienta, wzierniki mogg by¢ wykonane z r6znego rodzaju napisami lub znacznikami.

Wzierniki mogg zostaé réwniez wykonane w szczelnych
przystosowanych do wspawania lub wkrecenia ich do danego urzgdzenia.

obudowach metalowych,

e O

Szkta wziernikéw

7.22. 1ZOLPLAST AB - klej do stabilizacji polaczen

Klej IZOLPLAST AB stuzy do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego i stabilizacji potagczen
Srubowych. Klej dwusktadnikowy, pakowanych w tubach o tgcznej masie 200g.

IZOLPLAST AB
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7.23. Zywica epoksydowa Epidian E5 z utwardzaczem PF 400 ml

Zywica epoksydowa Epidian E5 dostarczana jest w szczelnie zamknigtych puszkach z
polipropylenu. Zawarto$¢ puszki: 300 ml zywicy Epidian E5. Utwardzacz PF do zywicy dostarczony jest w
zakrecanych buteleczkach z polipropylenu. Zawarto$¢ buteleczki: 100 ml utwardzacza.

Przed uzyciem wymiesza¢ doktadnie zywice Epidian E5 z utwardzaczem PF w stosunku 3:1 (4. 3
czesci zywicy Epidian E5 i 1 cze$¢ utwardzacza PF)

Czas catkowitego zzelowania wymieszanej masy : ok. 4 do 6 godzin w temp. 20°C.

Podczas pracy z zywicg i utwardzaczem uzywaé rekawic ochronnych gumowych oraz odziez i
obuwie ochronne. Uwaza¢ przed zachlapaniem oczy.

Zywica epoksydowa Epidian E5
z utwardzaczem PF

7.24. Kleje elektroizolacyjne typu Borklej o wytrzymatosci
dielektrycznej 210 kV/mm

Kleje elektroizolacyjne typu Borklej o wytrzymatosci dielektrycznej 210 kV/mm przeznaczone sg
do wykonywania napraw kabli i przewodow.

Kleje typu Borklej z utwardzaczem typu PAC luzem dostepne sg w opakowaniach 1,5 kg lub tez w
wiadrach PCW Kleje elektroizolacyjne

7.25. Wpusty kablowe typu WK-M

Wohpusty kablowe typu WK-M.. sg przeznaczone do wprowadzenia kabli i przewodoéw o przekroju kotowym do wnetrza urzadzen elektrycznych
ognioszczelnych gr. I'i podgrupy Il C oraz pytoszczelnej Ill C. Wpusty kablowe WK-M.. wykonane sg jako konstrukcja skrecana, posiadajgca
metalowe gniazdo; dtawik oraz mocownik. Zadtawienie kabla lub przewodu odbywa sie za pomocg uszczelki gumowej. Wpust mocowany jest do
urzgdzenia poprzez wspawanie spawem szczelnym jego metalowego korpusu w odpowiednio przygotowany otwér na obudowie urzadzenia
ognioszczelnego.

Whpust kablowy WK-M.. zbudowany jest z nastgpujacych elementow:

* USZCZleI, Tvp Gwint M Wykonanie Srednica przewodu
. korka metalowego, 1 ey
. WIK-M20 M20x1,5
. podktadki, 2 © 810
1 @ 10-12
¢ korpusu wpustu, WK-M22 M22x1,5
. mocownika. 2 o12-14
1 @ 1415
WHK-M28 M28X1,5
2 @ 1618
Certyfikat: WK-M32 M32x1,5 L G 1820
Whpusty kablowe typu WK-M posiadajg 2 g 20-22 certyfikat badania typu WE:

OBAC10ATEX591U z dnia 04.08.2011r.
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013; (EN
60079-0:2012), PN-EN 60079-1:2014-12; (EN 60079-1:2014) oraz PN-EN 60079-31:2014-10; (EN 60079-31:2014)

Izolacyjne przepusty ognioszczelne WK-M posiadajg oznaczenie:

o 1mExarm §x 1r206Exdr1rce  (§x) 112D ExtblC Db

7.26. Zaslepki typu Z-WKM

Zaslepki wpustéw kablowych typu Z-WK-M.. ujete w niniejszym opisie sg przeznaczone do zaslepiania
wprowadzen kabli i przewoddw o przekroju kotowym do wnetrza urzgdzen elektrycznych ognioszczelnych gr. i
podgrupy'll C oraz pytoszczelnej Il C. W zaleznosci od wykonania otworu gwintowego wpustu, zaslepki typu Z- WK-M..
umozliwiajg zaslepienie wprowadzen o srednicy zewnetrznej od M20 do M32.

Zaslepki wpustéw: kablowych typu Z-WK-M.. zostaty zaprojektowane zgodnie z majgcymi zastosowanie wymaganiami
bezpieczenstwa okreslonymi w odpowiednich normach przemystowych.

Zaslepki wpustéw kablowych Z-WK-M.. wykonane sg metodg toczenia ze stalowego preta gatunku St3S o przekroju
szesciokatnym. Zaslepienie gniazda wpustu odbywa sie poprzez wkrecenie odpowiedniej gwintowanej zaslepki. Na
zewnetrznej czesci korpusu wygrawerowane jest oznaczenie ATEX.

Typ Sl T2 zativzir:::;;;?gcej
Z-WK-M20 M20x1,5 24 M8x35 kl. 8.8
Z-WK-M22 M22x1,5 27 M10x35 kl. 8.8
Z-WK-M28 M28X1,5 36 M12x35 kl. 8.8
Z-WK-M32 M32x1,5 36 M12x35 kl. 8.8
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Parametry techniczne zaslepek Z-WK-M..:
- zakres temperatury pracy zaslepek: -10°C do +80°C
- stopien ochrony: IP 65
- wilgotno$¢ wzgledna: do 95 %
- potozenie pracy: dowolne
- Srodowisko: Srednio agresywne chemicznie

Certyfikat:
Zaslepki typu Z-WK-M posiadajg certyfikat badania typu WE: OBAC 14 ATEX 0199X z dnia 30.04.2014r. Zaslepki typu Z-WK-M posiadajg
oznaczenie:

IM2 Exd | Mb
I12G Exd IIC Gb
112D Ex tb 11IC Db

7.27. Redukcje wpustow kablowych typu R-WMg-**/WK-M**

Redukcje wpustéw kablowych typu WMg-../WK-M.. przeznaczone sg do
wprowadzania kabli i przewoddw o przekroju kotowym do wnetrza oston
ognioszczelnych urzadzen elektrycznych gr. | i podgrupy Il C oraz pytoszczelnej Il C.
W zaleznosci od wykonania otworu gwintowego wpustu, redukcje typu Wmg-../WK-
M.. umozliwiajg wprowadzenie kabli lub przewoddéw o $rednicy od @6 mm do @22
mm. Redukcje wpustow kablowych typu Wmg-../WK-M.. zostaty zaprojektowane
zgodnie z majgcymi zastosowanie wymaganiami bezpieczenstwa okreslonymi w
odpowiednich normach przemystowych.

Redukcje wpustow kablowych typu WMg-../WK-M.. wykonane sg metodg toczenia ze
stalowego preta gatunku St3S o przekroju szesciokatnym. Redukcje posiadajg z
jednej strony naciety zewnetrzny gwint zgodny z wykonaniem gniazda wpustu WMg,
natomiast z drugiej strony naciety wewnetrzny gwint zgodny z wykonaniem wpustu
typu WK-M. Na zewnetrznej czesci korpusu wygrawerowane jest oznaczenie ATEX.

Parametry techniczne redukcji typu WMg-../WK-M..:

Parametry techniczne redukcji R- Wmg-../WK-M..:
- zakres temperatury pracy redukcji: -10°C + +80°C
- stopien ochrony: IP 65
- wilgotnos¢ wzgledna: do 95 %
- potozenie pracy: dowolne
- Srodowisko: Srednio agresywne chemicznie
1 M2
-cecha budowy przeciwwybuchowe;j: 112G
Il 2D
Exd Il Mb
- oznaczenie wg ATEX: Ex dIIC Gb
Ex tb 11IC Db

Typoszereg redukcji wpustow R-WMg-../WK-M..

Typ Redukcji Tyr‘;v Vh\nlpustu Gwint wpustu | Typ Wpustu WK-| Gwint wpustu | Wykonanie wpustu 'Maks.. zewnetrzna
g-.. WMg-.. M.. WK-M.. WK-M.. srednica przewodu
R-WMg-1/M20 WMg-1 G11/8” WK-M20 M20x1,5 1 26 - 08
2 28 - 210
R-WMg-1/M22 WMg-1 G11/8” WK-M22 M22x1,5 1 210 - @12
2 212 - 914
R-WMg-1/M28 WMg-1 G11/8” WK-M28 M28x1,5 1 214 - 916
2 216 - 918
R-WMg-1/M32 WMg-1 G11/8” WK-M32 M32x1,5 1 218 - 320
2 220 - 922
R-WMg-2/M20 WMg-2 G11/2” WK-M20 M20x1,5 1 26 - 98
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2 28 - 910
R-WMg-2/M22 WMg-2 G11/2” WK-M22 M22x1,5 1 210 - @12
2 212 - 314
R-WMg-2/M28 WMg-2 G11/2” WK-M28 M28x1,5 1 214 - 316
2 216 - 318
R-WMg-2/M32 WMg-2 G11/2” WK-M32 M32x1,5 1 218 - 320
2 220 - @22
R-WMg-1a/M20 WMg-1a M38x1,5 WK-M20 M20x1,5 1 26 - @8
2 28 - 210
R-WMg-1a/M22 WMg-1a M38x1,5 WK-M22 M22x1,5 1 210 - @12
2 212 - 314
R-WMg-1a/M28 WMg-1a M38x1,5 WK-M28 M28x1,5 1 214 - 916
2 216 - 318
R-WMg-1a/M32 WMg-1a M38x1,5 WK-M32 M32x1,5 1 218 - 920
2 220 - @22
R-WMg-2a/M20 WMg-2a M48x1,5 WK-M20 M20x1,5 1 26 - 98
2 28 - 310
R-WMg-2a/M22 WMg-2a M48x1,5 WK-M22 M22x1,5 1 210 - @12
2 212 - 914
R-WMg-2a/M28 WMg-2a M48x1,5 WK-M28 M28x1,5 1 214 - 316
2 216 - 918
R-WMg-2a/M32 WMg-2a M48x1,5 WK-M32 M32x1,5 1 218 — @20
2 220 - @22
Certyfikat:

Redukcje wpustéw kablowych typu WMg-**/WK-M** posiadaja certyfikat badania typu WE: OBAC 14ATEX199X z dnia 30.04.2014r. -
wykonanym przez OBAC; Osrodek badan, Atestaciji i Certyfikacji Sp. z 0. o.

Redukcje wpustéow kablowych typu WMg-**/WK-M** posiadajg oznaczenie:

OBAC 14ATEX199X
IM2 Ex d | Mb

I12G Ex d lIC Gb

11 2D Ex tb IlIC Db
1461

7.28. Skrzynka rozdzielcza iskrobezpieczna matogabarytowa typu SRIM

Typoszereg skrzynek rozdzielczych iskrobezpiecznych matogabarytowych typu SRIM przystosowany jest do bezpiecznego uzytkowania w
podziemiach kopaln w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy ,A” lub ,B” zagrozenia
wybuchu pytu weglowego jako skrzynka taczeniowa obwodoéw iskrobezpiecznych.

Wykonanie: 1 2 3
Gabaryty podstawy: 120mm x120mm
Gabaryty komory: 100 mm

- $rednica wew. 35 mm

- wysokos$¢ wew. 54mm

Wysoko$¢ catkowita:

llo$¢ wpustow 2 szt. 3 szt. 4 szt.
Temperatura pracy od -10° C do +40° C
Potozenie pracy dowolne

Liczba zaciskow 9

Objetos¢ przestrzeni tgczeniowej 0,275 dm?®
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7.29. Skrzynia ognioszczelna typu TURO 31 i TURO 32

Skrzynia' ognioszczelna typu TURO 31i TURO 32 jest wykorzystywana jako obudowa systemu sterowania silnikiem napgedowym typoszeregu
lokomotyw LeaBM-12: Zapewnia ona stopien ochrony dla podzespotéw IP-54 i jest budowana w dwdch wersjach jako:

- TURQO31 - facznik ognioszczelny instalowany w kabinie B certyfikat: KDBOG6ATEX277X

— TURO.32 - nawrotnik ognioszczelny instalowany w kabinie A certyfikat: KDBOBATEX236X

7.30. Nastawnik ognioszczelny typu TURO-34A

Nastawnik ognioszczelny typu TURO 34A jest stosowany w typoszeregu lokomotyw LeaBM-12
jako modut sterujgcy. Jest montowany w kazdej kabinie maszynisty. Posiada stopien ochrony IP-54.
certyfikat: KDBOBATEX234X

7.31. Korek opony palnika gazowego

PHPU "Izol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonuje korki opon palnikéw
gazowych wedtug dostarczonego przez klienta wzoru.
Wyprodukowany surowy korek zostaje dodatkowo pokryty farbg
odporng na wysokg temperature.

Petna charakterystyka produktow znajduje si¢ na stronie www.izol-plast.rogow.pl
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8.1. Remonty kapitalne skrzyn baterii trakcyjnych dotowych typu
SBS-4, SBS-5

PHPU "Izol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonuje remonty kapitalne skrzyn baterii trakcyjnych dotowych typu
SBS-4 oraz SBS-5 obejmujace:
- remont cze$ci mechanicznej skrzyni
- remont pokryw skrzyn wraz z wymiang siatek
- wykonanie wyktadziny kwasoodpornej o wytrzymatosci elektrycznej min. 10kV
- remont blokéw zasilajgcych
- wymiane zespotdw energetycznych, stosujac ogniwa krajowe lub importowane
- dostarcza petng dokumentacje po remoncie

PHPU "Izol-Plast" Sp. z 0. 0. posiada nastepujgce dokumenty uprawniajgce do remontéw skrzyn
akumulatorowych typu SBS-4 oraz SBS-5:
- zgoda "Konstal S.A." Chorzéw na remont skrzyn baterii akumulatorowych, pismo nr TK-09-255/3850 z dnia
9.11.1995r.,
- dopuszczenie WUG-Katowice L.dz.EM-717/4401/21/91 z dnia 13.06.1991r. na laminowanie powierzchni
wewnetrznych skrzyn,
- posiadane dokumentacje remontowe skrzyn SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5, SBS-5A dla lokomotyw
dotowych.

Oferowane zespotly energetyczne:
- Skrzynie SBS-4 : ogniwa 8EPzS-840L,840 Ah

- Skrzynie SBS-5 : ogniwa 6EPzS-480L,480 Ah

Ustugi dodatkowe:
Instalacja automatycznego uzupetniania poziomu elektrolitu w ogniwach przy zastosowaniu

korkow automatycznych wioskiej firmy "TABA".

Dopuszczenie:

Technologia remontu skrzyn SBS-4 i SBS-5 pozytywnie zaopiniowana przez GIG KD ,Barbara” w
Mikotowie oraz akceptowana przez WUG Katowice pismem: GEM-4411/0018/96/15253/HS z dnia
04.11.1996. Wyktadzina wg dopuszczenia: WUG Katowice L. Dz. EM-717/4401/21/91 z dn. 24.06.1991

Firma PHPU ,lzol-Plast” Sp. z o. o. posiada Ocene Zdolnosci remontu skrzyn akumulatorowych
typu SBS-4 i SBS-5, wydang przez OBAC nr OBAC/Ex/030/0ZR/12, z dnia 09.11.2012r. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2006r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych. (Dz.U. z 2006r. nr 124 poz. 863).

Skrzynia akumulatorowa typu SBS-4

R

Skrzynia akumulatorowa typu SBS-5

SBS-5A

Parametry techniczne ogniw zelowych typu 8 PzV 760:

8.2. Montaz ogniw zelowych w skrzyniach baterii typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5 oraz

Zastosowanie w skrzyniach baterii typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B ogniw zelowych typu 8 PzV 760 o napigciu 2V firmy EnerSys Sp. z o. o.
producenta akumulatoréw Hawker oraz w skrzyniach baterii typu SBS-5, SBS-5A ogniw zelowych typu 6 PzV 450 o napigciu 2V oraz montaz
w skrzyniach baterii typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5, SBS-5A gniazda monitoringu typu GM-1A produkcji PHPU lzol-Plast Sp. z o. o.
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- temperatura ZNamMIONOWA!.........oouii ittt 30°C

Ogniwa zelowe sg bezobstugowe — zabrania sie usuwania zaworéw z wieczek ogniw

tadowanie baterii typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5, SBS-5A, z ogniwami zelowymi mozliwe jest w pomieszczeniach niezagrozonych
wybuchem przy zdjetych pokrywach skrzyh ognioszczelnych w/w typéw. Petny cykl tadowania powinien by¢ przeprowadzony po kazdym (powyzej
60%) roztadowaniu ogniw. Czas fadowania dla baterii roztadowywanej do 60% pojemnosci powinien wynosi¢ 12-godzin. Przy kazdym tadowaniu
nalezy kontrolowac¢ zakres temperatury ogniw poprzez prostownik tadujgcy wyposazony w iskrobezpieczny obwod pomiaru temperatury ograniczajgcy
lub wytaczajacy cykl tadowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury 35°C. Optymalng zywotno$¢ ogniw zelowych osiggana jest
w zakresie temperatur 25+30°C. tadowanie powinno by¢ wykonywane za pomocag certyfikowanych prostownikéw z mozliwoscig pracy
w podziemnych zaktadach gérniczych posiadajgcych stopien ochrony co najmniej IP 54. Optymalny czas zycia baterii zalezy od warunkéw jej
eksploatacji (temperatury i glebokosci roztadowan). Elektrolit jest uwieziony w formie zelu dlatego nie mozna zmierzy¢ gestosci elektrolitu. W czasie
fadowania wewnatrz ogniw zelowych nastepuje rekombinacja gazéw, dlatego ogniwa nie wydzielajg zadnych gazéw. Zamkniecie pokryw
ognioszczelnych skrzyn w/w typow jest mozliwe dopiero po uptywie przynajmniej 1 godziny od zakonczenia procesu tadowania.

Gniazdo monitoringu typu GM-1A stuzy do wyprowadzenia na zewnatrz baterii trakcyjnej parametréw pomiarowych takich jak napiecie,
temperatura oraz rezystancja izolacji wyktadziny skrzyni. Obudowa gniazda monitoringu typu GM-1A jest budowy ognioszczelnej autonomiczne;j.
Gniazdo jest zabudowane na skrzyni baterii trakcyjnych typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B, SBS-5, SBS-5A. Po otwarciu gniazda monitoringu przez
wykrecenie specjalnej zaslepki ukaze sie ztagcze przemystowe, do kitdrego podtgczany moze byé Miernik Uptywnosci Baterii typu MUB-3A produkcii
PHPU lIzol-Plast Sp. z 0. 0. w celu dokonania pomiaréw lub iskrobezpieczny obwdd pomiarowy prostownika z odpowiednig wtyczka, ktéry w czasie
tadowania baterii bedzie kontrolowat temperature ogniwa poprzez sonde iskrobezpieczng znajdujgca sie miedzy ogniwami w potowie ich wysokosci.

8.3. Remonty kapitalne stacji transformatorowych IT3Sbh, IT3Sc,
IT3Sd, IT3SF-2, IT3Sm

PHPU "lzol-Plast" Sp. z o. o. wykonuje remonty kapitalne ognioszczelnych stacji
transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, IT3SF-2, IT3Sm o mocach: 315, 400, 630 i 1000 kVA
obejmujace:

- Naprawy powierzchni ognioszczelnych,

- Remont mechaniczny i elektryczny obudowy transformatora,

- Remont mechaniczny i elektryczny wnetrza komory transformatora mocy,

- Remont mechaniczny i elektryczny wnetrza komory aparatury strony GN i komory przytagczowej strony GN,
- Wymiana zabezpieczenia kontrolno-zabezpieczajgcego na zabezpieczenie typu UCMI

Dokumenty zwigzane:
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ,Ognioszczelne stacje transformatorowe o mocy 200-630 kVA” nr

10T4-094102 opracowana przez ,MEFTA” Mikotéw, 1978r.,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ,Ognioszczelne stacje transformatorowe typu IT3Sc” nr 10T4-094141
opracowana przez GEC ELSTHOM T&D Transformer,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ,Ognioszczelne stacje transformatorowe” nr 10T4-09412 opracowana
przez ,MEFTA” Mikotéw, 1987r.,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ,Ognioszczelne stacje transformatorowe typu IT3SF-2” nr 10T4-
094147 opracowana przez ,MEFTA” Mikotéw 1998r.,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ,Ognioszczelne stacje transformatorowe typu IT3Sc” nr 10T4-094141
opracowana przez GEC ELSTHOM T&D Transformer,

- Pismo KD-4/4405/2005/1226/T-5/inz.DP z dnia 20.10.2005r. dotyczace napraw powierzchni
ognioszczelnych,

- Pismo KD-4/2056/08/647/T-1765/inz.DP z dnia 10.07.2008r. dotyczgce mozliwosci stosowania $rodka
MOLYKOTE D3484 do zabezpieczania powierzchni ognioszczelnych,

- Pismo KD-4/2177/2005560/T-5/inz.DP z dnia 20.05.2005r. dotyczace produkcji podzespotow EX jako
czescl Zam_lenne’ . . . . Stacje transformatorowe IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd,
- Orzeczenie atestacyjne KDB Nr 01.150X dla izolatora IPS-4/250, wraz zatgcznikami, IT3SF-2, IT3Sm

- Opinia atestacyjna KDB Nr 00.463X dla izolatorow PTH, wraz zatgcznikami,

- Opinia atestacyjna KDB Nr 99.239X dla pochtaniacza ognia typu UPO-1, wraz zatgcznikami.

Firma PHPU ,lzol-Plast” Sp. z o. 0. posiada Ocene Zdolnosci remontu stacji transformatorowych
IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, wydang przez OBAC nr OBAC/Ex/030/0ZR/12, z dnia 09.11.2012r. oraz zatacznik nr
2 dotyczacy oceny zdolnosci remontu stacji transformatorowych typu IT3SF-2 (1000 kVA, 6/1 kV) z dnia
08.11.2013r. ; zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2006r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych. (Dz.U. z 2006r. nr 124 poz.
863).

Remonty kapitalne stacji transformatorowych IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, IT3SF-2,

Uniwersalne urzadzenie kontrolno zabezpieczajace typu UCMI uzyskato pozytywna opinie na zastosowanie w stacjach transformatorowych
zasilajacych przeksztattniki czestotliwosci, dlatego moga byé stosowane w remontowanych stacjach transformatorowych typu: IT3Sb,
IT3Sc, IT3Sd, IT3SF-2, ITe, ITp w zamian za dotychczasowe zabezpieczenie u owe. Urzadzenie typu UCMI po zabudowie w stacjach
transformatorowych zgodnie z DT zabudowy wykonang przez pracownika firmy IZOL-PLAST nie zmniejsza poziomu bezpieczenstwa
przeciwwybuchowego stacji i moga zachowaé dotychczasowg ceche dopuszczenia.

Po zabudowie urzadzenia typu UCMI stacja transformatorowa jest oznaczona dodatkowo tabliczka remontowa zakladu remontowego na
ktérej jest data i numer remontu oraz typ i numer fabryczny stacji transformatorowej. Dodatkowo po wykonaniu i sprawdzeniu zabudowy
urzadzenia typu UCMI jest to odnotowane w dokumentach stacji transformatorowej.
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8.4. Remonty baterii trakcyjnych do wézkéw akumulatorowych
wszystkich typow

Remont obejmuje:
- remont skrzyni dla baterii trakcyjnej,

- wykonanie wyktadziny skrzyni,
- wymiana zespotu energetycznego zespotu trakcyjnego,
- pomiary baterii trakcyjnej.

8.5. Remont gniazd wtykowych typu TZWO0-4, TZWO0-41 i dKAW-400

PHPU "lzol-Plast" Sp. z o. o. wykonuje remonty biezace i kapitalne gniazd wtykowyh TZWO-4.
TZWO-41 i dKAW-400, ktére sg przeznaczone do ognioszczelnych skrzyn akumulatorowych typu SBS-4
oraz SBS-5.

Gniazda wtykowe typu TZWO-4, TZWO-41 i
dKAW-400

8.6. Remonty odiacznikéw OKR

PHPU "lzol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonuje remonty biezace i kapitalne odigcznikéw typu OKR
stosowanych w ognioszczelnych stacjach transformatorowych.

Odtacznik OKR

8.7. Regeneracja izolatoréow do ognioszczelnych stacji
transformatorowych

PHPU "Izol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonuje pelng regeneracje izolatorow przepustowych serii PTH *

1/500, PTH 1/600, PTH 1/800, PTH 6/200, PTH 3-6/200 do transformatoréw ognioszczelnych.

Regeneracja ta obejmuje:
- wymiane wkfadki porcelanowej izolatora;
- wymianeg przepustu pragdowego w przypadku uszkodzenia gwintu

Izolatory PTH

8.8. Remont ,,pracy rownolegtej”

PHPU "lzol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonuje remonty "pracy rownolegtej" wraz z przekaznikiem RPW-1 u
zleceniodawcy lub w Firmie PHPU Izol-Plast.

W ramach remontu dokonujemy:
- remont stacji T1 oraz T2; remont przekaznika RPW-1;
szkolenie zatogi w zakresie obstugi przekaznika RPW-1.

,Praca rownolegta” stacji transformatorowych typu IT3Sm 400/6/1/* i IT3Sm 400/6/1/*/T2 lub 1T3Sm 630/6/1/* i IT3Sm 630/6/1/*/T2 pozwala
na zastosowanie zrédet zasilania o fgcznej mocy 800 kVA lub 1260 kVA przy pomocy w/w stacji o standardowych mocach jednostkowych 400 kVA i
630 kVA. Remont ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sm moze by¢ wykonywana tylko przez producenta stacji IT3Sm, firme¢ PHPU
"Izol-Plast". "Praca réwnolegta moze by¢ remontowana jedynie przez pracownikow PHPU "lzol-Plast".

8.9. Modernizacja ognioszczelnych stacji transformatorowych IT3S.. do stacji IT3Sm...

PHPU "Izol-Plast" Sp. z 0. 0. wykonuje modernizacje stacji transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sd oraz IT3Sc na stacje IT3Sm o mocach
315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 630 kVA i 1000kVA. Zmodernizowane stacje transformatorowe posiadajg certyfikat badania typu WE — ATEX.

Podstawa modernizaciji stacji transformatorowych:

- Zmiana.obowigzujgcych norm zharmonizowanych w zwigzku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej.

- Zmiana ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124,
poz. 863)

- Postep techniczny, ktory nastapit w ostatnich 20-tu latach w elektrotechnice goérniczej
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9. Dostawa przewodow firmy PRYSMIAN Group

Opis produktu H Widok

9.1.1. PROTOMONT (V) NSSHCGEOEU - Gornicze przewody kombajnowe do pracy w ukiadaku na napiecie 0,6/1 kV
Zastosowanie:
Przewéd typu PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU ma zastosowanie przy zasilaniu urzgdzehn ruchomych i przeno$nych w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gérniczych, jak np. kombajny $cianowe, kombajny chodnikowe czy elektryczne wozy dostawcze. Przewdd przeznaczony jest
gtéwnie do stosowania w uktadaku kablowym. Uktadak przenosi wystepujgce obcigzenie mechaniczne.

Napigcie znamionowe Uo/U=0,6/1kV
Max. dopuszczalne napiecie przemienne Uo/U=0,7/1,2kV
Max. dopuszczalne napigcie state Uo/U=0,9/1,8kV

Zyta robocza: 3kV
Zyta sterownicza: 2kV

Obcigzalnos¢ pradowa wg DIN VDE 0298, cz. 4

Napiecie probiercze

Temperatura otoczenia:

- przewod ruchomy -25°C do +80°C
- przewod utozony na state -40°C do +80°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej 90°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle przy zwarciu 250°C

Do 15 N/mm?

przy utozeniu w uktadaku dopuszczalne obcigzenie wynosi 5
N/mm?2, przy czym min. promien giecia nie mniejszy niz
23xD

Max. dopuszczalne obcigzenie rozciggajgce

Wg DIN VDE 0298, cz. 3; przy pracy w uktadaku: 2.3 x D przy max.

Min. promien gigcia obcigzeniu rozciggajgcym 5 N/mm?

Min. odlegto$¢ odcinka prostego przewodu przy zmianie kierunku przewijania |20 x D

Wg DIN VDE 0473, cz. 811-2-1 Para. 10, EN 60811-2-1, IEC
60811-2-1

Trudnopalno$¢ VDE 0482, cz. 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Olejoodpornos¢

Nieograniczone zastosowanie wewnatrz jak i na zewnatrz,

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne - o ) S
odporno$¢ na ozon, promieniowanie UV oraz wilgo¢

PROTOMONT (V)
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9.1.2. PROTOMONT(V) (N)SSHCGEOEU - Gornicze przewody ekranowane z dwoma ukiadami zyt roboczych

przeznaczone do pracy na napiecie 0,6/1 kV
Zastosowanie:

Przewdd typu PROTOMONT(V) (N)SSHCGEOEU ma zastosowanie przy zasilaniu urzgdzen ruchomych i przenosnych w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gorniczych, jak np. kombajny scianowe, kombajny chodnikowe czy elektryczne wozy dostawcze. Przewdd przeznaczony jest
gtéwnie do stosowania w uktadaku kablowym. Uktadak przenosi wystepujgce obcigzenie mechaniczne.

Napiecie znamionowe

Uo/U=0,6/1kV

Max. dopuszczalne napigcie przemienne

Uo/U=0,7/1,2kV

Max. dopuszczalne napiecie state

Uo/U=0,9/1,8kV

Napiecie probiercze

Zyta robocza: 3kV
Zyta sterownicza: 2kV

Obcigzalnos$¢ pradowa

wg DIN VDE 0298, cz. 4

Temperatura otoczenia:
- przewdd ruchomy

-25°C do +80°C

Max. dopuszczalne obcigzenie rozciggajgce

- przewod utozony na state -40°C do +80°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej 90°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle przy zwarciu 250°C

Do 15 N/mm?

przy utozeniu w uktadaku dopuszczalne obcigzenie wynosi 5
N/mm?, przy czym min. promien giecia nie mniejszy niz
23xD

Min. promien gigecia

2.3 x D przy max. obcigzeniu rozciggajgcym 5 N/mm?

Min. odlegto$¢ odcinka prostego przewodu przy zmianie kierunku przewijania

20xD

Olejoodpornos¢

Wg DIN VDE 0473, cz. 811-2-1 Para. 10, EN 60811-2-1, IEC
60811-2-1

Trudnopalnos$¢é

VDE 0482, cz. 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Nieograniczone zastosowanie wewnatrz jak i na zewnatrz,
odporno$¢ na ozon, promieniowanie UV oraz wilgo¢
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9.1.3. PROTOMONT(Z) NSSHCGEOEU - Gornicze przewody kombajnowe do wleczenia na napiecie 0,6/1 kV

Zastosowanie:

Przewdd typu PROTOMONT(Z) NSSHCGEOEU ma zastosowanie przy zasilaniu urzadzen ruchomych i przenosnych w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gorniczych, jak np. kombajny Scianowe, kombajny chodnikowe czy elektryczne wozy dostawcze. Przewdd przeznaczony jest
gtéwnie do stosowania jako przewdd wleczony za przemieszczajacg sie maszyng lub urzgdzeniem. Oplot stalowo-miedziany przenosi wystepujace

obcigzenia mechaniczne.

Napigcie znamionowe

Uo/U=0,6/1kV

Max. dopuszczalne napigecie przemienne

Uo/U=0,7/1,2kV

Max. dopuszczalne napiecie state

Uo/U=0,9/1,8kV

Napigcie probiercze

Zyta robocza: 3kV
Zyta sterownicza: 2kV

Obcigzalno$¢ pradowa

wg DIN VDE 0298, cz. 4

Temperatura otoczenia:

- przewdd ruchomy -20°C do +60°C
- przewod utozony na state -40°C do +80°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej 90°C

Max. dopuszczalna temperatura na zyle przy zwarciu 250°C
Wytrzymato$¢ oplotu na zrywanie Min. 40kN
Minimalny promienie giecia 4xD

Olejoodpornosc¢

Wg DIN VDE 0473, cz. 811-2-1 Para. 10, EN 60811-2-1, IEC
60811-2-1

Trudnopalnos$¢é

VDE 0482, cz. 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

PROTOMONT (Z) NSSHCGEOEU

Nieograniczone zastosowanie wewnatrz jak i na zewnatrz,
odporno$¢ na ozon, promieniowanie UV oraz wilgo¢
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9.1.4. PROTOMONT (Girlanda) NTSKCGECWOEU - Gérnicze przewody oponowo-gumowe z podwojnym ekranem na
Srednie napiecie do ukiadania na stale na napiecie 3,6/6 kV

Zastosowanie:

Przewdd typu PROTOMONT (Girlanda) NTSKCGECWOEU przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakladéw gérniczych.
Do zasilania urzadzen zainstalowanych na przodkach np. napedy przenosnikéw $cianowych i kruszarek. Do stosowania jako przewdd podwieszany
w ksztaicie girlandy, zasilajgcy przewozne stacje transformatorowe.

Napiecie znamionowe

Uo/U=3,6/6kV

Max. dopuszczalne napigcie przemienne

Uo/U=4,2/7,2kV

Max. dopuszczalne napiecie state

Uo/U=5,4/10,8kV

Napiecie probiercze

11kV

Obcigzalnos¢ pradowa

wg DIN VDE 0298, cz. 4

Temperatura otoczenia:

- przewod ruchomy -25°C do +80°C
- przewod utozony na state -40°C do +80°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej 90°C

Max. dopuszczalna temperatura na zyle przy zwarciu 250°C

Max. dopuszczalne obcigzenie rozciggajgce 15 N/mm?

Max. dopuszczalne obcigzenie skrecajace

Wg DIN VDE 0298, cz. 3

Olejoodpornos¢

Wg DIN VDE 0473, cz. 811-2-1 Para. 10, EN 60811-2-1, IEC
60811-2-1

Trudnopalnos¢

VDE 0482, cz. 332-1-2,
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne

PROTOMONT NTSKCGECWOEU

Nieograniczone zastosowanie wewnatrz jak i na zewnatrz,
odporno$¢ na ozon oraz wilgo¢

9.1.5. PROTOMONT (V) NTSKCGECWOEU - Gornicze przewody kombajnowe do pracy w ukiadaku na napiecie 3,6/6

kV
Zastosowanie:

Przewdd typu PROTOMONT(V) NTSKCGECWOEU ma zastosowanie przy zasilaniu urzgdzen ruchomych i przenosnych w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw goérniczych, jak np. kombajny $cianowe, kombajny chodnikowe czy elektryczne wozy dostawcze. Przewdd przeznaczony jest
gtéwnie do stosowania w uktadaku kablowym. Uktadak przenosi wystepujace obcigzenie mechaniczne.

Napigcie znamionowe

Uo/U=3,6/6kV

Max. dopuszczalne napiecie przemienne

Uo/U=4,2/7,2kV

Max. dopuszczalne napiecie state

Uo/U=5,4/10,8kV

Napiecie probiercze

Zyta robocza: 11kV
Zytg sterownicza: 2kV

Obcigzalno$¢ pradowa

wg DIN VDE 0298, cz. 4

Temperatura otoczenia:

- przewod ruchomy -25°C do +80°C
- przewod utozony na state -40°C do +80°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej 90°C

Max. dopuszczalna temperatura na zyle przy zwarciu 250°C

Max. dopuszczalne obcigzenie rozciggajgce Do 15 N/mm?

przy utozeniu w uktadaku dopuszczalne obcigzenie wynosi 5
N/mm?, przy czym min. promien giecia nie mniejszy niz
23xD

Min promien giecia

Wg DIN VDE 0298, cz. 3; przy pracy w uktadaku: 2.3 x D przy max.
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obcigzeniu rozciggajgcym 5N/mm?

Minimalne promienie giecia

20xD

Olejoodpornosc¢

Wg DIN VDE 0473, cz. 811-2-1 Para. 10, EN 60811-2-1, IEC
60811-2-1

Trudnopalnos$¢

VDE 0482, cz. 332-1-2,
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

Nieograniczone zastosowanie wewnatrz jak i na zewnatrz,
odporno$¢ na ozon, promieniowanie UV oraz wilgo¢

PROTOMONT (V)

9.1.6. PROTOMONT (N)TSCGECWOEU - Gornicze przewody z szescioma zytami roboczymi na napiecie 3,6/6 kV

Zastosowanie:

Przewdd typu PROTOMONT (N)TSCGECWOEU przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych, wszedzie
tam gdzie wymagane jest zasilanie gietkim przewodem oponowym o izolacji i oponie gumowej na napiecie znamionowe 3,6/6kV. Moze byé
stosowany jako przewdd zasilajgcy urzgdzenia zainstalowane w przodkach (np. napedy przenos$nikéw $cianowych i kruszarek). Nadaje sie do
stosowania jako przewdd podwieszany w ksztaicie girlandy. Przewdd nie naaje sie do zasilania kombajnéw.

Napiecie znamionowe

Uo/U=3,6/6kV

Max. dopuszczalne napiecie przemienne

Uo/U=4,2/7,2kV

Max. dopuszczalne napiecie state

Uo/U=5,4/10,8kV

Napigcie probiercze

11kV

Obcigzalnos¢ pradowa

wg DIN VDE 0298, cz. 4

Temperatura otoczenia:

- przewdd ruchomy -25°C do +60°C
- przewdd utozony na state -40°C do +80°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej 90°C

Max. dopuszczalne obcigzenie rozciggajgce Do 15N/mm?

Olejoodpornosc

Wg DIN VDE 0473, cz. 811-2-1 Para. 10, EN 60811-2-1, [EC
60811-2-1

Trudnopalnos$¢

VDE 0482, cz. 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Nieograniczone zastosowanie wewnatrz jak i na zewnatrz,
odpornos¢ na ozon, promieniowanie UV oraz wilgo¢

Strona 77



9.1.7. CORDAFLEX(SMK)-V (N)SHTOEU - Przewody dzwigowe do pracy w pionie, wzmachniane elementem nosnym,

na napiecie 0,6/1kV
Zastosowanie:

Przewdd typu CORDAFLEX(SMK)-V (N)SHTOEU stosowany jest jako przewdd zasilajacy i sterowniczy pracujgcy na zwijakach kablowych,
przewijakach, kotowrotach itp. Do stosowania wszedzie tam gdzie wystepujg ekstremalnie duze obcigzenia mechaniczne. Specjalna konstrukcja

przewidziana do pracy w pionie.

Napiecie znamionowe

Uo/U=0,6/1kV

Max. dopuszczalne napigcie przemienne

Uo/U=0,7/1,2kV

Max. dopuszczalne napiecie state

Uo/U=0,9/1,8kV

Proba napigciowa (prad przemienny)

3,5kV przez 5 minut

Obcigzalnos¢ pradowa

wg DIN VDE 0298, cz. 4

System BUS

Spetniony przez: ASI-Bus, Profibus, CAN-Bus, przemystowy
system Ethernet. Alternatywnie: Swiattowody dla transmisji danych
wszystkich systeméw BUSowych

Temperatura otoczenia:

- przewod ruchomy -35°C do +80°C
- przewod utozony na state -50°C do +80°C
Max. dopuszczalna temperatura na zyle roboczej 90°C

Max. dopuszczalna temperatura na zyle przy zwarciu 200°C

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

Podwyzszona wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzez dodanie
elementu no$nego (wtdkno aramidowe)

Max. dopuszczalne obcigzenie skrecajace +/- 50%m
Min. promienie gigcia Wg DIN VDE 0298, cz. 3
Min. odlegtos¢ (odcinka prostego) przy przewijaniu w formie litery S 20xD

Do 240 m/min.

Dzwig transportu pionowego (zwijanie i rozwijanie pionowe)

Przy predkosci powyzej 240 m/min zalecany jest kontakt z
kablownig.

Dodatkowe testy

Proba przewijania na rolkach pod obcigzeniem

Olejoodpornos¢

Wg DIN VDE 0473, cz. 811-2-1 Para. 10

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Nieograniczone zastosowanie wewnatrz jak i na zewnatrz,
odporno$¢ na ozon, promieniowanie UV oraz wilgo¢

Odpornos¢ na wode

Potwierdzona wynikami przeprowadzonych testow
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Zastosowanie:

9.1.8. L-YY(ZG)Y - Przewody komunikacyjne odporne na naprezenia wg normy DIN VDE 0817

Przewdd typu L-YY(ZQ)Y jest elastycznym przewodem komunikacyjnym odpornym na naprezenia, ktéry znajduje zastosowanie przy
taczeniu mobilnego oraz stacjonarnego sprzetu telefonicznego w podziemnych orz odkrywkowych zaktadach gérniczych. Przewody w kolorze
niebieskim sg przeznaczone do tgczenia gérniczych aplikacji iskrobezpiecznych i spetniajg niemieckie wymagania nr BB 22 450.

Napiecie znamionowe

U=375vV

Napiecie probiercze (50Hz, 1min)

Up=1000V

Temperatura pracy:
- przewod ruchomy

-5°C do +70°C

- przewdd utozony na state -55°C do +70°C

Min. promien giecia

15xD Przy transporcie

10xD wielokrotne zgiecia przy naprezeniach
5xD pojedyncze zgigcia bez naprezen

Kazda warstwa zawiera oznaczong pare w kolorze czarno-
niebieskim, natomiast wszystkie pozostate pary sg szaro-
niebieskie. Pojedyncza zyta ochronna 1,5mm? jest w kolorze
zielono-zéitym.

Identyfikacja zyt

oalona 2awnelrzna z polwinitu pary zy 2yby preewodu w poslac linki
z wloolanyimi wemacniaigcym| miadzians]
wiazkami whikiern szklanych

csiona wewngtrzna warstey Hyl  rolacia 2 polwinilu
= pabwiniti

I

|

9.1.9. PROTOLON (SB) NTSCGEWOEU - Przewody oponowe goérnicze na napiecie znamionowe 3,6/6 kV

Zastosowanie:

Przewody oponowe PROTOLON (SB) NTSCGEWOEU {NTSCGEWOU} sg przeznaczone do zasilania maszyn i urzgdzen w
odkrywkowych i otworowych zaktadach gérniczych, wszedzie tam gdzie wystepuja ekstremalne obcigzenia mechaniczne. Szczegdlnie zalecane jako
przewdd wleczony za ruchomym odbiornikiem np. za koparkag elektryczng. Przewody te znajdujg zastosowanie w gérnictwie odkrywkowym, w
kamieniotomach, przy budowie tuneli itp.

9.1.10. PROTOLON (ST) NTSCGEWOEU 3,6/6 kV i 12/20 kV - Przewody oponowe gornicze do pracy w wodzie

Zastosowanie:

Przewody oponowe PROTOLON (ST) NTSCGEWOEU s3a przeznaczone do zasilania maszyn i urzadzen na powierzchni odkrywkowych i
otworowych zaktadéw gdérniczych. Przewody przystosowane sg do pracy w warunkach zwiekszonych narazen na dziatanie wody i naprezen
mechanicznych. Przewody te znajdujg zastosowanie do zasilania ptywajgcych urzadzen wydobywczych, ptywajgcych dokéw, pomp gtebinowych, itp.
Dostosowane sg do pracy w zanurzeniu w wodzie czystej i zabrudzonej, do gtebokosci 500 m.

Strona 79



9.1.11. PROTOLON (M) R-(N)TSCGEWOEU 3,6/6 kV, 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV - Przewody oponowe goérnicze do
pracy na bebnach kablowych

Zastosowanie:

Przewody oponowe PROTOLON (M) R-(N)TSCGEWOEU s3 przeznaczone do zasilania maszyn i urzadzen na powierzchni odkrywkowych
i otworowych zaktadéw gérniczych. Przewody te znajdujg zastosowanie do zasilania wielkich urzgdzen wydobywczych przy bardzo duzych
obcigzeniach mechanicznych, jak koparki, zwatowarki i kruszarki. Gtéwne =zastosowanie: do pracy na bebnach kablowych.

9.1.12. PROTOLON (M) F-(N)TSCGEWOEU 3,6/6 kV, 6/10 kV, 18/30 kV - Przewody oponowe godrnicze do pracy na
bebnach kablowych

Zastosowanie:

Przewody oponowe PROTOLON (M) F-(N)TSCGEWOEU s3 przeznaczone do zasilania maszyn i urzadzehn w odkrywkowych i otworowych
zaktadach gérniczych. Do utozenia na state, wzdtuz przenosnikéw tasmowych, jak réwniez jako przewdd poddawany w czasie eksploatacji ciggtym,
nieznacznym ruchom (np. drgania, swobodny zwis, nieznaczne skrecanie podczas obrotu elementéw maszyn). Jako przewdd tgczacy gorng i doing
czes$¢ koparki czy zwatowarki. Przewdd nadaje sie do ciggtej pracy w wodzie (np. jako przewdd zasilajagcy do pomp gtebinowych).

Petna charakterystyka przewodoéw firmy PRYSMIAN wraz z kartami katalogowymi znajduje si¢ na stronie www.izol-plast.rogow.pl
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10. Dostawy

Opis produktu

‘ ‘ Widok

10.1. Tasmy izolacyjne do obwodow silnopradowych

Dupuszczenie:

Opinia techniczna wraz z orzeczeniem nr 02/06 CEIAG "EMAG" Katowice z VI1.2002r.

10.2. Tasmy do obwodow strzatlowych
Dupuszczenie:

WUG 1.dz.GG-820/0042/02/04039/2S z dnia 29.04.2002r. Znak dopuszczenia: GG-25/02

Temflex 1300 VDE

- 15mm*10mm

Grubos¢ 0,15mm. 9 koloréw. Tasma PCW ogdlnego
stosowania, do bezposredniej izolacji do 1kV, jako
—“ypowtoka ochronna muf nN i SN. Odporna na wilgog,
X -igécieranie, kwasy, zasady, UV, zmienne warunki

Temflex 1500 VDE

- 15mm*10mm,
25mm*25mm

Grubos¢ 0,15mm. 11 koloréw. Tasma PCW ogdlnego
stosowania, do bezposredniej izolacji do 1kV, jako
powloka ochronna muf nN i SN. Odporna na wilgo¢,

19mm*20mm, 19mm*25mm,

atmosferyczne. Samogasngca. Nalezy nawija¢ zwezajgc Scieranie, kwasy, zasady, UV, zmienne warunki
tasme o 20%. Aby zapobiec odklejaniu sie tasmy, ostatni oplot bez||atmosferyczne. Samogasngca
naciggu.
Scotch 13 Scotch 22
| - 19mm]*4,5m -19mm*33m, 25mm*33m
; _ Potprzewodzaca tasma samospajalna do elektrycznego Tasma PCW o podwyzszonych  wifasciwosciach
* tagodzenia karbow na zigczkach nN i SN, do mechanicznych - odporna na $cieranie, korozje, UV,
odtwarzania ekrandéw na izolacji dowinietej. Dobrze wilgo¢ i chemikalia, samogasngca. Przeznaczona do

przylega do nieréwnych powierzchni, odporna na ozon,
rozpuszczalniki, UV, wilgo¢ czy krotkotrwaty wplyw
temperatury +1300C. Mato odporna na dziatanie syciwa
kablowego. Nalezy jg nawijaC ze stuprocentowym wydtuzeniem.
Odtwarza ekrany na zytach roboczych i izolacji

lokalnych napraw powtok kabli

Scotch 23

- 19mm*9,15m, 25mm*9,15m, 19mm*4m
Samowulkanizujgca, samospajalna. Jako
kablach tworzywowych. Samoprzylepna tasma na bazie
kauczuku etylenowo-propylenowego przeznaczona do
odtwarzania izolacji kabli nN i SN. Nawijana z naciggiem
powodujgcym jej zszarzenie, daje jednorodng mase bez pecherzy
powietrza. Doskonate wtasciwosci elektryczne. Odporna na starzenie, UV,
ozon, wptywy atmosferyczne, krétkotrwate poddawanie wptywowi
temperatury +130°C. Zapewnia wodoszczelnos¢é. W kontakcie z olejem
reaguje powierzchniowo, ale nie jest penetrowana. Moze by¢ stosowana
w mufach olejowych na kable tradycyjne.

izolacyjna w/|

Scotch 33

- 19mm*33m, 25mm*33m

Uniwersalna. Wysokiej jakosci tasma PCW samogasngca,
odporna na UV, korozje, wilgo¢, Scieranie, kwasy, zasady.
Stosowana do bezposredniej izolacji do 600V, szczegdlnie w
srodowiskach: wilgotnym i par rozpuszczalnikéw. Doskonata
jako odporna na $cieranie zewnetrzna warstwa w mufach i
gtowicach nN i SN. Nawija¢ zwezajgc o 20%, ostatni oplot bez naciggu.

Petna charakterystyka produktow znajduje sie na stronie www.izol-plast.rogow.pl
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11.1. Uslugi ciecia laserowego

Firma P.H.P.U. ,,Izol-Plast” Sp. 7 o. o. swiadczy ustugi cigcia laserowego metali w technologii
swiatlowodowej (FIBER). Technologia ta zapewnia najwyiszq jakosé wypalanych elementow.

Oferujemy kompleksowe ustugi ciecia laserem blach, rur i profili wedlug zZyczenia klienta. Ciecie laserem blach
stalowych, aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej wykonujemy laserem o mocy

4 kKW na stole roboczym o wymiarach 3000x1500 mm oraz przy pomocy przystawki do ciecia rur

i profili. Wykonujemy zlecenia na podstawie przekazanego rysunku technicznego lub plikow CAD.

Dokonujemy ciecia laserem réznych metali, np.:
« stali weglowej od 0,5 mm do 20mm,
«  stali nierdzewnej od 0,5mm do 12mm,
« aluminium od 0,5 mm do 4mm.

. Przykladowe produkty poddane cieciu laserem:

Zapraszamy do skladania zapytan ofertowych. Z checiq zrealizujemy Panstwa
zlecenia.
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11.2. Wykonywanie wszelakiego rodzaju urzadzen budowy przeciwwybuchowej

Firma PHPU Izol-Plast Sp. z 0. 0. na zyczenie klienta oferuje wykonanie wszelakiego
rodzaju urzadzen budowy przeciwwybuchowej, wraz z opracowaniem petnej dokumentaciji
technicznej oraz wykonaniem prototypu urzgdzenia.

Obudowa przeciwwybuchowa urzadzenia pomiarowego typu COBAD przystosowana
jest do bezpiecznego uzytkowania w podziemnych Zaktadach Gdérniczych w wyrobiskach
zaliczanych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz
klasy "A" lub "B" zagrozenia wybuchu pytu weglowego. Obudowa przeciwwybuchowa
przystosowana jest do zabudowy elektroniki urzgdzenia pomiarowego typu COBAD
wspétpracujgcego z réznego rodzaju czujnikami.

11.3. Szkolenia

PHPU ,lzol-Plast” na zyczenie klienta prowadzi nastepujgce szkolenia:
. z zakresu posiadanych technologii taczenia i naprawy kabli i przewodow,
¢  zasad eksploatacji ukladéw pracy réwnolegtej transformatoréw,
. zasad eksploatacji baterii akumulatorowych trakcyjnych i stacjonarnych.

11.4. Pomiary i diagnozowanie kondycji baterii akumulatorowych stacjonarnych i trakcyjnych

PHPU ,lzol-Plast” na zyczenie klienta prowadzi nastepujgce pomiary i diagnozy:
. z zakresu badania kondycji i stanu stacjonarnych baterii akumulatorowych
. z zakresu badania kondycji i stanu trakcyjnych baterii akumulatorowych typu SBS
¢z zakresu badania kondyciji i stanu baterii akumulatorowych do wézkéw widtowych

11.5. Doradztwo

PHPU ,lzol-Plast” na zyczenie klienta prowadzi doradztwo w zakresie:
. doboru baterii akumulatorowych stacjonarnych dla stacji elektroenergetycznych i central telefonicznych,
. doboru przewodéw oponowych WN i NN dla podziemnych zaktadéw gérniczych,
. opracowan dokumentaciji i karty zmian dla wymienianych baterii akumulatorowych stacjonarnych i ich zabezpieczen.

11.6. Ustugi spawalnicze, tokarskie, frezarskie i inne

PHPU ,lzol-Plast” na zyczenie klienta prowadzi ustugi w zakresie:
. ciecia, spawania, wycinania metali i metali kolorowych
. obrobki tokarskiej i frezarskiej metali i tworzyw sztucznych,
. prasowania i giecia,
. wykonywania detali i elementéw metalowych oraz z tworzyw sztucznych
. innych ustug.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy:
. robot FANUC ARC MATE 100i Be wraz z agregatem spawalniczym oraz agregatem do cigcia plazmg firmy Kjellberg,
. centrum obrébki pionowej R1000 BACA AFM Andrychéw,
*  tokarka uniwersalna sterowana numerycznie TUG-56MN/1000 AFM Andrychoéw,
¢ tokarka uniwersalna sterowana numerycznie SKT15/21 CNC Hundai-KIA,
¢  tokarka uniwersalna sterowana numerycznie — TK-400 CNC - JANUS
¢  wytaczarko-frezarke WH 10 NC- sterowanie numerycznie,
. tokarka uniwersalna szybkobiezna TUM-35D1,
¢  tokarka konwencjonalna TK-500 — JANUS,
¢ frezarka uniwersalna FWA-32/39/41,
¢ wtryskarka Wh-240/80 Bp,
. gilotyna NK 3416 4x2000,
. przecinarki tasmowe poziome PPK-175T,
. prasy hydrauliczne.

PHPU ,lzol-Plast” na zyczenie klienta moze dokonac obrébki réznego rodzaju stali stopowych gatunkowych (w tym stali nierdzewnej,
kwasoodpornej i innych), metali kolorowych (miedz, mosiadz, braz, aluminium i innych) oraz réznego rodzaju tworzyw sztucznych (Tarnamid,
szklofleks, szktoepoksyd TSE).
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11.7. Myjnia samochodowa samoobstugowa 3-stanowiskowa marki YELLO Karcher

Zapraszamy do skorzystania z 3-stanowiskowej bezdotykowej myjni marki Karcher YELLO! Myjnia miesci sie w Rogowie przy ulicy Raciborskiej
(naprzeciwko Domu Przyje¢ Pradziad). Firma Kéarcher jako Swiatowy lider w produkcji urzadzen myjgcych wysokocisnieniowych opracowat i rozwinat
koncepcje samoobstugowego mycia i konserwacji pojazdéw przy pomocy wody pod wysokim cisnieniem z dodatkiem $rodkéw pielegnacyjnych.
Koncepcja mycia cisnieniowego (bezdotykowa) powstata jako alternatywa do myjni automatycznych szczotkowych, dajgca mozliwo$¢ mycia pojazdow
réwniez o nieregularnych ksztattach jak i przyczep, samochodéw terenowych, motocykli itp. Jednoczesnie sposdb mycia przy pomocy strugi wody pod
wysokim cisnieniem (100 bar) z tagodnym $rodkiem myjgcym lub nanoszenie piany przy pomocy dodatkowej lancy nie pozostawia zadnych $ladéw na

lakierze. Systemy pielegnacji woskiem na gorgco (polimer) i ptukanie z osuszeniem wodg zdemineralizowang powoduja, ze lakier ma znakomity
wyglad przez wiele lat.
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